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1. UVOD

Na zakladé dohody s investorem byla zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni
vySe uvedenou stavbu. Jedna se o pldni vestavbu do obytného objektu ¢.p. 614/36, ul.
Rooseveltova, MC Praha 6.

Reseni vychazi z provedenych priizkuml a ze vseobecnych technickych pozadavkd na
vystavbu. DotCena ¢ast pldy se nachazi v soucasné dobé nevyuzivaném ptdnim prostoru
severniho kfidla budovy, pfilehlého k ulici LotySska. Navrh predpoklada vyuziti pidniho
prostoru pro atelier.

Plvodni projektova dokumentace pro stavbu bytového domu je ulozena v archivu
Méstského urady Prahy 6, byla vyhotovena a schvalovana v 20.letech 20.stoleti.

Budova je umisténa v fadové méstské zastavbé v ulici Rooseveltova.

Plvodni dispozi¢ni FeSeni uvadi budovu o jednom podlaZi podzemnim a Sesti
nadzemnich podlazich ve dvou kfidlech, ktera jsou propojena spole¢nym dvouramennym
schodistém.

Objekt je zdény a je tvoren dvémi hmotami, které jsou o polovinu vysky podlazi vici
sobé posunuty a jsou propojeny spole¢nou domovni chodbou se schodistém. Kazda hmota je
dvojtrakt se stfednim zdivem. Ve vnitfnim a Stitovém zdivu jsou umisténa kominova télesa.

ZastfeSeni je feSeno sedlovym dfevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou
taskovou krytinou. Cast pldorysu smérem do vnitrobloku je zastfesena plochou stfechou
z plechové falcované krytiny.

Strop nad poslednim podlazim je v uli¢nim a dvornim traktu z vétsi ¢asti drevény
tramovy s podhledem. Pouze pod plochou stfechou je strop Zelezobetonovy

Jednotliva podlazi a plda jsou pfistupna pfimym dvouramennym schodistém.

2. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Plidni vestavba v bytovém domé

Misto stavby : Rooseveltova 36/614, Praha 6, 160 00,
Severni kridlo

Investor : Méstska ¢ast Praha 6
Ceskoslovenské armady 23, Praha 6, 160 52

Projektant : RK Realinvest s. r.o.
Kutnohorska 31
280 02 Kolin
HIP : Ing. Petr Jancik
Stupen dokumentace : Projekt pro stavebni povoleni
Architektonicky navrh : RK Realinvest s. r.o.

Kutnohorska 31
280 02 Kolin



Dodavatel : Bude vybran na zakladé této dokumentace

Termin stavby : zahajeni: fijen 2013
ukonceni: Unor 2014

Investicni naklady : Budou upresnény po vybéru dodavatele

Datum zpracovani PD : fijen 2012, revize zafi 2013

3. DISPOZICNI RESENI

V této projektové dokumentaci je feSena Uprava stavajiciho pldniho prostoru. Jedna
se o zfizeni jednoho atelieru.

3.1 Provozni rozdéleni podkrovi

Atelier :

6.01 Predsin 4,81 m2
6.02 Koupelna , WC 6,28 m2
6.03 Atelier 25,97 m2
Celkova podlazni plocha 61,70 m2
Celkova plocha nad 1,2m 58,10 m2

4.1 Uvod

Rozsah bouracich praci je omezen na dispozicni Upravy uvniti stavajici ¢asti pddniho
prostoru, doplnéni nosnych stropnich profildi novym ocelobetonovym stropem, nahrazenii
vaznych tram0 a plnych vazeb ocelovymi ramy a osazeni ateliérovych oken.

V pldnim prostoru bude vybourany stavajici podlahové vrstvy na zaklop a provedena
lokalni Uprava krovu, véetné rozebrani stfesni krytiny v misté novych ateliérovych oken.

Rozsah je patrny z vykresové casti PD.

4.2 Svislé konstrukce

Ve stavaijici dispozici plidniho prostoru bude do nosnych konstrukci zasahovano pouze
lokalné pfi rozsifeni dverniho otvoru pro nové vstupni dvere.

Pfi bourani, prostupl a drazek je tfeba vybourat zdivo v nezbytném rozsahu a
vyvarovat se zbytecného poskozeni zdiva.



4.3 Vodorovné konstrukce

Stavajici nosné stropni konstrukce jsou z drevénych fosen a budou v predmétném
prostoru zachovany.

Skladba stavajici stropni konstrukce sonda ST2 :
-pldovky, tl. 20mm,

-betonova mazanina, tl. 30mm,

-zasyp, tl. 90mm,

-listovany zaklop, tl. 25mm,

-stropni foSny, osova vzdalenost ~250-260mm, v. 250mm,
-podbiti, tl. 20mm,

-omitka, tl. 20mm

-celkem, tl. 455mm

Jejich nosnou funkci ale prevezmou nové ocelové valcované profily. Lokalné dojde
k vyméné poskozenych drevénych zhlavi za nové a zpfilozkovani napadenych nosnych
stropnich fosen. Rozsah poskozeni stavajiciho dfevéného tramového stropu je popsan ve
stavebné technickém priizkumu provedeného firmou NV Engineering v fijnu 2012.

V Casti objektu (v prostorach pod plochymi stfechami) jsou nosné podlahové
konstrukce betonové.

Pfi bourani je tfeba dodrzovat postupy uréené statikem. V pripadé pochybnosti je treba
problém konzultovat s projektantem pred bouranim. Obdobné je tfeba postupovat i v
pripadé, kdy se v konstrukci objevi nahla porucha (trhlina, nadmérné pretvoreni, apod.).

Postup praci bude stanoven dle potfeb stavby, je vSak tfeba uvazovat v nezbytné
nutném rozsahu. Stavajici podhledy a jejich nosné konstrukce (rakosniky) nad 5.NP nutno
zachovat a postupovat opatrné, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Stavajici naslapna vrstva (pldovky) budou odstranény vcetné dalsich vrstev a zaklopu
do dUrovné nosnych prvkd.

4.4. Krov - st Fecha

Stavajici prvky konstrukce krovu budou prevazné odstranény, Zlstanou zachovany
plvodni krokve a vaznice. Vaznice budou vyneseny na ocelové ramy, umisténé v mistech
vedle stavajicich plnych vazeb, poté budou stavajici sloupky, vzpéry, klestiny a vazné ramy
odstranény. Stfedni vaznice budou zesileny ocelovymi pfilozkami z valcovanych profild.
Stavajici stfesni krytina z keramickych palenych tasek (bobrovek) byla provadéna v nedavné
dobé a je v dobrém stavu. Pod krytinou je aplikovana difuzni folie, ktera bude pouze lokalné
opravena. Stresni skladba bude doplnéna o tepelnou izolaci z mineralni viny, desky Cetris
tl.15mm a podhled z SDK desek (2x 12,5mm). Stavajici klempirské prvky jsou provedeny
nové a budou zachovany.

Vsechny drevéné prvky krovu budou mechanicky ocistény a preventivné oSetreny
trojnasobnym natérem resp. nastrikem 10% roztokem Boronitu ve vodé (alternativné Ize
pouzit Bochemit QB nebo Katrit BAQ).

4.5 Okenni a dve mi vypln é




Stavaijici stfesni padaky budou odstranény. Svétlo v plidnim prostoru zajisti nova
stresni ateliérova okna. Vnitfni dvere v pldnim prostoru budou osazeny nové v nové
navrhovanych pozicich. Vstupni dvere do atelieru budou provedeny drevéné do drevéné
ramoveé zarubné, kazetové, tvar dle stavajicich dveri, s pozarni odolnosti 15 minut —
EI15DP3.

4.6 ZTl

V rekonstruované Casti se nachazi pouze stavajici WC. Stavajici rozvody a stoupacky
jsou po nedavné rekonstrukci pfipraveny na napojeni novych zatizovacich predmétd. Pozice
stoupacek zlistanou zachovany.

4.7 Elektro

Pred zahajenim bouracich praci bude sanovana ¢ast objektu odpojena od elektrické
sité tak, ze pojistky v rozvodné skrini budou demontovany.

Po zbudovani nového pripojeni ze spolecné domovni chodby v predmétném patfe a
osazeni elektromeéru budou stavajici rozvody v prostoru vestavby kompletné demontovany.

4.8 Zavér
Rozsah bouracich praci je minimalniho rozsahu a je navrzen z vysledkd provedenych
sond stavebné-technického prdzkumu, vizualni prohlidky a zaméreni objektu. Provadéné

sondy ve stropnich konstrukcich byly pouze lokalniho charakteru za provozu a mély za cil
stanovit stav stropnich konstrukci.

5. STAVEBNE-TECHNICKE RESENI

5.1 Svislé konstrukce

Vnitfni pricky navrzeny sadrokartonové, celkova tloustka 100 a 150mm. Navrzeno dvojité
oplasténi sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v mistech se zvySenou vlhkosti nutno pouzit
impregnované desky) na kovové konstrukci, dutina S. 50, resp. 100mm, vypli dutiny
mineralni vldkno tl. 75mm, vazena laboratorni neprdzvucnost Ry=55dB. Standard
jednoducha pricka s dvojitym oplasténim Knauf W112, provedeni detailli podle katalogovych
listd vyrobce systému.

Dutiny sadrokartonovych pri¢ek budou prednostné pred podlahou vyuzity pro rozvody zti a
esi.

5.2 Vodorovné konstrukce

Po dokonceni oSetfeni stavajici drevéné stropni konstrukce bude proveden novy
plechobetonovy strop na ocelovych stropnicich. Na zaklopem budou v osovych vzdalenostech
max. 1,30m osazeny na stavajici obvodové a stfedni zdivo ocelové stropnice IPN180.
konstrukéni ocel S235. V misté uloZeni provést kapsy a podbetonovani ulozeni v min.
rozméru 300/200-hl./100mm

Po polozeni zvukové izolace na stav.zaklop osadit trapézové plechy (tl. 1,0mm, vyska viny
30mm), mezi ocel.nosniky. Po uloZeni roznaseci sité Kari betonovat stropni desku, beton
C25/30 XC1.



5.3 Schodist é

Hlavni schodiété domu z8stava beze zmén. Uroven disté podlahy nového padniho
prostoru bude z ddvodu novych podlahovych skladeb zvysena o 130mm. Pro prekonani
vySkového rozdilu — cca 150mm , bude vybetonovan schlidek pred vstupem do atelieru,
s povrchovou Upravou keramicka dlazba.

5.4 Konstrukce st fFechy - krov

ZastresSeni je reSeno sedlovym drevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou
taskovou krytinou. Plocha stfecha ma nosnou betonovou desku a krytina je provedena z
falcovaného plechu.

PIné vazby jsou kotveny do vaznych tramd, které jsou v prostoru plidy uloZeny na
nosnych zdech nad Urovni stavajici Cisté podlahy. Stfedni vaznice podpiraji sloupky, ulozené
na vaznych tramech. podpirané vzpérami a klestinami.

Vaznice budou vyneseny na ocelové ramy, umisténé v mistech vedle stavajicich plnych
vazeb, poté budou stavajici sloupky, vzpéry, klestiny a vazné ramy odstranény. Stredni
vaznice budou zesileny ocelovymi pfilozkami z valcovanych profild.

VSechny zabudované prvky krovu (nové i stavajici) je nutné odistit a nasledné
naimpregnovat proti plisnim, dfevokaznym houbam a hmyzu trojndsobnym natérem resp.
Nastrikem 10% roztoku boronitu ve vodé (alternativné Ize pouzit napf. Bochemit QB nebo
Katrit BAQ). Impregnace bude vzhledem ke stavajici konstrukci pouze povrchova. Napadené,
uhnilé nebo jinak poskozené a oslabené Casti krovu je tfeba nahradit novymi prvky.

Stavajici keramicka krytina je v nedavné dobé provedena nové a bude ponechana
vCetné difuzni folie a latovani. Z vnitni strany stresni konstrukce bude pod zateplenim
z mineralni viny G+H Isover fadné provedena parozabrana. Smérem do mistnosti bude jesté
provedeno dodatecné zatepleni Isophen plus (viz Skladby konstrukci).

5.5 Stfecha

ViysSka hrebene, hlavnich fims a vSechny sklony stfesnich rovin budou zachovany
plvodni.

Pristup na stfechu bude zajistén ze schodistové podesty v 6.NP novym stfeSnim
vylezem 600x600 mm a zebrikem umisténym na schodist'ové zdi na podesté v 6.NP. Pohyb
na stfeSe bude umoznén po stavajicich stresnich lavkach.

Prosvétleni jednotlivych mistnosti bude zajisténo ateliérovymi okny o rozmérech
2000/2450 a 700/2450mm.

Odvodnéni stiech (svody umisténymi na fasadé domu) zlstane stavaiici, protoze bylo
provedeno nové v ramci vymeény stresni krytiny.

5.6 Kominy

VSechna kominova télesa v objektu budou zachovana, dle potfeby budou opraveny
nebo lokalné vyspraveny jejich omitky a budou opatfeny novym natérem.

5.7 Podlah

Na novou betonovou podlahu budou polozeny izolacni desky G+H Isover SPT/G tl.
25mm, vcetné okrajovych paskd. Dalsi vrstva budou 2x Cetris desky tl.12,5mm. Jako
naslapna vrstva bude pouzita laminatova plovouci podlaha, tl.15mm vcéetné podlozky a
keramicka dlazba.



5.8 Podhledy

Vsechny navrhované podhledy jsou sadrokartonové, hladké, provedené na nosny
ocelovy podkladni rost, tloustka desek 12,5mm, typ GKF s pozarni odolnosti pozadovanych
hodnot.

Na socialnim zafizeni budou pouzity vodovzdorné (zelené) sadrokartonové desky, typ
GKBi nebo GKFi.

Nové podhledy budou provedeny v celé ploSe nové navrhované vestavby.

5.9 Vypin é otvor 4

5.9.1 Nova stresni okna

Budou pouzita ateliérova atypicka okna: okenni ram drevény , lepeny, pohledova Sitka
55mm, vné&jsi povrch oplechovany - barva oplechovani shodna s krytinou, osazeno do
stfeSniho plasté, zaskleni energeticky Uspornym izolaénim dvojsklem 2x3-14,5-4mm se
selektivné reflexni vrstvou, vyplfi dutiny argonem, vnitfni sklo tvrzené, U,=1,4W/m’K,
TZI=3, elektromotorické ovladani vyklopnych kfidel (horni fada), atypicka vyroba.

5.9.2 Vnitfni dvere

Vnitini dvefe v atelieru budou osazeny drevéné, piné, typizované do drevénych
oblozkovych zarubni. Odstin a kovani dle vybéru investora.

Vstupni dvere do atelieru budou provedeny drevéné do drevéné ramové zarubné,
kazetové, tvar dle stavajicich dvefi, s pozarni odolnosti 15 minut — EI15DP3.

5.10 Tepelné izolace

5.10.1. Stfecha

Pro zatepleni stfesniho plasté a vytvoreni kvalitniho prostredi podkrovi je navrzena
tepelna izolace z minerdlni vaty napf. G+H Isover na celou tloustku krokvi, tj.160mm +
dodatecné zatepleni Isophen Plus tl.40mm.

5.10.2 Predstény

Systém predstén slouzi k zatepleni stavajicich stén sousedicich s okolnimi objekty a
pred nadezdivkou pod pozednici. Je nutné dodrzet pozadavky CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov — na minimalni tepelny odpor obvodovych konstrukci (R=1,25 m?K/W).
Budou aplikovany prickové desky G+H Isover TW1, tl.120mm.

Jednotlivé skladby viz skladby stfechy a konstrukci.

5.11 Akustické izolace

5.11.1 Podlaha

Na stavajici zaklop ve stropni konstrukci budou poloZeny akusticky izolacni desky tl.
2x60mm. Na noveé vytvorenou zb. podlahu budou polozeny izolacni desky G+H Isover SPT/G
tl.25mm, vcetné okrajovych paskd.

5.11.2 Pkicky

5 SDK pricky v podkrovi budou vyplnény akustickou izolaci dle poZzadovanych hodnot
CSN.



5.11.3 Akustické doplnky

Stavebni prvky budou konstruovany a osazeny tak, aby splfiovaly akustické normy.
Napf. : dverni zarubné s tésnénim, prahové dverni listy, okna do ulice, prostupy
konstrukcemi, apod.

5.12 Povrchové Upravy

5.12.1 Stény a stropy - malby

Stavajici vnitrni povrchy stén jsou opatfeny vapennocementovou omitkou, ktera bude
v potfebném rozsahu vyspavena. Vnitfni povrchy jsou tvoreny prevazné SDK deskami,
budou opatfeny zakladnim natérem na SDK desky a malbou. V mistnostech s vihkym
provozem budou stény opatieny keramickym obkladem do vysky zarubni (dle vybéru
investora). Sadrokartonové pricky budou opatfeny zakladnim natérem a malbou. Malba bude
provedena disperznimi otéruvzdornymi barvami, napr. Diifa.

5.12.2 Keramické obklady
Predpoklada se pouziti tuzemskych materiall (napf. Rako, HOB...). Pfesna specifikace
pouzitych keramickych obkladd a dlaZeb pro jednotlivé socialni zafizeni bude predana resp.
urcena investorem na zakladé predlozenych vzorkd.
V prostoru koupelen a WC budou podlahy opatreny stérkovou hydroizolaci — viz
skladby konstrukci.

5.12.3 Fasada

Pri ptidni vestavbé se nepocita se zasahy do uli¢ni fasady - veskeré zasahy budou ve
stfeSe nad hlavni fimsou.

5.13 Klempi /ské vyrobky

VSechny klempirské vyrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Pro klempifské
prace z mékkého plechu je navrzena tl.0,55mm, pro Zlaby, trouby (svody) a fimsy z plechu
polotvrdého t1.0,60mm.

5.14 Osobni vytah

Osobni vytah je jiz v objektu zfizen. Posledni stanice je v Grovni navrhované bytové
jednotky.

5.15 Priprava pro klimatizaci
V prostoru atelieru bude provedena priprava pro osazeni vnitini chladici
jednotky ( odvod kondenzatu ). Ve stresnim plasti bude osazena chranicka
pr.125mm, pro budouci protazeni potrubi chladiva a napajeni venkovni
jednotky. DoCasné bude napajeci kabel vedeny z rozvadéce ukoncen pod
stfeSnim plastém .

Zari 2013 vypracoval : ing. Petr Jan €ik



