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1. Uvod:

Projekt feSi Ustfedni vytapéni v nové pldni vestavbé Atelier, ul. Rooseveltova
g.or. 36, Praha 6. Investorem je MC Praha 6, Cs. armady 23, 160 52, Praha 6
zastoupena SNEO, a.s.

Podkladem pro vypracovani projektu byla dokumentace stavebni &asti a
konzultace se zadavatelem. DalSimi podklady byly pfislusejici CSN a predpisy.

Projekt je zpracovan ve stupni pro stavebni povoleni a neni uréen k realizaci
stavby.

2. UstFedni vytap éni:
2.1 Navrh feSeni:

Vytdpéni atelieru je navrzeno pomoci nového topného systému -
dvoutrubkovou soustavou s napojenim na bytovou stanici.

Vypodtové teploty jsou stanoveny dle CSN 73 0540. Vétrani mistnosti je
uvazovano prirozené — infiltraci.

2.2 Zdroje oh fevu otopné vody:

Zdrojem ohfevu otopného media bude stavajici pfedavaci stanice para/voda,
umisténa v suterénu objektu. V objektu je jiz proveden péateini rozvod, pro napojeni
bytovych stanic. Na tento rozvod se napoji bytova stanice nového pldni vestavby
Ateliéru.

2.3 Otopné systémy:

Otopny systém je koncipovan jako teplovodni s nucenym obé&hem. Teplotni
spad je navrhovan 80°- 60°C.

V pudni vestavbé-atelieru, bude osazena bytova predavaci stanice o topném
vykonu 20kW a vykonu pro TV 44kW. Bytova pfedavaci stanice bude obsahovat
uzaviraci armatury, filtr, méfeni tepla a vody, zénovy ventil, T-mix pro regulaci
teploty TV. JelikoZ se stanice nachazi v nejvyssSim patfe bude osazena cirkulaénim
muastkem.

Bytova stanice bude napojena na pfipravené stavajici rozvody vytapéni.

Rozvody v atelieru, budou zhotoveny z médénych trubek spojovanych
pajenim. Rozvody budou vedeny v drazkach ve zdech. Rozvody budou opatfeny
navlekovou izolaci tl.13mm. Rozvody od stavajici stoupacky po bytovou stanici
budou provedeny z ocelového potrubi a budou izolovany tepelnou izolaci o tl.20mm.

Vlastni vytdpéni je navrzeno pomoci deskovych otopnych téles s
integrovanym termostatickym ventilem, Uvazovano je s télesy KORADO -
RADIK VK. V koupelnach budou osazeny trubkové koupelnové radiatory — KORADO
— KORALUX LINEAR Comfort M se stfedovym pfipojenim. Na télesech budou
osazeny termostatické hlavice Heimeier DX. Pfipojeni téles s integrovanym ventilem
bude realizovano pomoci dvojitych kulovych ventill Heimeier Vekolux. Koupelnova
télesa Koralux Linear budou pfipojena pomoci termostatickych ventild s
dvoubodovym pfipojenim Heimeier Multilux.

Odvzdusnéni systéemu bude provadéno na otopnych télesech a pomoci
automatického odvzduSnovaciho systému v bytové stanici. Vypousténi bude
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2.4 Regulace systému:

Regulace systému v atelieru bude provadéna pomoci prostorového
termostatu s tydenni programem, osazenym v referenéni mistnosti (napf. atelier).
DalSim stupném budou termostatické hlavice na jednotlivych otopnych télesech.

2.5 Pozadavky na elektro:

— zapojeni bytové stanice

— zapojeni prostorového termostatu a propojeni s bytovou stanici
2.6 Tepelné bilance:

Resen& &ast objektu byla posuzovana z hlediska CSN EN 12 831 na zakladé
vypoctu tepelnych ztrat.

Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny Useky

Tepelna ztrata Q= 2221 W
Vypoctova venkovni teplota te= -13 °C
Pramérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnud d= 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu ts= 45 °C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,85
Vliv rezimu vytapéni f2= 0,95
Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07
Vliv regulace fa= 1,00
Palivo CzT
Uginnost systému n= 950 %
RozlozZeni potfeby energie Ev a paliva Bv
mésic |pogetdnd | tes Ev Ev Ev E
°C kWh GJ % KWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 45 0,2 0,9 47,7
10 31 9,5 424 1,5 8,9 446,2
11 30 4,1 643 2,3 13,4 677,2
12 31 0,1 843 3,0 17,6 887,6
1 31 -1,7 924 3,3 19,3 972,2
2 28 0,1 762 2,7 15,9 801,7
3 31 4,2 660 2,4 13,8 695,1
4 30 9,3 419 1,5 8,7 440,9
5 10 14,3 68 0,2 1,4 71,2
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
229 4788 | 17,2| 100,0| 5039,8

RozloZeni potfeby energie ETuv a paliva Bruv

Etuv Etuv Bruv
kWh GJ GJ
3139 11,3 3304




