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A) IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby : Plidni vestavba bytové jednotky

Misto stavby : Rooseveltova 614/36, Praha 6, 160 00

Investor : Méstska cast Praha 6
Ceskoslovenské armady 23, Praha 6, 160 52

Projektant : RK REALINVEST spol. s r.o.
Kutnohorska 31
280 02 Kolin

HIP : ing. Petr Jancik

Zodp. projektant : ing. Petr Jancik, CKAIT 0008395

Stupen dokumentace : Projekt pro stavebni povoleni

Architektonicky ndvrh : RK REALINVEST spol. s r.o.
Kutnohorska 31
280 02 Kolin

Charakeristika stavby a jeji ucel :

Na zakladé dohody s investorem byla zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni
vySe uvedenou stavbu. Jedna se o pldni vestavbu do obytného objektu ¢.p. 614/36, ul.
Rooseveltova, MC Praha 6.

Reseni vychazi z provedenych prlizkumd a ze vSeobecnych technickych pozadavk( na
vystavbu. Navrh predpoklada vyuziti pidniho prostoru pro bytové Ucely. Projektova
dokumentace fesSi navrh jedné bytové jednotky.

Plvodni projektova dokumentace pro stavbu bytového domu je ulozena v archivu
Méstského urady Prahy 6, byla vyhotovena a schvalovana ve 20.letech 20.stoleti.

Budova je umisténa v fadové méstské zastavbé v ulici Jugoslavskych partyzand.

Plvodni dispozi¢ni feSeni uvadi budovu o jednom podlazi podzemnim a Sesti
nadzemnich podlaZich ve dvou kfidlech, ktera jsou propojena spole¢nym dvouramennym
schodistém.

Objekt je zdény a je tvoren dvémi hmotami, které jsou o polovinu vysky podlazi vaci
sobé posunuty a jsou propojeny spolecnou domovni chodbou se schodistém. Kazda hmota je
dvojtrakt se stfednim zdivem. Ve vnitfnim a Stitovém zdivu jsou umisténa kominova télesa.

ZastfeSeni je reSeno sedlovym drevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou
taskovou krytinou. Cast pldorysu smérem do vnitrobloku je zastfesena plochou stfechou
z plechové falcované krytiny.



Strop nad poslednim podlazim je v uli¢nim a dvornim traktu z vétsi ¢asti drevény
tramovy s podhledem. Pouze pod plochou stfechou je strop nespalny. Jednotliva podlazi a
plda jsou pfistupna pfimym dvouramenym schodistém.

B) UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITI, STAVEBNIM POZEMKU A
MAJETKO-PRAVNICH VZTAZiCH

Prostor navrhovany pro vystavbu 1 bytové jednotky slouzil dosud jako spolecna pida
pro vSechny najemniky (vlastniky) bytl v predmétném domé. Jako stavebni pozemek bude
vyuzit pouze rekonstruovany prostor a pro dopravu materidlu stavebni vytah, domovni
schodisté, pfip. domovni vytah.

Vlastnikem objektu je MC Praha 6 a v navrhovaném investi¢nim zameéru je zaroven i
stavebnikem.

C) UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A NAPOJENI NA
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pred provadénim projekcnich praci byla provedena prohlidka na misté, odbornou
firmou byl proveden stavebné-technicky prlizkum v rozsahu specifikovaném v projekéni Casti
(sondy do podlah, laboratorni priizkum nosnych prvkd krovu, posouzeni Unosnosti zdiva).

Pro navrhovanou bytovou jednotku byla provedena akusticka studie. Navrhované
konstrukce stropd, stfechy, mezibytové a Stitové stény pldni vestavby vyhovi poZzadavkim
CSN 73 0532 (Akustika-Ochrana proti hluku v budovach) tnor 2010. V chranéném vnitfnim
prostoru navrhovanych byt bude hluk pronikajici z venkovniho prostoru vzduchem od
dopravy v Urovni pod hygienickym minimem Laeq16n=40dB pro den a pod hygienickym
minimem Laeqsn=30dB pro noc. Nova okna by méla splfovat pozadavek zvukové
neprlzvucnosti Rw=35dB (okna do vnitrobloku) a Rw=38dB (okna do ulice Rooseveltova).

Ze studie denniho osvétleni a proslunéni vyplyva, ze Uroven denniho osvétleni
obytnych mistnosti navrhovanych byt(l odpovida pozadavkim na proslunéni obytnych
mistnosti, uréenych pro trvaly pobyt lidi dle CSN 73 0580-2(2007) (Denni osvétleni budov).
Jako vzorovy byt byl pouzit obdobny byt ve stejné lokalité (ul.Rooseveltova 28) se shodnou
orientaci svétovych stran - viz pfiloha.

Bytovy diim se nachazi v zastavéné meéstské Casti v lokalité prevazné bytovych
objektl se zavedenou dopravni infrastrukturou. PFijezd k objektu je zajistén z ulice
Jugoslavskych partyzan(, prip.LotySska.

Objekt je napojen na stavajici rozvody vodovodu, splaskové a deSt'ove kanalizace,
plyn a el. energii (PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE) a
navrhovana bytova jednotka bude rovnéz napojena z hlavnich domovnich rozvoda.

Bilance pro bytovou jednotku :

domovni vodovod - rocni potfeba vody 201,5 m3/rok

domovni kanalizace - mnozstvi splaskovych vod 201,5 m3/rok

domovni plynovod - 3.500 m3/rok

elektroinstalace - instalovany prikon 27,0 kW, hlavni jisti¢ 3x 25A

vytapéni - zdrojem ohrevu otopného media bude stavajici predavaci stanice
para/voda, umisténa v suterénu objektu; otopny systém je koncipovan jako teplovodni s
nucenym obéhem, teplotni spad je navrhovan 80°- 60°C; v plidnim byté bude osazena
bytova predavaci stanice o topném vykonu 20kW a vykonu pro TV 44kW




D) INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Narodni pamatkovy Ustav (pozadavky z vyjadreni ze dne 16.1.2013) :

- navrzena stresni okna budou max.rozméru 780/1180mm

- Ctyrdilné ateliérové okno bude omezeno formatem 1400/2500mm, Sestidilna formatem
2000/2500mm

- ateliérova okna budou klasické subtilni konstrukce a budou maximalné zapusténa do
stfesniho plasté

- vstupni dvere budou tvarové a materidlové sjednoceny se stavajicimi dvermi v objektu

Hasicsky zachranny sbor hl.m.Prahy (pozadavky ze stanoviska ze dne 18.12.2012) :

- ¢aste¢na CHUC bude vybavena nouzovym osvétlenim

- stropni konstrukce bude vykazovat pozarni odolnost REI30, cozZ je dolozeno vypoctem ve
statické Casti projektové dokumentace

MC Praha 6, odbor izemniho rozvoje (pozadavky ze stanoviska ze dne 23.1.2013) :

- pldni vestavbou se neméni stavajici tvar ani vyska hiebene — viz PD (vykresy fezd,
pohledd — stavajici stav a novy navrh)

- prirozené osvétleni bude zajistovano pouze stfeSnimi nebo ateliérovymi okny (ne vikyfi !) —
viz PD (vykresy pohledd, fezd — novy navrh)

E) INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVK( NA
VYSTAVBU

POSOUZENI POCTU PARKOVACICH MIST

Pocet nutnych parkovacich mist zjisténych vypoctem dle OTPP pro bytovou jednotku
je 1 parkovaci misto. Odbor dopravy a Uzemniho rozvoje dle vyjadreni ze dne ... doporucuje
udeélit vyjimku a nové parkovaci misto nevyzadovat. Posouzeni potfeby parkovacich stani
bylo provedeno podle nafizeni ¢. 7/2001 Sb. HMP, kterym se méni vyhlaska HMP ¢. 26/1999
Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl. m. Praze.

Vypocet a porovnani potreby parkovacich stani je proveden v tabulce.

Popis jednotky Pocet/ Rozloha Koeficient
vypoctu
byt o 1 obytné mistnosti 0 ks 2
byt do 100 m? celkové plochy 1 ks 1
byt nad 100 m? celkové
plochy 0 ks 0,5

POSOUZENI WC vs. POCET OBYTNYCH MISTNOSTI
¢l.22 / odst.7 : "KaZdy byt musi mit alespori jeden zachod a jednu koupelnu. Tvori-Ii byt
nejvyse ave obytné mistnosti, mohou byt zachod a koupelna v jedné mistnosti. Zachod
nesmi byt pristupny pfimo z pobytové mistnosti, nebo z obytné mistnosti, jde-Ii o jediny
zdchod v byté."

Bytova jednotka ma jednu koupelnu a jeden zachod pristupny z chodby, a 2 obytné
mistnosti.




POSOUZENI POMERU PLOCHY OBYTNYCH MISTNOSTI vs. SVETLE VYSKY

€l.22 / odst.5b : "Svetld vyska mistnosti ... musi byt alespori : 2300mm v obytnych a
pobytovych mistnostech v podkrovi; mistnosti se zkosenymi stropy musi mit tuto sveétiou
vysku nejméné nad polovinou podiahoveé plochy, pritom se nezapocitava podlahova plocha
se svétlou vyskou mensi nez 1,2m."

é.m. nazev plocha plocha bez 1,2m | plocha nad 2,3m

6.02 obyvaci pokoj+k.k.| 26,5 m2 25,2 m2 18,9 m2

6.03 loznice 14,5 m2 13,7 m2 9,7 m2
POSOUZENI SUSARNY

Cl.50 / odst.1 : , Bytoveé domy musi byt vybaveny prostory pro zajisteni funkce souvisejici
s bydlenim, pokud tyto funkce nebudou zajistény v bytech (napr. prani a suseni pradla),..."

Prani a suseni pradla je uvazovano v jednotlivych bytech pripadné ve dvorni Casti
objektu.

F) UDAJE O SPLNENT PODMINEK REGULACNIHO PLANU,
UZEMNIHO ROZHODNUTI, PRIP.UPI

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nepodléha regulacnimu planu ani
Uzemnimu rozhodnuti. V ramci Gzemniho planu je navrhovanym investi¢nim zamérem bytova
jednotka, ktera koresponduje se stavajicim vyuzitim Gzemi.

G) VECNE A CASOVE VAZBY V DOTCENEM UZEMI

Z globalniho hlediska nejsou navrhované stavebni prace zavislé na dalSich
souvisejicich okolnostech. Pripadné zabory verejnych prostor budou feSeny konkrétné s
dostatecnym predstihem dle harmonogramu vystavby.

H) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU
POSTUPU VYSTAVBY

Stavba bude zahajena nejdrive 2 mésice po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
Dokonceni stavby je planovano do 12/2014. Stavba bude vzhledem ke svému charakteru
provedena v jedné etapé.

I) SEATISTICKI'E UDAJE A UDAJE O PODLAHOVE PLOSE A POCTU
BYT

Jedna se o vestavbu 1 bytové jednotky do stavajiciho pldniho prostoru o uzitné plose
do 100m2. Investi¢ni naklady jsou odhadovany na 2,5mil. KC.

Fijen 2012 vypracoval :.......ccoreues Petr Jancik




