Tabulka skladeb podlah - Rooseveltova 36/614 - byt jizni

oznaceni|popis foustialFeelkem poznamka
(mm) (mm)
P1 dfevénalamela 10 drevéna soklova lista
izolaéni podlozka 5
cementotfiskova deska 2% suchaupv/ovou?r podiaha, 2x deska, vzajemné sesrqgl?ovana, odde/lrt paskem
o Z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich konstrukci
<)
= . . ] - Y]
S |akusticky izolaéni deska z mineraini viny 25 standard Isover TDPT 2,5
separaéni PE folie 1 65
novy plechobetonovy strop na I-profilech 100 trapézovy plech, tl. 1,0mm, vyska viny 30mm
-na stavajici konstrukci zaklopu vloZit izolaéni desky z mineralniho viakna, tl. 2x 60mm, material standard Orsil Orstrop 8.
P2 dfevénalamela / keram.dlazba 10 drevéna soklové lista
izolacni podlozka / lepici tmel 5
vyztuz siti KA17 (4x4mm/150x150mm), tolerance provedeni +0mm/-5mm,
S cementovy potér 50 oddélit paskem z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
Eel "
ks konstrukci
= |separani PE folie 1
.g‘ akusticky izolaéni deska z mineralni viny 40 standard Isover T-N 4,0
2 [stabilizovany pénovy polystyren 160 pevnost v tlaku 100kPa, standard Isover EPS 100S
piskovy podsyp 4 270  |vyrovnéni podkladu
stavajici Zelezobet.strop
P3  |keramicka dlazba 9
lepici tmel 4
hydroizola¢ni stérka 2 vytazena na svislé konstrukce
vyztuz siti KA17 (4x4mm/150x150mm), tolerance provedeni +0mm/-5mm,
(3) cementovy potér 50 oddslit paskem z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
g’ konstrukci
'S |separacni PE félie 1
> N . v 7 N Lyt
S |akusticky izolacni deska z mineraini viny 40 standard Isover T-N 4,0
stabilizovany pénovy polystyren 160 pevnost v tlaku 100kPa, standard Isover EPS 1008
piskovy podsyp 4 270 |vyrovnani podkladu
stavajici Zelezobet.strop
Poznamky
-podrobnéji viz 01. Technicka zprava,
-souvisejici normy: CSN 74 4505 Podlahy-spole¢nd ustanoveni,
Tabulka skladeb stfech
oznaceni|popis foustialFeelkem poznamka
(mm) (mm)
S1  [stiesni krytina stévajici konstrukce
vétrana dutina stavajici konstrukce
pojistna hydroizolace stévajici konstrukce, provést revizi a dilci opravy
mineralna tepelna izolace 160 AD=0,033W/mK, napt: Isover Uniroll profi, vioZeno mezi krokve
= |cementotiiskova deska 12 napf. Cetris
3 mineralna tepelna izolace 40 AD=0,035W/mK, napf: Isover Uni, vioZeno mezi dfevény rost
@ reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napr Delta -Reflex
vzduchova dutina 42 instalacni dutina pro rozvod esi+es|
2x sadrokartonova deska 25 280 pozami oqolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci
S2 zdivo 450 stavajici konstrukce
jadrova omitka 15 stavajici konstrukce, lokalni opravy
S |mineralna tepelna izolace 120 AD=0,035W/mK, nap: Isover Uni, mechanicky kotveno k pidni nadezdivce
=
®  reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napF. Delta -Reflex
g vzduchova dutina 49 instalacni dutina pro rozvod esi+es|
2x sadrokartonova deska 25 195 pozamni odolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.

konstrukci

Poznamky:




-podrobnéji viz 01. Technicka zprava,
-souvisejici normy: A41CSN 73 19 01 Navrhovéni stfech-Zakladni ustanoveni, CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-PoZadavky,
-na ploché stiese vyména oplechovani, material poplastovany plech v barvé félie.

Tabulka skladeb délicich konstrukci

oznaceni|popis foustialifcelkem poznamka
(mm) | (mm)
St1  |cihelné omitané zdivo 150 stévajici konstrukce
_  |dfevocementova deska 50 stavajici konstrukce
2 |jadrova omitka 20 stévajici konstrukce
g2 |mineralni deska 100 stévajici konstrukce
L |stérka 5 stavajici konstrukce
% vzduchova mezera 20
‘ﬁ mineralni akusticka izolace 100 obj. hmotnost >=40kg/m3, nap: Isover AKU 10
[ 2x akusticka sadrokartonova deska 25 145  standard Knauf "modré ticho"
St1a |2x akusticka sadrokartonova deska 25 standard Knauf "modré ticho"
mineralni akusticka izolace 100 AD=0,035W/mK, napf. Isover AKU 10
€ 2 |mineréini izolace 80 AD=0,035W/mK, napf. Isover AKU 8
=] . .
S g sadrokartonova deska 12,5
S 5 |galvanicky pozinkovany ocelovy plech 0,5
sadrokartonova deska 12,5 231
St2  |zdivo 150 stévajici konstrukce, omitnuta
By Z mineralni izolace 120 \D=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZeno mezi dfevény rost
E . vzduchova dutina 55
s» © | 2x sadrokartonova deska 25 200 | pozarni odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
St3  zdivo 100 stévajici konstrukce, omitnuta
Zvukové izolaéni deska Wolf 15 (WOLF Professional, plosna hmotnost: 18 kg/m2) lepené ke sténé lepidlem
Wolf.
E vzduchova mezera 5
2 |mineralni akusticka izolace 80 obj. hmotnost >=40kg/m3, napf. Isover AKU 8
1 x deska Cetris 16
1x akusticka sadrokartonova deska 12,5 128,5 |standard Knauf "modré ticho"
Poznamky:

-podrobnéji viz 01. Technické zpréva,
-pfedsténa St1 je nezévisla na stavajici cihelné sténé, nosny profil CW100 natocen na tl. 100mm, podlahovy a stropni nosnik podloZen mékkym pryZzovym

-pfedsténa St3 je nezavisla na stavajici cihelné sténé doplnéné o betonovy nastfik, nosny profil CW75 natocen na tl. 75mm, podlahovy a stropni nosnik
podloZen mékkym pryZzovym pasem, mezi deskami pfedstény a sténou/stropem monechat mezertu tl. 3mm vyplnénou trvale pruznym tmelem,

-souvisejici normy: CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a posuzovéni akustickych viastnosti stavebnich vyrobki-Pozadavky.




