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UVOD:

Predkladana projektova dokumentace pro stavebni povoleni feSi provedeni
vnitfnich zafizeni ZTI pro novou bytovou jednotku v padnim prostoru bytového domu
v Rooseveltové ulici €. or. 36, Praha 6. V podkrovi bude nové vybudovana jedna
samostatna bytova jednotka. VeSkera zafizeni kanalizace a vody budou napojena na
stavajici ¢i nové prodlouzené stoupaci potrubi v prostoru 6.NP. PD je zpracovana na
zakladé vykrest stavebni dispozice, domluvy se zadavatelem a dohod se
zpracovateli dalSich ¢asti projektové dokumentace.

DOMOVNI KANALIZACE:

Splaskové vody z novych bytovych jednotek v pudnim prostoru jsou svedeny
pomoci stoupacek K1 a K2 (DN100) pfes vSechna podlazi do suterénu. Do téchto
stoupac¢ek budou odkanalizovany vesSkera zafizeni nové zbudovaného bytu.
Stoupaci potrubi v prostorach bytd budou vedena v jadru ¢i drazce ve zdi, budou
vyvedena nad stfechu objektu a osazena ventilaénimi hlavicemi.

Nova pfipojovaci potrubi v pudnim prostoru jsou na stoupacky K1 a K2
napojena pres jednoduché odbocCky. VeSkeré splaskové vody jsou svedeny
gravitacné. PFipojovaci potrubi je vedeno v drazkach ve sténach.

Svislé odpady a pfipojovaci potrubi budou provedeny z trub a tvarovek pro
horkou odpadni vodu z polypropylenu, s nastrénymi hrdly (HT- systém OSMA).
Pfipojovaci potrubi budou vedena v min. 3% spadu od zafizovacich predmétu.
Odpadni potrubi musi byt polohoveé fixovano k nosnym prvkam. Kotveni stoupacich
potrubi a lezatych svodd pod stropem bude provedeno pomoci pfichytek a objimek s
pruznou objimkou. Stoupaci a pfipojovaci potrubi budou izolovany zvukové
navlekovou izolaci tl. 5mm. Izolace bude vedena nepfetrzité.

Zafizovaci predméty budou uréeny standardem investora. Jejich pfipojeni a
dimenze pfipojeni budou odpovidat standardnim podminkam a CSN. Pfipojeni van
bude FfeSeno pomoci vanovych sifonu. Pfipojeni umyvadel bude feSeno pomoci
umyvadlovych sifond. Pfipojeni difezt a my¢ek bude feSeno pomoci difezovych sifond
s moznosti napojeni my¢ky. Pro zavésna WC je uvazovano s WC-modulem pro
instalaci do sadrokartonové pficky s ovladanim zepfedu. V ramci kanalizace budou
provedeny pfipravy pro odvod kondenzatu z digestofe v kuchyni a ventilace v
koupelné.

DeStové vody ze stfech jsou svedeny pomoci stavajicich svodl deStovych
vod v plvodnich trasdch. MnoZstvi deStovych vod zustane nezménéno, nebot
odvodnovana plocha je zachovana.

DOMOVNI VODOVOD:

Bytova jednotka v 6.NP bude napojena na stavajici vodovodni stoupacku V1 -
mat. PPR PN16 D32x4,4i prodlouZenou z prostoru 5.NP. V byté bude osazena nova
vodomérna sestava - podruzny vodomér DN20 a uzaviraci kulovy kohout R250DS-
20. Odtud bude vedeno potrubi SV k jednotlivym zafizovacim pfedmétum v podlaze.
Trasa vedeni viz vykresova ¢ast projektové dokumentace.

Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubi PN16, rozvody TUV z PPR
PN20. Pfipojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude vedeno ve
stavebni drazce ¢i pfizdivce. Rozvody budou opatfeny navlekovou izolaci - SV 9mm,
TUV 13 mm.



Priprava TUV: V bytové jednotce bude TUV pfipravovana prutokové pomoci
bytové stanice napojené na stavajici centralni kotelnu v 1.PP. vykon pro ohfev TUV
je uvazovan 44kW. Napojeni stanice bude provedeno dle pfedpisu vyrobce. Od
stanice budou na rozvody TUV pfipojeny jednotlivé zafizovaci pfedméty. Vzhledem k
délce rozvodl nebyla v byté navrzena cirkulace TUV. TUV je vedena v soubéhu
s rozvody SV.

Umyvadlové a dfezové baterie budou ve stojankovém, vanové v
podomitkovém provedeni. Pro zavésna WC je uvazovano s WC-modulem s
ovladdanim zepredu. Soucasti modulu je kulovy rohacek 1/2x3/8. Stojankové baterie
umyvadel a dfezu jsou napojeny pomoci kulovych rohacka 1/2“x3/8“, my¢ky a pracky
pomoci prackovych kulovych ventild se zpétnym ventilem ARCO 1/2“x3/4".

BILANCE POT REB:

Bilance pot ifeby vody:

bytova jednotka 2 0soby
1 osoba 230 l/den
CELKEM 460 l/den

Maximalni denni potfeba vody pro bytovou jednotku:

Qm=460.1,2=552 I/den

Hodinova potfeba vody pro bytovou jednotku

Qh= (552x1,8/24)=41.4 |/hod

Bilance mnoZzstvi odpadnich vod:

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod vyplyva z bilance potfeby vody.
Maximalni denni potfeba vody pro 1 bytovou jednotku:

Qm=552 I/den

Roc¢ni bilance pro 1 bytovou jednotku:

552*365 = 201,5 m3/rok

Mnozstvi deStovych vod zUstane nezménéno, nebot odvodriovana plocha je
zachovana.

ZAVER:

Projekt kanalizace byl zpracovan v souladu s CSN 75 6760, CSN 75 6101
,CSN 75 6081. Projekt vodovodu v souladu CSN 73 6660, CSN 73 6655, CSN 06
0320, CSN 75 5411, CSN 75 5402, CSN 75 5401, CSN 75 5911.

Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vyse
uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.



