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1. Uvod

V ramci akce: ,Pudni vestavba Jugoslavskych partyzant 611/8, Praha 6" je pozadovano v
arovni dokumentace ke stavebnimu povoleni akce zpracovat akustickou studii, ve které bude
posouzen hluk v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb novych byta v podkrovi
domu od dopravy na okolni komunikaéni siti a od zdroju TZB, dale bude posouzen hluk
v chrdnéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb stavajicich bytd od stavebni €innosti
provadéné v ramci zaméru.

Vypocétem zjisténé hladiny hluku budou porovnany s hygienickymi limity, které jsou
poZadovany soucasné platnym nafizenim o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci.

Budou navrzeny takové akustické Upravy, které zajisti neprekro€eni hygienickych limita hluku
v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytl v pudni vestavbé domu od dopravy na
okolni komunikaéni siti a od zdroju TZB.

2. Podklady
Ke zpracovani akustické studie bylo pouzito nasledujicich podkladu:

1. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

2. Vypocetni HLUK+ verze 10.04 profil0, registraéni €islo 6017, uzivatel Ing. Jifi Kralicek.

3. CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkd — PoZadavky”, anor 2010.

4. Vypoctové metody ve stavebni akustice.

5. Projekt pro stavebni povoleni akce: ,Pudni vestavba Jugoslavskych partyzanu 611/8,
Praha 6", vypracoval Ing. Michal Havlicek — projektovy atelier BOMART, Ohradni
1159/65, Praha 4.

6. Vysledky méfeni hodnot R, stavebnich konstrukci — databaze zpracovatele studie.

7. Setfeni v misté stavby, véetné méfeni hluku provedené zpracovatelem studie dne 10.10.
2012.

8. Hlukova mapa oblasti planované stavby od automobilového provozu pro denni a noéni
dobu (www.premis.cz).

9. "Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos hlavniho
hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

10. CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi".

11. Hladiny hluku stavebnich strojd pfi pracovnim nasazeni (méfeni ZUNZ SZP)

12. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie.

3. Situace

Akce predstavuje vystavbu dvou novych bytovych jednotek v pudnim prostoru bytového
domu €&.p. 611/8 v ulici Jugoslavskych partyzanu, Praha 6.

Objekt 611/8 je obytny dim o vySce 5 NP + podkrovi. Dum se nachazi na rohu ulic
Jugoslavskych partyzanu (zapadni strana) a Rooseveltova (jizni strana). Pod puadnimi
prostory zaméru, resp. v 5.NP se nachazi dvé obytné jednotky. Na severni strané sousedi
pudni prostor pro planovany zamér vystavby s obytnymi prostory v podkrovi domu ¢&.p. 611/8
o vySce 5 NP + podkrovi (€.p. je stejné jako u domu pro planovany zamér pudni vestavby,
avSak konstrukce obou domu neni spoleénd, jsou to dva samostatné celky). Na vychodni
strané sousedi pudni prostor zaméru s obytnymi prostory v podkrovi domu &.p. 611/42 o
vySce 5NP + podkrovi. Pfistup do pudnich prostor zaméru je z chodby schodisté, které se
nachazi ve vnitrobloku. Na c&elni strané schodisté ve vnitrobloku na vychodni sténég, je
umistén vytah stavebné sousedici s chodbou schodisté, ktery je vybaven vnitfnimi i
chodbovymi automatickymi dvefmi. Vytah pfimo nesousedi s prostory podkrovi pro
planovanou pudni vestavbu. Vytah vede do mezipatra mezi 5.NP a podkrovim. V ¢asti
vnitrobloku mezi chodbou schodisté, vytahem a fasadou pudniho prostoru zameéru se
nachazi vyvody potrubi TZB. Jsou zde dvé potrubi vzduchotechniky a 3 malé kominy. Toto
potrubi TZB je od stavajici restaurace umisténé v 1.NP domu ¢&.p. 611/8. VSechny vyustky
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jsou vyvedeny minimalné 0,5 m nad obrys stfechy pldniho prostoru pro planovany zamer,
resp. zasahuji minimalné 0,5 m nad strop 6. NP. V ¢asti pudniho prostoru u ulice
Rooseveltova je v prostoru veden komin od pece ze stavajici restaurace v 1.NP. Komin vede
v misté pod hfebenem stfechy 1 m nad obrys stfechy. Je to zdény komin, v kterém je celkem
5 otvord, z nichZz se pouZziva pouze jeden. Tento otvor je komin o praméru 315 mm a nad
jeho vyudsténim je umistén nastifeSni ventilator od vyrobce Exhausto A/S. Od podlahy
pudnich prostor v 6.NP je ventilator umistén ve vySce 5,5 m. Okna pUdniho prostoru jsou
kombinaci vikyfovych a stfeSnich oken. Okna jsou nova a dfevéna.

Na nasledujicim obrazku je planovana pudni vestavba zakreslena do situace.

Obr. 1 — Situace SirSich vztahU, prostor planované pudni vestavby Jugoslavskych partyzanu
¢.p. 611/8 v Praze 6, znazornéni MB ¢.1 aMB ¢.2
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, chodba se schodistém
(vstup do planované pdadni vestavby),

4. Hygienické limity hluku:
Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh. (podklad /1/).
A) Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb — v ¢asti nové pddni vestavby domu
Jugoslavskych partyzand 611/8, Praha 6 od dopravy na okolni komunikaéni siti
Hlukové poméry v chranéném venkovnim prostoru jsou hodnoceny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laegr. Dle 8§ 11 ,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru“ a pfilohy €. 3 vySe uvedeného nafizeni
Ize stanovit nasledujici hygienické limity hluku od dopravy na okolni komunikaéni siti
(dominantnim zdrojem hluku ve venkovnim prostoru planovaného objektu je doprava na
hlavni komunikaci Jugoslavskych partyzanu):

Laeq,16n = 60 dB pro den (6 — 22 hodin)

Laeq.sn =50 dB pro noc (22 — 6 hodin)




VySe uvedené hodnoty jsou vztazeny k bodim 2 m pred fasadou s okny obytnych mistnosti
pudni vestavby s novymi byty (chranény venkovni prostor staveb).

B) Hluk v chrdnéném vnitihim prostoru staveb - nového bytu v padni vestavbé domu
Jugoslavskych partyzanu 611/8, Praha 6 od dopravy na okolni komunikaéni siti:

Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech bytu v planované
pudni vestavbé od hluku pronikajiciho vzduchem z venkovniho prostoru — v naSem pfipadé
od dopravy na pfilehlé komunikaéni siti jsou hodnoceny dle § 10 a pfilohy & 2 vySe
uvedeného nafizeni nejvysSimi pfipustnymi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A
I—Aeq,T:

Laeq16n = 40 dB pro den
Laegsn = 30 dB pro noc

Poznamka:
V pfipadé hluku od zdroju uvnitf objektu plati v chranéném vnitfnim prostoru staveb —
v obytnych mistnostech planované pudni vestavby stejné hodnoty hygienickych
limit(, ale v hladindch maximalniho akustického tlaku A:
Lamax = 40 dB pro den
Lamax = 30 dB pro noc
PFi hluku s ténovou sloZkou, resp. s vyrazné informaénim charakterem
se k vySe uvedenym hodnotam pfi¢ita dalSi korekce -5 dB.

C) Hluk ze stavebni €innosti:
Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb ve stavajicich bytech je od stavebni ¢innosti
v ramci zaméru pfedstavujici vystavbu novych bytovych jednotek v pudnim prostoru domu
¢.p. 611/8 v ulici Jugoslavskych partyzani v Praze 6 hodnocen ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A (Laeqs) vV €asovém rozmezi 7 — 21 hodin v pracovnich dnech. Dle § 11 a
pfilohy 2 vySe uvedeného nafrizeni je stanoven nasledujici hygienicky limit:

Laeqs = 55 dB v dobé od 7 do 21 hodin v pracovnich dnech

Poznamka:
V ostatnich pfipadech plati od hluku ze stavebni &innosti v chranéném vnitfnim
prostoru staveb stavajicich bytt hygienicky limit v Lamax:
- Lamax = 40 dB v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin v pracovnich dnech a
od 6 do 22 hodin v mimopracovnich dnech
- Lamax = 30 dB v dobé od 22 do 6 hodin

Hluk v chrdnéném venkovnim prostoru staveb obytné zastavby od stavebni €innosti v rdmci
nové bytové vestavby je hodnocen ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeqs). Dle 8
12 a pfilohy 3 vySe uvedeného nafizeni jsou stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od
stavebni ¢innosti:

Laeqs = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin

Laeqs = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Laeqs = 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin

Poznamka:
V dobé od 21 do 7 hodin a mimo pracovni dny nebude stavebni €innost v ramci vyse
uvedené akce probihat.

Kone&né rozhodnuti o hygienickych limitech hluku pfislusi Organim ochrany verejného
zdravi.




5. Zhodnoceni zvukoizola €nich vlastnosti stavebnich konstrukci v prostoru p udni
vestavby domu Jugoslavskych partyzan G 611/8 v Praze 6, vyhodnoceni hluku
v chran éném__vnit Fnim__prostoru__staveb —nového bytu v p udni vestavb & od
stacionarnich zdroj G hluku

5.1. Zvukovéd izolace vnitfnich délicich konstrukci v pudni vestavbé nového bytu
V néasledujicim je provedeno posouzeni vybranych vnitfnich délicich konstrukci z hlediska
vazené hodnoty vzduchové (stavebni) nepruzvuénosti R’, a zhlediska vazené
normalizované (stavebni) hladiny kro€ejového zvuku L’ .
Pro stanoveni hodnot plati nésledujici vztahy:

Rw=R,+C (2)

I-,nw ~ Low (2)

Kde:

- Ry je vaZzend hodnota vzduchové (laboratorni) nepruzvuénosti.

- C je konstanta charakterizujici pfenos zvuku boénimi cestami (pro betonové konstrukce
plati: C = 2 — 3 dB, pro cihlové konstrukce plati: C = 2 — 5 dB a pro sadrokartonové
konstrukce plati: C = 6 — 8 dB).

- Lnwje normalizovana (laboratorni) hladina kro¢ejového hluku.

Hodnoty Ry, a L jsou uréeny dle vypocetnich postupl v podkladu /4/.

V néasledujicim jsou uvedeny vysledné hodnoty charakterizujici zvukovou izolaci nové
navrzenych vnitfnich konstrukci pudni vestavby byt v domé Jugoslavskych partyzanu 611/8
v Praze 6.



Tabulka €. 1:
Oznaceni SloZeni konstrukce R’ (dB) L
konstrukce: (dB)
. Laminatova plovouci podlaha tl. 10 mm (skladba P1), resp.
SUOP mezi keramicka dlazba tl. 9 mm (skladba P2).
novym bytem Izolaéni podloZka Ethafoam tl. 5 mm (skladba P1), resp. lepici 54 50
v pudni tmel tl. 5 mm na hydroizolaéni stérce (skladba P2). upPl
vestavbé - 2xcementotfiskovéa deska tl. 132 mm (celkova tl. 24 mm) — Cetris (53)* 52 up2
obytny prostor, (obj.hmotnost min. 1150 kg/m®), desky vzajemné seSroubovany
predsift a oddéleny paskem z napénovaného polyethylenu tl. 12 mm od
prostupujicich konstrukci, v€etné stén.
(o0zn.P1), Krogejova izolace z mineralni viny tl. 25 mm, dynamicka tuhost (55)*
koupelna (ozn. s’ 19 MN/m® - standardné& Isover TDPT 2,5.
P2) a Separa¢ni PE folie tl. 1 mm.
stavajicimi byty Novy plechobgtongvy strop tl. 100 mm na,§amostatnych I-
v podlazi pod profllech, (trapezoyy oceloyy plech t|: 1 mm, vyskéel viny 30 mm,
padni betonova mazanina s obJ.hmotnosU’ 2500 _kg/_m 70 mm nad
vinou trapézového plechu). Ocelové I-profily jsou uloZeny ve
vestavbou. sténach nezavisle na stavajicim stropu, horni rovina I-profil
min. 20 mm nad horni rovinou stavajici nosné stropni
konstrukce, I-profily se nesmi dotykat stavajici konstrukce
stropu.
Prostor stavajiciho stropu a stropu s novymi I-profily vyplnit v tl.
min. 160 mm mineralni izolaci s obj.hmotnosti 20 — 30 kg/m® v
celé ploSe v pIné tloustce (napf. 2xIsover ORSTROP 8).
Drevéné podbiti.
Omitka na rakosu (ze strany stavajicich bytd pod puadni
vestavbou).
Keramicka dlazba tl. 9 mm.
Strop s nosnou Lepici tmel tl. 5 mm. 55 50
stavajici 2xcementotiiskova deska tl. 12 mm (celkova tl. 24 mm) — Cetris 53)* 55)*
Zelezobetonov (obj.hmotnost min. 1150 kg/m®), desky vzajemné seroubovany (53) (55)
ou konstrukci a oddéleny paskem z napéfovaného polyethylenu tl. 12 mm od
(P4). prostupujicich konstrukci, v€etné stén.
Izolaéni deska IZOPLAT tl. 20 mm.
Kroc€ejové izolace z mineralni viny tl. 40 mm, dynamickéa tuhost
s’< 20 MN/m? - standardné Isover T-P 4.0.
Parozabrana PE folie.
Stavajici monoliticka Zelezobetonova deska tl. min. 200 mm,
obj.hmotnost min. 2400 kg/m?®.
Stérka.
L Sténa sousedniho domu tl. 150 mm (z plnych cihel).
Stitova sténa Dilataéni spara. 57
mezi objekty Sténa domu s padni vestavbou, tl. stény 150 mm ze strany (53)*

¢.p. 611/8
(2.samostatna
¢ast) a 611/42
s planovanou
pudni
vestavbou
(ozn. S5).

pudy omitnuta, ze strany ptdy omitku opravit, Eﬁ’padné provést

novou omitku s obj.hmotnost min. 1700 kg/m®, tl. omitky min.

15 mm.

Mineralni izolace tl. 80 mm, obj.hmotnost 40 kg/m® uréena do

stén (napf. 2xIsover AKU 4), v celé ploSe v pIné tloustce.

Reflexni parozabrana.

Sadrokartonova samostatna predsténa ze strany nového bytu

pudni vestavby ve skladbé:

- Vertikalni plechovy nosnik CW 50 (natocit na tl. 50 mm),
nosnik ukotvit pouze do podlahového a stropniho profilu,
nosnik nelze kotvit do stény. Podlahovy a stropni nosnik
kotvit dle zasad systému rigips, resp. knauf pfes pryzovy
pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.

- Prostor mezi nosniky vyplnit mineralni izolaci Isover AKU
4.0 tl. 40 mm, v celé ploSe v pIné tloustce.

- 2 x SDK deska tl. 12,5 mm - celkova tl. 25 mm (mezi
deskami predstény a sténami, resp. stropem a podlahou
mistnosti ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné
vyplnit trvale pruznym tmelem).




Pokrac¢ovani tabulky ¢&. 1:

Oznaceni Slozeni konstrukce R’ (dB) L
konstrukce: (dB)
. 3 - Stavajici sténa tl. 150 mm oboustranné omitnuta (sténa
Mezibytova z pinych cihel), omitku opravit, piipadné provést novou omitku s 54
sténa (ozn. obj.hmotnost min. 1700 kg/m?, tl. omitky min. 15 mm. 53)*
S6). - Mineralni izolace tl. 60 mm, obj.hmotnost 40 kg/m3 uréena do (53)

stén (napf. Isover AKU 6), v celé ploSe v plné tloustce.

- Sténa ze zvukoizolaénich cihel, tl. 190 mm, obj.hmot. 980 kg -
standardné Porotherm 19 AKU.

- Omitka tl. 20 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/ma).

Celkova tl. stény je ~420 mm.

- StfesSni krytina (keramicka stfesni taska).

Skladba - Vétrana dutina (stavajici konstrukce). 44
stfechy, resp. - Pojistna hydroizolace (stavajici konstrukce).

napojeni - Mineralni tepelna izolace tl. 160 mm — Isover Uniroll profi,
stfechy na vlozeno mezi krokve.

- Cementotfiskova deska tl. 2x10 mm - celkova tl. 20 mm (desky

svislou sténu _ h e : : 3
instalovat vzajemné pfes sebe, obj.hmotnost min. 1150 kg/m” —

do uI|C(,a . standardné deska Cetris.

Jugoslavskych | wineralni tepelna izolace tl. min. 40 mm — napf. Isover Uni,
partyzanu a do vloZeno mezi dfevény rost, v celé ploSe v piné tloustce.

ulice - Reflexni parozabrana.

Roosveltova - Vzduchova dutina tl. 42 mm.

- 2xSDK deska ,modré ticho“ MA 12,5 (celkova tl. vrstvy ze dvou
desek je 25 mm).

* Hodnoty v () uvedené v tabulce predstavuiji limity stanovené dle podkladu /3/.

Ztabulky €. 1 je zfejmé, Ze hodnoty R’,, navrhovanych konstrukci jsou v drovni nad
poZzadovanou minimalni hodnotou a hodnota L',, stropnich konstrukci je v drovni pod
poZadovanou maximalni hodnotou.

Navrhované konstrukce pudni vestavby v domé Jugoslavskych partyzant 611/8 v Praze 6
tedy vyhovuji pozadavkam normy CSN 73 0532 tinor 2010 (podklad /3/).

5.2. Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech novych bytu
v pudni vestavbé domu od zdroju TZB v domé

Mozné zdroje hluku od zdroji TZB v domé predstavuji stavajici komin s nastfeSnim
ventilatorem od pece a vyustky VZT od stavajici restaurace v1. NP domu a provoz
stavajiciho vytahu umisténém ve vnitrobloku na vychodni fasadé chodby schodisté.

Bylo provedeno kontrolni méfeni hluku od stavajiciho komina od pece z restaurace v 1. NP
vdomé €.p. 611/8 a méfeni hluku od vyulstky VZT zrestaurace. Vysledky méfeni jsou
uvedeny v odstavci 6.2.

Vytah stavebné s pudnimi prostory pfimo nesousedi. Vzhledem k tomu, Ze stavajici vytah je
jiz v provozu (je zkolaudovan — tzn. vyhovuje z hlediska hluku hygienickym limitim ve
stavajicich bytech domu Jugoslavskych partyzanua €.p. 611/8 v Praze 6), Ize pfedpokladat, ze
vytah bude vyhovuijici z hlediska hluku i v novém byté, ktery s vytahovou Sachtou pfimo
stavebné nesousedi (v8e to souvisi s pruznym oddilatovanim vytahové konstrukce od
stavebni konstrukce domu a déle se sefizenim vytahu).

Dominantnim zdrojem hluku v padnich prostorech zaméru, zejména v jizni €asti planovaného
bytu €.2, je stavajici komin s nastfeSnim ventilatorem od pece ve stavajici restauraci v 1.NP.
NastieSni ventilator je umistén na usti komina, ktery vede nad stfechu (pfesahuje ji cca o 1
m). Usti komina je ve vy3ce 5,5 m nad podlahou pudnich prostor (nad podlahou 6. NP).
Nastresni ventilator je od vyrobce Exhausto A/S a pramér komina je 315 mm.

Vyustky od VZT ze stavajici restaurace jsou umistény v ¢asti vnitrobloku mezi chodbou
schodisté, vytahem a fasadou pudnich prostor zdméru. Vyustky jsou vyvedeny nad stfechu,
nad strop 6.NP cca o 0,5 m. Dale jsou vychodnim smérem vedle vyustek VZT umisténé




vyvody kominl z plynovych kotelen (kotelna restaurace a domu €.p. 611/8). Hluk od téchto
vyUstek kominu je v Urovni pozadi.

6. Zhodnoceni hlukovych pom éru v chran éném venkovnim a vnit Fnim prostoru staveb
novych p adnich byt & domu é.p. 611/8 v ulici Jugoslavskych partyzan G, Praha 6 od
dopravy na okolni komunika éni siti a od zdroj U TZB v dom é

6.1. Hluk v chrdnéném venkovnim prostoru staveb domu Jugoslavskych partyzani 611/8,
Praha 6 v &asti planované pudni vestavby dvou novych bytd od dopravy na okolni
komunikaéni siti

Ve venkovnim prostoru pudniho prostoru domu €.p. 611/8 bylo dne 28.11. 2012 provedeno
kontrolni méFeni hluku a to v bodech MB &.1 (doba méfeni 11* — 13°°) a MB &.2 (doba
méfeni 17%° — 17°%). V nasledujicim je uveden popis a situace kolem méFicich bodu.

Situace:

MB €.1 — Bod je 2 m pfed oknem pudnich prostor zaméru v zapadni fasédé, v jizni
¢asti pudnich prostor. Bod byl ve vySce 6.NP nad povrchem komunikace
Jugoslavskych partyzanu a byl smérem k této komunikaci orientovan.

Dominantnim zdrojem hluku v MB ¢&.1 je jednozna¢né doprava na komunikaci
Jugoslavskych partyzana, konkrétné tramvajova a autobusova doprava.
Jugoslavskych partyzanu je obousmérna, v kazdém sméru mé jeden pruh. Po pravé
strané kazdého sméru parkuji podélné automobily. Sméry jsou rozdéleny do
oddélenych pruhli, mezi nimiz je travnaty pas Sifky 17 m se vzrostlymi stromy po
stranach a stramvajovym zatravnénym kolejistém. Komunikace klesa severnim
smérem do 2 %. Povrch tvofi kvalitni asfalt. Rychlost automobilt je na komunikaci 40
az 50 km/hod, ve Spi€ce je komunikace znaéné zatiZzena dopravou a vznikaji pomalu
popojizdéjici kolony, zejména ve sméru na Vitézné namésti. Dopravu zde tvofi
osobni a nakladni (vS8echny druhy) automobily a autobusy MHD. Provoz tramvaji je
obousmérny, mezi kolejemi je vysazeny travnaty porost. Severné od domu ¢€.p. 611/8
je ve vzdalenosti cca 60 m tramvajova zastavka, takZze tramvaje brzdi a rozjizdéji se.
Rychlost tramvaji je zde 40 az 50 km/hod. VedlejSim zdrojem hluku byla doprava na
komunikaci Rooseveltova. Ta je v misté €.p. 611/8 jednosmérné prujezdna k ulici
Jugoslavskych partyzanu. Povrch tvofi dobry asfalt. Je v roviné. Po obou stranach
parkuji automobily. Rychlost je zde 30 km/hod. KfiZzovatka Jugoslavskych partyzanu
(hlavni) X Rooseveltova (vedlejsi) neni svételna.



Obr. 2 — Jizni pohled na MB ¢.1

o

Jugoslavskych ﬁ-a rh\
Tramvajove
kolejiste

MB €.2 — Bod je umistén 2 m pred oknem do vnitrobloku, kde je situovano potrubni
vedeni TZB od restaurace v 1. NP domu €.p. 611/8. Dominantnim zdrojem hluku je
doprava na okolni komunikaéni siti a nastfeSni ventilator na Usti kominu od pece
z restaurace v 1.NP v domé €.p. 611/8.

Meteorologické podminky méreni:
28.11. 2012, &as 11%° — 14%, poéasi: teplota 6 T, zatazeno (smog, vihkost 75 %), v lhky
povrch vozovek, bezvétfi.

Méreni provedl:

Ing. J. Kralicek - firma Akustprojekt, DoleZalova 1056, Praha 9
Certifikat zpUsobilosti u CMS evid.¢. 579/2003 v oboru
méreni hluku v pracovnim a mimopracovnim prostiedi — 2.prodlouzeni
Autorizace CKAIT — 0010989
Pracovnik firmy KONTRAHLUK, s.r.o. Specializovana spole¢nost se zaméfenim na
oblast hluku a akustiky, Thakurova 3/676, 160 00 Praha 6 (laboratof je autorizovana
podle zdkona ¢€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve smyslu znéni
pozdéjSich predpist)

Bc. Jan Krali¢ek — pracovnik firmy Akustprojekt




Tabulka ¢. 2 - méfici pfistroje:
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PFistroj ’Ozna}cevzpl Ovérovaci list Platnost ov éfeni
(vyrobni &islo)
Zvukomér 2231
Briiel a Kjaer (v.& 1371423) 8012-0OL-10363-11 21.11. 2013
Mikrofon 4133
Briiel a Kjaer (v.&. 163952) 8012-0OL-10364-11 21.11. 2013
Kalibrator 4230
BaK (v.& 1739101) 8012-KL-1062-08 21.11. 2013
Digitalni teplomér 410-2 i .
Testo (38508949/801) TPM-09050 Neomezena
Digitalni 410-2
anemometr (38508949/801) ANM-09020 Neomezena
Testo
Digitalni dalkomér | TLM 300 (1-77-930) i ,
Stanley (1070941271) 000-/2010 Neomezena

Aparatura je ovéfena u CMI Praha, V Botanice 4.
Pred i po méfeni byla provedena kalibrace méfici aparatury.

Zpusob méreni:

Zjistovana byla:

- MB €.1 - ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laegzomin @ dale hodnoty Lamin -
minimalni hladina a Lanax - maximalni hladina akustického tlaku A vztazené
k asovému Useku méfeni 30 minut po dobu 2 hodin ve dne 28.11. 2012
v éasovém Useku 11%° — 13%,

- MB €.2 - ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeg,i0omin @ dale hodnoty Lamin -
minimalni hladina a Lamax - maximalni hladina akustického tlaku A vztazené
k ¢asovému Gseku méfeni 10 minut ve dne 28.11. 2012 v dobé& 17 — 17,

Metodika méreni:
Metodika méfeni ve venkovnim prostoru — v bodech MB €.1 a 2 je v souladu s
Metodickym navodem o méfeni a hodnoceni hluku v mimo pracovnim prostfedi HEM-
300-11.12.01-34065.

Namérené hodnoty:
V nésledujici tabulce jsou uvedeny vysledky méfeni hluku.

Tabulka €. 3:
Mzgfl:r?fd Casovy interval: L Aeq30 min L amax L amin Poznamka
1130.12% 65.0 83,8 54.0 Dominantnim zdrojem
hluku byla doprava na
MB &.1 12%-12% 64,4 83,0 57,1 kom:mikli\ci H
. Jugoslavskyc
28.11. 2012 12%-13% 66,5 81,3 57,7 partyzand, zejména
o %0 tramvajova a
137-13 65,8 81,4 58,3 autobusovéa doprava.
- - LAeq,lO min I—Amax I—Amin -
Dominantnim zdrojem
hluku byla doprava na
MB &.2 okolni komunikaéni siti,
10.10 2'012 1740-17%° 45,7 53,0 44,0 nastiesni ventilator na
T Usti kominu od pece
v restauraci v 1.NP
v domé ¢&.p. 611/8.
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Nejistota vysledkl méreni je 2,5 dB.

Celkové vysledky méfeni pro MB €.1 a 2:
MB €.1
Celkova hodnota v MB ¢&. 1 je logaritmickym prumérem zvyraznénych hodnot u
MB ¢€.1 v tabulce €. 1
- Laeq11.301330n = 65,5+ 2,5 dB - den 28.11.2012 v &asovém Gseku 11 *° — 13%
hodin.

MB &.2
Laeq17.401750n = 45,7 2,5 dB - den 28.11.2012 v &asovém Useku 17 *°—17%°
hodin.

Charakter hluku v bodé MB €. 1 a 2 je proménny bez vyraznych ténovych slozek.

6.2. Hluk v chrdnéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb domu Jugoslavskych partyzanu
611/8, Praha 6 v €asti planované pudni vestavby dvou novych byt od zdroju TZB

Ve venkovnim a vnitfnim prostoru pudniho prostoru domu &.p. 611/8 v ulici Jugoslavskych
partyzand, Praha 6 bylo dne 29.11. 2012 v &asovém UGseku 22%° — 23% a 28.11. 2012
v dasovém Useku 18%° — 18% provedeno kontrolni méfeni hluku od zdroju hluku TZB.
V nasledujicim jsou zdroje hluku a zplsoby méfeni uvedeny:

- NastreSni spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a Usti kominu od pece

z restaurace v 1.NP vdom & €.p. 611/8 o pr iméru 315 mm — Méfeno bylo 1 m (MB 1
m) a 0,1 m (MB 0.1 m) v horizontalni roviné od zdroje hluku na stfeSe domu ¢&.p. 611/8,
resp. na stieSe pudniho prostoru planovaného zaméru. Dale bylo méfeno ve vnitfnim
prostoru pudniho prostoru zaméru v jizni ¢asti pudy u stavajiciho kominu kotelny jizné ve
vzdalenosti 2 m od kominu a ve vySce 2 m nad podlahou pudy (MB vnitfek). Méfeni bylo
provedeno 29.11. 2012 v &asovém rozmezi 22*° — 23%. Pec vrestauraci v 1.NP i
néstresni ventilator na kominu byly v plném provozu.

- Vyust éni vzduchotechnického potrubi od stavajici restaura  ce v 1.NP vdom é ¢€.p.
611/8 — Meéfeno bylo ve vzdalenosti 0,4 m (MB VZT 0.4 m) od vyudsténi
vzduchotechnického potrubi vroviné odklonéné o 45° od osy vylsténi
vzduchotechnického potrubi. Vzduchotechnické potrubi sméfuje kolmo vzharu a je
zakon&ené vzduchotechnickou hlavici. Rozméry potrubi jsou 180 x 315 mm. Méfeni bylo
provedeno 28.11. 2012 v éasovém rozmezi 18%° — 18%

Meteorologické podminky méreni:

28.11. 2012, &as 18% — 19%°, poédasi: teplota 6 C, zatazeno (smog, vihkost 75 %), s ucho,
bezvétfi.

29.11. 2012, 8as 22%° — 24%, podasi: teplota 4 C, zatazeno (vlhkost 75 %), sucho, vitr do
2 m/s.

Méreni proved!:
Ing. J. Krali¢ek a Bc. Jan Kréliek.




Tabulka ¢. 4 - méfici pfistroje:
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PFistroj ’Ozna}cevzpl Ovérovaci list Platnost ov éfeni
(vyrobni &islo)
Zvukomer N118 8012-OL-10024-12 10.1.2014
Norsonic
Mikrofon N1225 8012-0OL-10025-12 10.1.2014
Kalibrator N1251 8012-KL-10026-12 10.1.2017
Digitalni teplomér 410-2 i .
Testo (38508949/801) TPM-09050 Neomezena
Digitalni 410-2
an(?rmometr (38508949/801) ANM-09020 Neomezena
esto
Digitalni dalkomér | TLM 300 (1-77-930) i .
Stanley (1070941271) 000-/2010 Neomezena

Aparatura je ovéfena u CMI Praha, V Botanice 4.
Pred i po méfeni byla provedena kalibrace méfici aparatury.

Zpasob méreni hluku od jednotlivych stavajicich zdrojd:

NastFesSni spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a asti kominu od
pece z restaurace v1. NP vdom & €.p. 611/8 o praméru 315 mm — Méreno
bylo 1/3 oktavove frekvenéni spektrum v linearu (bez korekce a s korekci filtrem
A) po dobu naméru 6 s. Bylo vytvofeno 10 takovychto naméru pro kazdy méfici
bod: ve venkovnim prostoru 0,1 m (MB 0.1 m), 1 m (MB 1 m) od zdroje a ve
vnitfnim prostoru pudnich prostor zaméru v misté 2 m nad podlahou pudy a 2 m
jizné od stény kominu (MB vnitfek). Z téchto naméfenych hodnot byl vytvofen
logaritmicky pramér hodnot hladin akustického tlaku pro kazdou 1/3 oktavu.

Vyust éni vzduchotechnického potrubi od stavajici restaura cev1.NPvdomé
€.p. 611/8 (vyustka potrubi vyast éna jizné od MB ¢€.2) — Méfeno bylo 10
naméru hladiny akustického tlaku A po dobu 6 sve venkovnim prostoru ve
vzdalenosti 0,4 m (MB VZT 0,4 m) od Usti vzduchotechnického potrubi. Z téchto
hodnot byl vytvofen logaritmicky pramér.

Na nasledujicim obr.3 jsou uvedené zdroje hluku zakresleny.
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Obr. 3 — Jizni pohled na prostor stfechy nad planovanou pudni vestavbou

| Nastresniventilitor na lominu
c.p. 611/42 piida s | od pece z restanrace ¥ LNP

obyinymi prostory
\ Sledovani vyustka VZI
Stiecha vytahn od restanrace v 1L.NP

7 | Stiecha planevane

. pudni vestaVhy

Okna pidnich prostor pro
plingvanou padni vestavbu

Metodika méreni:
Metodika méfeni ve venkovnim a vnitfnim prostoru — v bodech MB 0.1 m, MB 1 m,
MB vnittek a MB VZT 0,4 m je v souladu s Metodickym navodem o mérfeni a
hodnoceni hluku v mimo pracovnim prostfedi HEM-300-11.12.01-34065.

Namérené hodnoty:
V nasledujicim jsou uvedeny vysledky méfeni pro jednotlivé zdroje hluku ve

v vs

zvolenych méficich bodech.

A) Néstresni spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a asti kominu od
pece z restaurace v1. NP vdom & €.p. 611/8 o pr iméru 315 mm . Hodnoty hluku
od zdroje jsou uvedené v nasledujicitabulce €. 5. Jsou to logaritmicky
zprumeérnované hodnoty pro kazdou 1/3 oktavy z 10 namérenych spekter vzorku pro
kazdy méfici bod (MB 0.1 m, MB 1 m a MB vnitfek). Vysledkem jsou nasledujici
hladiny akustického tlaku pro kazdou tfetinu oktavy. Ve spodni &asti tabulky jsou
uvedeny celkové hladiny akustického tlaku A L,o pro kazdy méfeny bod od zdroje
hluku.
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Tabulka €. 5 — Vysledky méfeni hluku od zdroje NastreSni spalinovy ventilator od vyrobce
Exhausto S/A a Usti kominu od pece z restaurace vl . NP v domé €.p. 611/8 o pr améru
315 mm pro méfené body MB 0.1 m, MB 1 m a MB vnitfek ze dne 29.11. 2012 v Easovém
Useku 22%° — 23%,

Lp [dB]
meéfici bod MB 0.1 m MB 1 m | MB vnitfek
10 850 83,3 48,0
125 852 80,2 46,6
16| 851 79,3 49,1
20| 847 75,5 59,5
25| 84,9 737 71,7
315| 836 71,0 51,6
40| 817 66,8 53,3
50 79,6 65,1 52,1
63| 768 61,6 46,1
8ol 748 58,9 44,8
100] 729 57,2 39,3
125] 70,0 54,8 35,0
160] 726 56,9 40,4
200 69,7 57,0 37,9
_ 250 69,1 54,7 37,0
T 315| 69,6 55,5 38,1
w a00| 67,8 55,0 34,8
% | s00| 671 54,0 32,6
o 630 64,1 51,6 30,3
- 800| 645 52,8 33,2
1000 62,4 52,2 30,1
1250 611 50,9 28,2
1600 58,8 49,3 27,0
2000 571 47,0 26,2
2500 57,8 47,9 22,6
3150| 56,3 44,5 20,1
4000 56,1 43,5 18,0
5000] 56,2 42,9 147
6300| 546 41,6 12,0
8000| 515 40,8 11,0
10000 49,8 38,0 10,5
12500 47,4 35,9 10,2
16000 441 33,9 9,9
20000 40,6 32,5 10,0
Loa 732d8 | 61,3d8 | 40,6dB

Nejistota vysledku méfeni je 2,5 dB.

Na nasledujicich obrazcich Obr.4 a Obr.5 jsou uvedeny diagramy frekvenéni hlukové
charakteristiky pro zvolené méfici body od zdroje hluku NéastfeSni spalinovy
ventilator od vyrobce Exhausto S/A a asti kominu od pece z restaurace v 1. NP

v dom é €.p. 611/8 o pr tméru 315 mm..
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Obr.4 — Diagram 1/3 oktavové frekvenéni hlukové charakteristiky pro zdroj hluku Nastresni
spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a Usti kominu od pece z restaurace v 1. NP

v domé €.p. 611/8 o pruméru 315 mm ve venkovnim prostoru v méficich bodech MB 0.1 m
aMB1m.

Frekven €ni charakteristika hluku od kominu - venek (MB 0.1 m) a (MB 1m)

90,0

@ LAeq (MB 1 m) =61,3 dB
B LAeq (MB 0.1 m)=73,2dB

80,0 A
70,0 -
60,0 -

50,0

Lp [dB]

40,0 H
30,0
20,0 -
10,0

0,0 +

1/3 okt. f [Hz]

Obr.5 — Diagram 1/3 oktavové frekvenéni hlukové charakteristiky pro zdroj hluku Nastresni
spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a usti kominu od pece z restaurace v 1. NP

v domé €.p. 611/8 o pruméru 315 mm ve vnitfnim prostoru puadnich prostor v méficim bodé
MB vnitfek.

Frekven éni charakteristika hluku od kominu - vnit ~ Fek (MB vnit fek)

70,0 m [ @ LAeq (MB nitfek) = 40,6 dB |
60,0
50,0
2. 40,0 7
— 30,0
HHHHHHHH
>IN ARRN NERRR DN pnnns
1/3 okt. f [Hz] o
Celkové vysledky méfeni hladin akustického tlaku A pro MB 0.1 m, MB 1 m a MB
vnitfek jsou uvedeny v nasledujicim (pfevzato z tabulky €. 5):
MB 0.1 m
- Lpaoim =73,2%22,5dB - dne 29.11.2012 v &asovém Useku 22 *°—23%
hodin.
MB1lm
- Lpa1m =61,3+2,50dB - dne 29.11.2012 v éasovém Useku 22 *°—23%*
hodin.
MB vnit Fek
- Lpa witrek = 40,6 £ 2,5 dB - dne 29.11.2012 v &asovém Useku 22 *°—23%
hodin.
Pozn.

Z naméfenych hodnot od zdroje hluku NastFfesSni spalinovy ventilator od vyrobce

Exhausto S/A a usti kominu od pece z restaurace vl . NP vdomé €.p. 611/8 o
pruméru 315 mm vyplyva, Zze hlukové poméry ve vnitfnim prostoru pldni vestavby
v méficim bodé MB vnitfek prekraéuji hygienické limity hluku pro chranény vnitfni
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prostor staveb od zdroju hluku TZB uvedené v odstavci 4 zejména pro noc. Déle Ize
Z namérfenych hodnot konstatovat, Ze se ve spektru hluku v bodé MB vnitfek,
objevuje tonova slozka hluku na tfetiné oktavy 25 Hz a to hodnotou Lp = 71,7 dB.
Z toho vyplyva, Ze se k hygienickému limitu pro posuzovani hluku v chranéném
vnitfnim prostoru staveb od zdroju TZB v misté bodu MB vnitiek pfi¢ita korekce -5 dB.
Lze Kkonstatovat, Ze tento nadmérny hluk je zpusoben pienosem vibraci
(strukturalniho hluku) do stavebni konstrukce kominu (montdz ventilatoru je
provedena bez jakékoliv pruzné dilatace, resp. pruznych ¢&lena, ventilator je
instalovan ke stavebni konstrukci ,natvrdo®).

B) Vyust éni vzduchotechnického potrubi od stavajici restaura  ce v 1.NP v dom &
¢€.p. 611/8 (vyustka potrubi jizn & od MB €.2, sméfuje kolmo vzh tru a je opat fFena
vydechovou hlavici) . V nasledujicim jsou uvedeny vysledky méfeni hluku od zdroje
hluku v méFicim bodé MB VZT 0.4 m ze dne 28.11 2012 v &asovém Useku 18%° — 18%.
Byla zjiSténa nasledujici hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 0,4 m od Usti
vzduchotechnického potrubi.

MB 0.4 m
Celkova hodnota hluku v MB 0.4 m od usti VZT je logaritmickym pramérem 10
namérenych vzorkd.

- Lpaoam =55,0+2,5dB - den 28.11.2012

Pozn.:

Sledovana vyustka VZT od restaurace v 1.NP v domé €.p. 611/8 je od nejblizSiho
okna pudnich prostor (planovaného zaméru) vzdalena minimalné 6 m. Vypoctem lze
prokazat, Ze v chranéném venkovnim prostoru planované pudni vestavby ve
vnitrobloku bude vysledna hladina akustického tlaku A od sledované vyuastky VZT
z restaurace v 1.NP v domé &.p. 611/8 pod hygienickym limitem hluku 40 dB v no¢ni
dobé (22%° — 06%).

Druha vyustka VZT (je zahnut4 o 300°a sm éfuje smérem k povrchu stfechy chodby)
umisténd na fasadé severné od sledované vyastky VZT nebyla vibec subjektivné
vniméana.

6.3. Vypocet hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb novych bytl v pldni vestavbé
domu Jugoslavskych partyzant 611/8 v Praze 6

Vypoétem dle podkladu /2/ a na zakladé vysledkt méfeni hluku lze pfedpokladat v
chranéném venkovnim prostoru staveb v €asti pudni vestavby domu &.p. 611/8 v ulici
Jugoslavskych partyzand v Praze 6 nasledujici hodnoty Laeqi6n @ Laegsn 0d pozemni dopravy
na komunikaéni siti v oblasti.

Tabulka €. 6:
Chranény venkovni prostor staveb pudni LaegT (dB)
vestavby domu Jugoslavskych partyzanu 611/8 Laeg.16n (deEN) Laegsn (NOC)
Smérem do ulice Jugoslavskych partyzanu 67 61
Smérem do ulice Rooseveltova 65 59
Smérem do vnitrobloku 52 45

Nejistota vypoétu je v Urovni 3 dB.

Zjisténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb
planované pudni vestavby novych byt domu Jugoslavskych partyzant 611/8 v Praze 6
prekracuje smérem do ulice Jugoslavskych partyzani a smérem do ulice Rooseveltova
hygienicky limit 50 dB pro noc i hygienicky limit 60 dB v denni dobé stanovené podle
podkladu /1/.
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Vzhledem ktomu, Ze neexistuji dostupné technické prostiedky ochrany objektu
Jugoslavskych partyzanu 611/8 v Praze 6 v ¢asti pudni vestavby novych bytd pfed hlukem
od dopravy po pfilehlé komunikaéni siti, je nutné potfebnou ochranu pied hlukem zajistit
dostate€nou zvukovou izolaci chranéného vnitfniho prostoru staveb objektu, tzn. novych
obytnych mistnosti v podkrovi domu, aby bylo vyhovéno podminkam 810 podkladu /1/ pro
chranény vnitfni prostor staveb obytnych mistnosti.

Dle CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky”, unor 2010 (podklad /3/) je v nasledujicim
stanovena minimalni hodnota vazené stavebni neprizvuénosti R",,, venkovni konstrukce
planovanych pudnich vestaveb novych bytu (i se zapog€itanim oken).

- Smérem do ulice Jugoslavskych partyzanu: R'wp, =42 dB
- Smérem do ulice Rooseveltova: R'w, =40dB
- Smérem do vnitrobloku: R'wp =34 dB

6.4. Vypocet hluku v chrénéném vnitfnim prostoru staveb novych bytu v pudni vestavbé
domu Jugoslavskych partyzanu 611/8 v Praze 6

Aby hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych obytnych mistnosti planovanych byta
v pudni vestavbé domu vyhovoval souc¢asné platnému nafizeni o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U¢€inky hluku a vibraci, nesmi ekvivalentni hladina akustického tlaku A
v obytnych mistnostech od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru prekrog€it hygienicky
limit 40 dB ve dne, resp. 30 dB v noci.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném vnitfnim prostoru staveb
novych obytnych mistnosti v pudnim prostoru domu Jugoslavskych partyzantu 611/8
v Praze 6 od hluku pronikajiciho zvenci od dopravy na zakladé prazvuénosti stavebni
konstrukce je proveden dle vztahu:

L= L;- Ry + 10*LOG(S/A) + C 3)

kde:

- L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeqr V NOvych obytnych mistnostech
v pudni vestavbé domu.

- L; je ekvivalentni hladina akustickeho tlaku A, Laeqr Ve venkovnim prostoru - 2 m pred
fasadou objektu v Urovni planované pudni vestavby (viz. oddil 6.3.této studie).

- R’y je hodnota vazené stavebni neprizvucnosti stieSniho plasté v ¢asti podkrovnich
byta.

- S je plocha délici stavebni konstrukce mezi chranénou mistnosti a venkovnim
prostorem.

- A je celkova zvukova pohltivost chranéné mistnosti.

- Cje konstanta (pro hluk z dopravy C = 8).

Pro kontrolni vypocéet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb pudni vestavby domu
Jugoslavskych partyzant 611/8 v Praze 6 byla zvolena obytna mistnost 6.04 (obyvaci pokoj)
bytu €. 1 (2 vikyfova okna do ulice Jugoslavskych partyzana.

Dosazenim do vztahu (3) pfi uvazovani hodnoty Ry, , =41 dB venkovniho plasté domu bude
ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve sledované mistnosti od hluku pronikajiciho
z venkovniho prostoru od dopravy v Urovni:

Laeqr =33 dB .... v denni dobé

Laegr = 27 dB .... v no¢ni dobé

Vypoctem zjiSténé hodnoty jsou v trovni pod hygienickym limitem Laeq16n=40 dB ve dne a
Laeq,sh = 30 dB v noci.
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7. _Vyhodnoceni hluku od stavebni _ €innosti_souvisejici s p __tdni_vestavbou domu
Jugoslavskych partyzdn 1 611/8 v Praze 6

Stavebni ¢€innost souvisejici s vySe uvedenou akci bude probihat v pudnim prostoru
uvedeného domu.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny dle podkladu /10 — 12/ prumérné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v prostoru rekonstruovaného podkrovi od pfedpokladanych hluénych
mechanismu pouzitych v rdmci stavebnich praci, v€etné jejich Easového vytizeni.

Tabulka &. 7:
Predpokladané Laeqr (dB) VytiZzeni za den
mechanismy (h)
ruéni el. kladivo 85 ~1
ruéni el. 85 ~0,5 (ojedinéle)
rozbruSovacka
priklepova vrtacka 80 ~1
ruéni el. vrtaka 75 ~5
ruéni el. pila 80 ~4

Na zékladé podkladu /4/ a /9/ Ize stanovit v prostoru rekonstruovanych podkrovi od
mechanismU pouZzivanych v prubé&hu stavby primérnou hodnotou Laeqr ~ 76 dB (vztaZeno
k ¢asovému useku trvani stavby 14 hodin/pracovni den).

Nejbliz8§im chranénym vnitfnim prostorem ve sméru ke stavenisti v ¢asti podkrovi jsou
obytné mistnosti bytu v podlazi pfimo pod podkrovim a obytné mistnosti bytl v sousedicich
domech. Dle podkladu /4/ lze stanovit nasledujici hodnoty R’,, mezi rekonstruovanym
podkrovim a sousedicimi obytnymi mistnostmi stavajicich byta.
- Stavajici stropni konstrukce mezi podkrovim a poslednim podlazim domdu:
R\, ~ 42 dB (konstrukce zeslabena v prubéhu stavby)
- Stavebni konstrukce mezi rekonstruovanym podkrovim domu a stavebné
sousedicimi domy: Ry, ~52 dB

Vypoctem dle podkladu /4/ Ize stanovit nasledujici pfedpokladané hodnoty Laeqr 0d zdroju

hluku souvisejicich se stavebni ¢innosti v rekonstruovaném puadnim prostoru domu.

- Obytné mistnosti bytd v poslednich podlazich (hluk pronikajici pfes stropni konstrukci):
I—Aeq,T -~ 49 dB*

- NejblizSi obytné mistnosti bytu v sousedicich domech: Laeqr ~ 39 dB*

* ... Vypocet byl proveden dle vztahu (3), navySeni hodnoty Laeqr Vlivem pienosu vibraci
stavebni konstrukci je uvazovano pro stavebni hluk v Grovni~ 15 dB.

Vypoltem zjiSténé hodnoty Laeqr V chranénych vnitfnich prostorach domu, kde bude
provadéna pudni vestavba a ve stavebné sousedicich domech od zdroju hluku souvisejicich
se stavebni ¢innosti v ramci ptdni vestavby budou v Urovni pod hygienickym limitem 55 dB
stanovenym pro ¢asovy Usek stavby od 7 do 21 hodin v pracovni dny.

Moznym zdrojem hluku ve venkovnim prostoru pfed fasddou domu, kde bude provadéna
pudni vestavba, je provoz nakladniho automobilu, v€éetné nakladky a vykladky materialu a
autojefabu, pfipadné el. vratku.

V nasledujicim jsou stanoveny hlukové charakteristiky uvedenych zafizeni vyjadfené
hodnotou Laeq 10 m (EKVivalentni hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od obrysu
zafizeni).
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Tabulka €. 8:

Predpokladané mechanismy: LaegT-10m (0dB) VytiZzeni za den

(h)

Autojefab 75 ~3
El.vratek 60 ~4
Nakladni automobil (odvoz a 87*(LaseL-7.5m) max. 6 jizd za den
dovoz materiélu)
* ... Hladina hluku Lasg. (hlukova expoziéni Uroven) jednoho prujezdu je celkova

ekvivalentni hladina akustického tlaku A od prijezdu slou¢ena do ¢asového intervalu 1 s.
Hodnota byla stanovena pro vzdalenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (véetné
startovani). Tento cyklus Ize povaZovat za odjezd automobilu od fasady domu.

Vypoétem dle podkladu /4/ a /9/ Ize stanovit v chranéném venkovnim prostoru staveb (v
naSem pfipadé prfed fasddou domu Jugoslavskych partyzanu 611/8 v Praze 6 a sousedicich
domu od vysSe uvedenych zdroji hodnotu Laeqr do 62 dB, tzn. v drovni pod hygienickym
limitem Laeg1an = 65 dB stanovenym dle podkladu /1/ pro hluk ze stavebni ¢innosti v ¢asovém
Useku dne od 7 do 21 hodin.

8. Zaver
Na zékladé vypoctu hluku Ize konstatovat nasleduijici:

1) Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytd v navrhované pudni vestavbé.

V chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytu v pudni vestavbé domu Jugoslavskych
partyzanu 611/8 v Praze 6 bude hluk pronikajici z venkovniho prostoru vzduchem od
dopravy v arovni pod hygienickym limitem Laeq16n = 40 dB pro den a pod hygienickym limitem
Laeq,sh = 30 dB pro noc. Je ovSem nutné dodrzet nasledujici akustickeé Gpravy.

- Instalace neprizvuénych oken do venkovniho plasté obytnych mistnosti bytd
v planované pddni vestavbé:
Okna je nutné instalovat dle nasledujici tabulky.

Tabulka €. 9:
Umisténi oken v pudni vestavbé Jugoslavskych Rw (dB) TZI
partyzént‘] 611/8 oken a terasovych dvefi
Okna smérem do ulice Jugoslavskych partyzand, 43 — vikyfova okna 4
resp.okna u kfizovatky s ulici Rooseveltova (okna 42 — stredni okna
v mistnosti 6.03,6.04 — byt €.1, 6.10 — byt €. 2).
Okna smérem do ulice Rooseveltova (okna v mistnosti 40 4
6.09,6.08 — byt €. 2).
Okna smérem do vnitrobloku (okno v mistnosti 6.06 — 35 3
byt €. 2).

Ohledné oken plati nasleduijici:

- TZl je tfida zvukové izolace oken.

- Hodnotu R, celého okna, resp. terasovych dve ¥ (zaskleni, ram,
utésnéni skel do okennich k Fidel, ut ésnéni kFidel do ramu, uchyceni
ramu do stavebni konstrukce) musi garantovat vyrobc e oken a dve Fi.
Zaskleni oken a dve Fi volit s hodnotou R , v Grovni min. 0 2 dB v étSi
nez jsou uvedené minimalni hodnoty R, v tabulce €. 9.

- Pfi vybéru proskleni oken doporu€uji dodrzet podminku, aby hodnota
faktoru pfizpusobeni C; (na dopravni hluk) byla v arovni = -4.

- Dodavatelem oken musi byt garantovana vySe uvedend minimalni hodnota
R, oken a hodnota C,.
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- Pokles hodnoty R\, po zabudovani oken a dvefi na stavbé vuéi laboratorni
hodnoté R,, musi byt v Grovni < 2 dB.

Vétrani obytné mistnosti 6.06 bytu & 2 (okno do vnitrobloku) pfi zachovani
vyhovujicich hlukovych pomérl v chranénych vnitfnich prostorach staveb od hluku
pronikajiciho z venkovniho prostoru od dopravy — nejvysSi pfipustna ekvivalentni
hladina akustickeho tlaku A Laeqt =40 dB pro den, resp. 30 dB pro noc, Ize zajistit
pfirozené — mikroventilaci.
Vétrani obytnych mistnosti s okny do ulice Jugoslavskych partyzant a Rooseveltova
(m.¢. 6.03, 6.04 bytu €. 1 a 6.10, 6.09, 6.08 bytu €. 2) je nutné zajistit pfes sténové
Stérbiny (akusticky box ve venkovni sténé). Akusticky box (s tlumiéem hluku) musi
vykazovat hodnotu D,., = 52 dB (normalizovana akusticka izolace) v otevieném
stavu. Tuto hodnotu vykazuje napf. box firmy AERECO — (Stérbina EHT+izolaéni
manzeta v potrubi pr. 125 mm+vné&jSi kryt s izolaéni manzetou pr. 125 mm). Odtah
vzduchu z mistnosti je nutné zajistit el. ventilatorem na WC (podfiznuté dvefe)
s trvalym provozem na 1. stupeh (je nutné osadit ventilatory s dvouotackovymi motory
— trvaly nizkootaCkovy provoz/bé&zny provoz). Z hlediska ochrany pied hlukem
v obytnych mistnostech bytu je nutné volit ventilatory s nasledujicim hlukem
v prostoru hygienického zafizeni bytu (1 m od ventilatoru pfi zavienych dveri):

Lamax = 36* dB (trvaly chod ventilatort na 1. stuperi)

Lamax = 42* dB (pouze ob&asny provoz — pfi zapnuti na 2. stupen)

* ... MérFeno v mistnostech hygienického zafizeni pfi zavfenych dvefich.

Skladba pIného stfeSniho plasté obytnych mistnosti bytu padni vestavby:
StieSni plast pudni vestavby bytu v domé Jugoslavskych partyzant 611/8 v Praze 6
je nutné proveést ve skladbé dle tabulky €. 1 této studie.

2) Zvukova izolace stavebnich konstrukci pidni vestavby bytu v domé Jugoslavskych

partyzant 611/8 v Praze 6.

Hodnoty R",, navrhovanych konstrukci jsou v Urovni nad poZzadovanou minimalni hodnotou a
hodnota L', stropnich konstrukci je v Urovni pod poZadovanou maximalni hodnotou pfi
provedeni skladeb konstrukci dle tabulky €. 1 této studie.

Navrhované konstrukce pudni vestavby tedy vyhovuji pozadavkam normy CSN 73 0532 Gnor
2010 (podklad /3/).

Dale je nutné dodrZet nasledujici akustické Upravy:

Novy plechobetonovy strop je nutné v misté mezibytovych stén prerusit dilatacni
sparou vyplnénou pruznym paskem tl. min. 10 mm.

Je nutné proveéfit stavajici monolitickou Zelezobetonovou desku ve skladbé P4
(pozadovana min. tl. 200 mm a min. obj.hmotnost 2400 kg/m®), pfipadné desku
vyspravit, resp. opatfit nabetonavkou s uvedenou min. obj.hmotnosti.

Predsiné bytl je nutné od spole¢né chodby domu oddélit vstupnimi dvefmi s min.
hodnotou R, = 32 dB. Mezi pfedsini bytu a obytnymi mistnostmi bytu instalovat
interiérové dvere s hodnotou R,, = 27 dB.

V mezibytovych sténach, ve sténach smérem ke stavajicim bytim je nepfipustné vést
potrubni rozvody (tim by doSlo k vyraznému poklesu hodnoty R’,, konstrukce).
Pfipadné potrubni rozvody je nutné vést v pruzné oddilatované pfizdivce mezibytové
stény.

Dozdivky mezibytové stény je nutné provadét plnymi cihlami s obj.hmotnosti zdiva
1800 kg/m®.

Zdroje TZB — ventilatory hygienického zafizeni instalovat vuéi stavebni konstrukci
pruzné, aby se zamezilo pfenosu strukturdlniho hluku do stavebni konstrukce
objektu.

Rozvody tepla a TUV opatfit pfi pruchodu stavebni konstrukci p&novou potrubni
izolaci tl. min. 15 mm.
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- Hluénost vyusténi VZT hyg. zafizeni a digestofe nad stfechou domu musi byt
vyjadfen hodnotou Ly A < 45 dB.

- VesSkeré VZT potrubi pfi pruchodu stavebni konstrukci je nutné obalit rohoZzemi
Isoveru a na okrajich zpevnit stavebni pénou (je nepfipustné potrubi ve sténé natvrdo
zazdit). Ke stavebni konstrukci je tfeba instalovat potrubi pres pruzné zaveésy.

- Potrubni rozvody vody a odpadu je nutné p ¥ prlchodu stavebni konstrukci i
stavebnimi Sachtami obalit (v €etné kolen) p énovou potrubni izolaci tl. min.
15 mm. Je nepfipustné potrubi, resp. ¢ast potrubi ,natvrdo“ zazdit do stavebni
konstrukce. V mezibytové sténé, resp. ve sténé mezi obytnou mistnosti a domovni
chodbou a k ostatnim spole€nym prostoram domu nelze vest potrubni rozvody.

- Potrubni rozvody je nutné vést v oddilatované p  Fizdivce mezibytové st ény,

rozvody je nutné instalovat ke stavebni konstrukci domu pruzn é. Do dilata éni
spary mezi p fizdivkou a st énou vlozit pruzny material — nap F. ethafoam tl.
10 mm.

- Potrubni rozvody tazené v podlaze je nutné zcela pruzné oddélit od plovouci desky
podlahy a nosné konstrukce stropu. Pfi stavbé nesmi dojit k propojeni téchto desek
(pfi propojeni jsou zcela eliminovany tlumici U¢€inky pruzné vrstvy). Pfipadné téleso
konvektoru obalit navic zvukoizolaéni folii AMS Teksound tl. 3 mm.

3) Uprava stavajicich zdroj TZB v domé Jugoslavskych partyzani 611/8 v Praze 6.

- NastreSni spalinovy ventilator od vyrobce Exhausto S/A a asti kominu od pece
z restaurace v 1. NP vdom & €.p. 611/8 o pr méru 315 mm:
Stavajici ventilator je nutné demontovat (z hlediska hluku je zcela nevyhovujici, viz oddil
6.2). Na usti kominu pro odtah spalin z pece restaurace v 1.NP namontovat novy
ventilator s hodnotou celkového akustického vykonu pfi jmenovitém provozu ventilatoru
v arovni Lya < 65 dB. Ventilator je nutné instalovat pfes pruzné E&leny, které zamezi
pfenosu strukturainiho hluku do stavebni konstrukce domu. Ventilator Ize provozovat
pouze v denni dobé&, v noci musi byt ventilator mimo provoz.

- Vytah:
Je nutné podle vysledku méfeni sefidit provoz stavajiciho vytahu, tak, aby byly
odstranény razy pfi rozjezdu a zastaveni vytahu a razy pfi zavirdni a otvirani
automatickych dvefi vytahu.

- Vyust éni vzduchotechnického potrubi ve vnitrobloku:
Pred kolaudaci pudnich prostor je nutné znovu provéfit hluk vyzafovany z vyustek VZT
ve vnitrobloku domu. V pfipadé pirekro¢eni hygienickych limitd je tfeba osadit VZT
vyustky tlumici hluku.

4) Hluk od stavebni €innosti.

Hluk od stavebni ¢innosti v ramci pudni vestavby bytu v domé Jugoslavskych partyzanu
611/8 v Praze 6 bude charakterizovan v chranéném vnitfnim prostoru staveb stavajicich bytu
domu a stavebné sousedicich domU hodnotami Laeqt Vv Urovni pod hygienickym limitem Laeqs
= 55 dB stanovenym pro pracovni dny v ¢asovém Useku 7 — 21 hodin. Mimo tuto uvedenou
dobu, kdy plati sniZzené hygienické limity, tzn. v dobé od 21 do 7 hodin a v mimopracovni dny
neni mozné stavebni €innost provadét. Hluk v chrAnéném venkovnim prostoru staveb okolni
obytné zastavby od zdroju hluku souvisejicich s pudni vestavbou byti bude vyjadien
hodnotami Laeqr V Urovni pod hygienickym limitem Laeqs = 65 dB stanovenym pro ¢asovy
Usek dne od 7 do 21 hodin. Podminkou je ovSem vytiZzeni stroju uvedené v tabulce €. 7 a 8.
Déale je nutné provadét hluéné pfipravné prace v prostoru rekonstruovaného podkrovi, kde
bude hluk vyzafovany do venkovniho prostoru ¢aste¢né tlumen konstrukci stfechy.
Z hlediska minimalizace stiZznosti na zvySenou hluénost v dobé stavby je nutné hluéné
mechanismy: el. bouraci kladivo, pfiklepovou vrtacku, el.pilu, Fetézovou pilu,
rozbruSovacku... provozovat pouze v pracovni dny v éasovém uUseku 9 -12 a 13-16 hodin
(doba s pozdéjSim zacatkem, pracovni prestavkou a s koncem, kdy se lidé vraci z prace).
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Bouraci prace ve stropni konstrukci a ve sténé smérem k stavebné sousedicim bytim
s rekonstruovanym podkrovim je nutné provadét hlavné ruéné — kladivem a sekad&em. Shoz
suté nelze z hlediska hluku provadét, sut’ je nutné snésSet stavebnim vytahem, resp. el.
vratkem.

Je tfeba informovat obyvatelé okolnich nejblizSich bytl o hluénych pracich. Na stavbé musi
byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s uZivateli okolnich bytu. V pfipadé stiznosti
obyvatel na zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za sniZeni hluénosti
omezenim pracovni ¢innosti ha stavbé.

30.1.2013 Ing. Jifi Kralicek

- At




