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1. Zakladni udaje

Pfedmétem tohoto pozarné technického posouzeni je ziizeni bytu ¢. I v ¢asti 6.NP
bytového domu ¢.p. 611a Vv ulici Jugoslavskych partyzant 8 v Praze 6 - Bubenci.

V dosud nevyuzivané ¢asti padniho prostoru (6.NP) bytového domu o pidorysnych
rozmérech cca 12 x 10 m je navrzen jednopodlazni byt ¢. I velikosti 2+kk. Ve zbyvajici ¢asti
pudy je souCasn¢ navrhovan druhy byt ¢. II, ktery je posouzen v samostatném Pozdrné
bezpecnostnim reseni stavby.

Bytovy tfadovy rohovy dim ma jedno podzemni podlazi a pét uzitnych nadzemnich
podlazi (v 6.NP je v soucasné dob& nevyuzivana puda). Objekt je zdény, stropy v nadzemnich
podlazich jsou v ¢asti dievéné tramové (foSnové) a Vv Casti zelezobetonové. ZastieSeni je
feSeno sedlovym dievénym krovem a keramickou taSkovou stfeSni krytinou. Smérem do ulice
Jugoslavskych partyzanti i smérem do dvora jsou ve stfeSnim plasti stavajici pultové vikyte
s okny a plechovou stfesni krytinou.

Bytovy dim byl postaven ve dvacatych letech minulého stoleti. V 1.PP jsou sklepy
najemniki a technické mistnosti, v nadzemnich podlazich jsou byty, puda je dosud
nevyuzivana.

V navrhovaném byté¢ dojde k vybourani jednoho otvoru v nosné sténé pro novy
komunikac¢ni otvor, nadprazi tohoto otvoru bude zajisténo ocelovymi nosniky.

Stavajici nosna stropni konstrukce pod bytem je provedena z dfevénych foSen, které
budou zachovany; bude vSak odstranén zaklop. Lokdln¢ dojde k vyméné poskozenych
dfevénych zhlavi za nové a zptilozkovani napadenych stropnich foSen. Mezi stavajici stropni
fosny budou zapustény ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci staticky nezavislou
konstrukci podlahy a krovu. Mezi foSny a ocelové nosniky bude poloZena mineréalni tepelna
izolace. Stavajici podhledy a jejich nosné konstrukce (rakosniky - foS$ny) nad 5.NP budou
zachovany pivodni. Na ocelovych nosnicich bude provedena nova konstrukce podlahy
z trapézového plechu, Zelezobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami), minerdlni tepelné
izolace, desek Cetris tl. 2 x 12 mm a naslapné vrstvy.

Bytové pficky budou provedeny sadrokartonové na kovové konstrukeci. V misté
nadezdivek obvodovych stén, u stény mezi bytem a domovni chodbou, u stény mezi byty
navzajem a u Stitové stény budou instalovany sadrokartonové predstény na kovové
konstrukei. Lokalni dozdivky a ptizdivky budou provedeny z keramickych dérovanych cihel a
plnych palenych cihel.

Stavajici dfevény tramovy krov bude ponechdn plvodni; pouze budou odstranény
vazné tramy a dojde k lokalnim opravam krovu. Stavajici dfevéné sloupy a dfevéné vzpéry
budou vyménény za nové, ve stejnych profilech jako puvodni. Dale dojde k zesileni
dfevénych vaznic ocelovymi pfilozkami z vélcovanych profild UPN 160. Stavajici stieSni
skladba bude doplnéna o tepelnou mineralni izolaci a podbiti z desek Cetris tl. 15 mm, pod
kterym bude v celé plose instalovan sadrokartonovy podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm na
kovové konstrukci.

Stavajici stiesni vylez bude odstranén. Ve stieSnim plasti jsou smérem do ulice
Jugoslavskych partyzani navrzena nova stfeSni okna. Smérem do ulice Jugoslavskych
partyzand i do vnitrobloku, v misté stavajicich vikyii, jsou stavajici klasické okenni vyplné.

Domovni zelezobetonové schodisté zistava bez tprav puvodni. Pfistup na stfechu
objektu bude zajistén ze schodistové podesty v 6.NP stresnim vylezem velikosti
1100 x 500 mm a zebtikem umisténym na schodistové zdi na podesté v 6.NP.

K zddnym jinym zménam ani Gpravam v byté ani objektu nedochazi.



Z hlediska pozarni bezpecnosti ma objekt smiSeny konstrukéni systém DP2 s pozarni
vyskou objektu h do 18,0 m.

Z¥izeni bytu v 6.NP je posuzovano podle CSN 73 0834, CSN 73 0833, norem
navazujicich, dle Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
a dle publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu.

Objekt byl postaven pied Géinnosti CSN 73 0802. Bytovy dim je dle CSN 73 0833
zatazen do budov skupiny OB2.

Pti zpracovani tohoto Pozdarné bezpecnostniho reseni stavby byly pouzity vykresy
stavebni ¢asti projektu z listopadu a prosince 2012. Byl proveden prizkum na misté. Projekt
pozarni bezpecnosti stavby byl v rozpracovanosti konzultovan se zpracovatelem stavebni ¢asti
projektu.

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je vypracovano podle vyhlasky Ministerstva vnitra
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (Vyhlaska o poZzarni prevenci), kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona cislo
133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozd¢jsich predpist.

2. Pozérni riziko

Vzhledem k tomu, Ze zfizenim bytu Vv ¢asti 6.NP (pidni vestavbou) dochazi ke zvyseni
pozarniho rizika, ziizeni bytu v ¢asti 6.NP nespliiuje pozadavky ustanoveni 3.2 CSN 73 0834
na zménu stavby skupiny I. Na zfizeni bytu se vSak nevztahuji podminky ustanoveni 3.5 této
normy, dochazi ke zvySeni poétu podlazi v objektu o jedno uzitné podlazi (v 6.NP je
vV soucasné¢ dobé nevyuzivana puda), neprovadi se ptistavba a dochadzi k tGpravdm nosné
konstrukce stropti v mensim rozsahu nez 75% ptvodni celkové podlahové plochy objektu
(pouze tprava stropu nad ¢asti 5.NP a lokalni oprava krovu).

Z¥izeni bytu v 6.NP splituje podminky na zménu stavby skupiny II dle CSN 73 0834.

Navrhovany byt bude tvofit samostatny pozarni usek N 6.1.
N 6.1 py= 40,0 kg'm™ a=1,00 SPB IV na lll

Hodnota p, = 40,0 kg-m'2 pro byt byla ptevzata piimo z CSN 73 0833. Stanoveny
stupef pozarni bezpe¢nosti IV je snizen v souladu s ustanovenim 5.3.1 CSN 73 0834 o jeden
stupet na SPB III.

Povolena velikost pozarniho useku N 6.1 (bytu) se nestanovuje.

3. Stavebni konstrukce

Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci dle tab. 12, CSN 73 0802.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci byla stanovena dle publikace Hodnoty poZzarni
odolnosti stavebnich konstrukeci podle Eurokédd - Roman Zoufal a kolektiv (pokud neni
uvedeno jinak).

a) Pozarni stény a poZarni stropy - pozadavek 30"; mezi objekty 60 DP1.
PoZarni nosné stény z plnych palenych cihel min. tl. 30 cm poZadavku REI 60 DP1 vyhovi
(dle tab. 6.1.2). Jedna se o stavajici stény mezi bytem a prostorem schodisteé, o stény mezi
byty navzajem a o stény mezi objekty.



Pozarni nenosné stény z plnych palenych cihel min. tl. 15 cm pozadavku EI 30 minut vyhovi
(dle tab. 6.1.1). Jedna se o stény mezi bytem a prostorem schodist¢ a o stény mezi byty
navzajem.

Sadrokartonové piredsazené stény ohraniCujici pidni vestavbu u nadezdivek obvodovych stén
budou vykazovat pozarni odolnost alespon EI 30 minut (napt. W 625 zdesek
RED tl. 15 mm).

Strop pod celou podlahovou plochou navrhovaného bytu (strop nad 5.NP) musi vykazovat
pozarni odolnost REI 45 minut. V ¢asti je stavajici dievény strop snosnymi foSnami
profilu 5/25 cm, které budou zachovany. Bude odstranén stavajici zaklop a mezi stavajici
stropni foSny budou zapuStény ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci staticky
nezavislou konstrukci podlahy a krovu. Po Gpravé stropu budou mit foSny funkci rakosnikt
drzici stavajici prkenny podhled s omitkou na rdkosu. Na ocelovych nosnicich bude
provedena nova konstrukce podlahy z trapézového plechu a Zelezobetonové desky tl. 70 mm
(nad vinami).

Podhled z prken tl. 20 mm a omitky tl. 20 mm na rakosové rohozi vykazuje pozarni odolnost
EI 20 minut (dle tab. D.12, CSN 73 0834/Z1). Ocelové nosniky IPN 240 i IPN 260 vykazuji
dle statika pozarni odolnost R 30 minut (viz staticky vypocet) a konstrukce podlahy
z trapézového plechu a Zzelezobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami) vykazuje pozérni
odolnost REI 30 minut (dle tab. 4.3). Tim je celkov4 pozarni odolnost pozarniho stropu nad
5.NP - REI 45 minut.

V casti je nad 5.NP stavajici Zelezobetonovy strop, ktery poZadavku na pozarni odolnost
REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.7 CSN 73 0834).

b) Pozarni uzavéry otvori - pozadavek 15 DP3.
Vstupni dvefe vedouci z domovni chodby do navrhovaného bytu budou osazeny pozZarni
alespon typu EI 15 DP3.

¢) Obvodové stény zaji§t’ujici stabilitu objektu - poZadavek 30"
Stavajici zdéné obvodové stény zplnych pélenych cihel min. tl. 30 cm pozadavku
REW 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.2).

d) Nosné konstrukce stiech - poZzadavek 30 minut.

Dievéné viditelné sloupy profilu 16/16 cm, vzpéry profilu 16/18 cm a pasky profilu 10/13 cm
budou opatieny protipozarnim natérem (napi. Dexaryl B - transparent, Flamgard - transparent,
Promadur apod.), aby spliiovaly pozadavek na pozarni odolnost R 30 minut. PoZarni odolnost
dievénych prvkid nosné konstrukce stiechy mitize byt alternativné stanovena statickym
vypoctem.

V hygienickém zatizeni budou dievéné prvky krovu opatfeny sadrokartonovym obkladem,
aby vykazovaly pozarni odolnost R 30 minut (napt. z desek RED tl. 15 mm) - dle vyrobce.

Krokve profilu 12/16 cm a vaznice profilu 16/20 cm jsou vcetné piilozek z ocelovych profila
UPN 160 nad sadrokartonovym podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm, tim pozadavku
na pozarni odolnost R 30 minut vyhovi (dle vyrobce).

e) Nosné konstrukce uvniti pozarniho useku, které zajiSt’uji stabilitu objektu -
poZadavek 30 minut.
Zdéné stény z plnych palenych cihel tl. 45 cm pozadavku R 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.3).



Ocelové nosniky I v nadprazi nového otvoru Vv nosné sténé¢ budou opatieny omitkou tl. 20 mm
na pletivu, tim pozadavku na pozarni odolnost R 30 minut vyhovi (dle pfilohy D, tab. D.9,
CSN 73 0834).

) StieSni plasté - poZzadavek 15 minut.
Stiesni plast’ nad pudni vestavbou bytu je opatien sadrokartonovym podhledem na kovové
konstrukci s pozarni odolnosti EI 30 minut z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm; pozadavku na
pozarni odolnost EI 15 minut vyhovi.

Jiné stavebni konstrukce nejsou navrzeny. VSechny posuzované stavebni konstrukce
svou pozarni odolnosti vyhovi pozadavkim CSN 73 0834 a CSN 73 0802 pii provedenych
vyse uvedenych protipozarnich upravach.

Pti realizaci musi protipozarni upravu nosné konstrukce stfechy navrhnout a provést
odborn¢ zptsobila (certifikovand) firma (osoba), kterd pii kolaudaci piedlozi platny atest
pouzitého natéru, podhledu, popt. obkladu vcetné¢ Prohlaseni o shode¢.

4. Unikové cesty

Stavajici domovni schodi§té tvoii v souladu s ustanovenim 5.6.1b1) CSN 73 0834
Caste¢nd chranénou tnikovou cestu (CCHUC). V souladu s ustanovenim 5.3.6a) CSN 73
0834 je prostor domovniho schodisté povazovan za prostor bez pozarniho rizika.

Domovni schodisté je komunikaéni prostor s pozarnim zatizenim 15 kg-m‘2 (pn + Ps),
je odd€leno od ostatnich prostort konstrukcemi alespoit EI 15 DPI1, otvory v téchto
konstrukcich jsou uzaviratelné bez pozarni odolnosti (dvetfe do navrhovaného bytu s pozarni
odolnosti) a prtilehlé prostory oddélené t€mito konstrukcemi maji soucin p, - @, - C nejvyse
45 kg'm™ a soucinitel a, mensi nez 1,1 (byty, sklepy ndjemnikit). VSechny dvete ustici do
budou vybaveny samozaviraci. Stavajici dvefe vedouci z prostoru schodisté¢ do pfilehlych
mistnosti a byt budou ponechany ptivodni. V prostoru domovniho schodisté¢ nesmi byt
ulozen zadny hotlavy material ani material zuZujici inikovou cestu.

Obsazeni objektu osobami

6.NP - 1 byt 1. vel. kategorie 3 osoby
1byt IV. vel. kategorie 6 0sob - soucasné navrhovany byt ¢. 11
5.NP - 1 byt 11l vel. kategorie 5 osob
1 byt 1. vel. kategorie 3 osoby
4.NP - 1 byt Il vel. kategorie 5 osob
1 byt 1. vel. kategorie 3 osoby
3.NP - 1 byt 11l vel. kategorie 5 osob
1 byt 1l. vel. kategorie 3 osoby
2.NP - 1 byt 11l vel. kategorie 5 osob
1 byt Il vel. kategorie 3 osoby
1.NP - 2 nebyt. prostory s vlast. vychody 0 0sob
celkem 41 osoba

Posouzeni ¢asteén€ chranéné unikové cesty po schodech dolu

0,75 - 72,0 41 -1
ty = - L = 2,31 minuty tu max = 3,0 minuty
30 40 -2



Posouzeni ¢asteén€ chranéné unikové cesty po roviné

0,75 - 72,0 41 -1
tu = mmmmmmmmmmmm—m—m——e- + """""" = 1,95 minuty tu’ max = 3,0 mlnuty

Vypoctend doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezni doby evakuace dle tab. 1
CSN 73 0834. Z bytového domu je evakuovana maximalné 41 osoba, tim neni piekroten
mezni pocet unikajicich osob podle tab. 2 CSN 73 0834 (povoleno 120 osob). Caste¢né
chranénd unikova cesta vede v 1.NP dvéma opa¢nymi sméry piimo do volna; jednim smérem
do ulice Jugoslavskych partyzant a druhym smérem do Lotysské ulice.

Minimalni §itka domovniho schodisté je 110 cm, Sitka vychodovych dveti vedoucich
Z 1.NP do ulice Jugoslavskych partyzani je 72 cm a Sitka vychodovych dveti vedoucich do
Lotysské ulice je 60 cm.

Na &astené chranénou tnikovou cestu dle ustanoveni 5.6.1b1) CSN 73 0834 nejsou
kladeny zvlastni pozadavky na jeji vétrani. VéEtrani prostoru domovniho schodisté je
v soucasné dob¢ zabezpeceno oteviratelnymi okny a dvefmi. V 1.NP je prostor schodisté
vétran dvefmi velikosti 72/240 cm vedoucimi do ulice Jugoslavskych partyzant, dvefmi
velikosti 60/210 cm vedoucimi do LotySské ulice a tfemi okny velikosti 62/145 cm na
schodistovém rameni. V 2.NP, 3.NP a 4.NP je prostor schodisté vétran Sesti okny velikosti
62/145 cm a dvéma okny velikosti 40/80 cm. V 5.NP je prostor schodisté vétran tfemi okny
velikosti 62/145 cm a dvéma okny velikosti 40/80 cm. V 6.NP je prostor schodisté vétran
dvéma okny velikosti 63/117 cm, ptfi¢emz nadprazi téchto oken je vyse, nez nadprazi nejvyse
situovanych dveti v 6.NP vedoucich do bytl. V soucasné dobé nemaji okna olivy.

Unikova cesta z bytu vyGstuje pfimo na stavajici schodists, tj. na &aste¢né chranénou
tinikovou cestu dle ustanoveni 5.6.1b1) CSN 73 0834,

Vychodové dvete v 1.NP vedouci z objektu na volné prostranstvi se mohou v daném
piipadé nadéle otevirat proti sméru uniku osob (v souladu s ustanovenim 9.13.2, odst. 1, CSN
73 0802). Dvefe opatfené specialnimi bezpecnostnimi zamky (napf. na kodové karty) ani
automaticky oteviratelné dvete nejsou v objektu navrzeny.

Céasteéné chranéna tnikova cesta vyhovuje svou délkou i $itkou pozadavkim
CSN 73 0834.

5. Odstupove vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti pidni vestavby jsou stanoveny Vsouladu s § 11, odst. 2,
VyhlaSky ¢. 23/2008 Sb. vypoctem kritické hustoty tepelného toku. Vypocet odstupovych
vzdalenosti puidni vestavby je uveden v zavéru tohoto posouzeni na piiloze.

Stiesni plast’ pidni vestavby vykazuje pozarni odolnost podle polozky 11, tabulky 12,
CSN 73 0802.

Maximalni odstupova vzdalenost bytu smérem do ulice Jugoslavskych partyzant je
1,91 m. Pozarn¢ nebezpecny prostor navrhovaného bytu zasahuje 1,46 m do vefejného
prostranstvi, do ulice Jugoslavskych partyzanti (okna jsou situovana 0,45 m od hranice
pozemku). Pozarn¢ nebezpecny prostor navrhované pudni vestavby bytu ma mensi rozsah,
nez pozarné nebezpecny prostor stavajicich nizSich podlazi objektu.

Odstupova vzdalenost bytu smérem do dvora je 1,28 m. Pozarné nebezpecny prostor
bytu v tomto sméru zasahuje do dvora, tj. na vlastni pozemek.



Pozarné nebezpeény prostor navrhované ptidni vestavby bytu nezasahuje na sousedni
pozemky jinych majiteli (kromé vetejného prostranstvi).

Nejblizsi stavajici objekt je bytovy dim vzdaleny cca 15 m od navrhované ptidni
vestavby bytu. Odstupova vzdalenost stavajiciho bytového domu je podstatné mensi nez
skutecna vzdalenost mezi objekty.

V pozarné nebezpeéném prostoru navrhované pudni vestavby bytu neni situovan
zadny stavajici objekt a v pozarn€ nebezpecném prostoru stavajicich objektti neni situovéana
navrhovana pudni vestavba bytu.

Odstupové vzdalenosti navrhované piidni vestavby bytu vyhovuji pozadavkim CSN
73 0802 i Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

6. Pfijezdy a pfistupy

Pfijezd hasi¢skych vozidel je mozny ulici Jugoslavskych partyzani az do vzdalenosti
cca 7 m od objektu. Jako nastupni plocha bude vyuzita ulice Jugoslavskych partyzand. Vnitini
ani vné&jsi zasahova cesta se nemusi zfizovat.

Ptistup na stfechu objektu bude zajistén ze schodiStové podesty v 6.NP stieSnim

vylezem velikosti 1100 x 500 mm a zebfikem umisténym na schodistové zdi na podeste
v 6.NP.

7. Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérni mista

Celkova potieba pozarni vody je Q = 4,0 I's™. Toto mnoZstvi pozarni vody bude
zabezpeceno z veiejného vodovodniho fadu podzemnimi hydranty DN 80 mm, které jsou v
ulici Jugoslavskych partyzani a Rooseveltové ulici ve vzdalenosti mensi nez 100 m od
objektu.

Vnitini odbérni mista

Ztizenim bytu velikosti 2+kk a zfizenim soucasn€ navrhovaného bytu velikosti 4+kk
dochézi k nartstu poctu osob v objektu o 9 osob, proto se nemusi v souladu s ustanovenim
4.4b5) CSN 73 0873 vnitini odbérni misto pro byty zfizovat.

8. Technicka zatizeni

Zatizeni autonomni detekce

Navrhovany byt bude vybaven zatizenim autonomni detekce a signalizace; ve vstupni
hale 6.01 bude osazen autonomni hlasi¢ koufe podle Eeské technické normy CSN EN 14604
nebo hlasi¢ pozaru podle ¢eské technické normy fady CSN EN 54, napi. hlasi¢e v lince
elektrickych zabezpecovacich systémii v souladu s Eeskymi technickymi normami fady CSN
EN 50131 ,,Poplachové systémy - Elektrické zabezpeCovaci systémy*. Navrhovany byt ma
podlahovou plochu mensi nez 150 m®,

Prostupy rozvodu

Prostupy vsech rozvodu a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni, plynovodu) a
elektrickych rozvodi (kabeld, vodi¢il) pozarné dé€licimi konstrukcemi budou utésnény dle
ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810. Té&snici konstrukce bude vykazovat
pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuji (strop
nad 5.NP - EI 45 minut a konstrukce v 6.NP - EI 30 minut).




Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrzena a musi byt provedena v souladu s ustanovenim 12.9.3
CSN 73 0802, CSN fady 33 a vsouladu snormami navazujicimi. Elektroinstalace bude
provedena podle stanovenych vnéjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Pfed uvedenim do provozu bude provedeni elektrickych instalaci dolozeno revizni
zpravou.

Vytépéni

V byté je navrZeno teplovodni radiatorové vytapéni, doplnéné v koupelné Zebtikovym
otopnym télesem. Povrchové teplota topidel nepiesahne 80°C. Zdrojem topné vody je bytova
predavaci (vyménikova) stanice napojend na centralni domovni pfedavaci stanici para/voda,
umisténou v 1.PP objektu, resp. na stavajici rozvody vytapéni v objektu.

Vzduchotechnika

Odvétrani hygienického zafizeni a digestofe je zabezpeceno ventilatory na potrubi,
které je vyvedeno nad stiechu objektu.

Vzduchotechnické potrubi neprochdzi pozarn€ délicimi konstrukcemi.

Plynovod
Bytovy uzavér plynu a plynomér bude osazen v souladu s ustanovenim 9.3.4 CSN 73

0802 na domovni chodbé (CCHUC) v 6.NP. Dalsi uzavér plynu bude instalovan piimo pied
plynovym spordkem. Vedeni svafovaného nizkotlakého plynovodu budovou a pfipojeni
plynového sporaku musi po realizaci splitovat pozadavky CSN EN 1775, TPG 704 01 i CSN
73 0802 veetn€ vétrani mistnosti s plynovym sporakem.

9. Pfenosné hasici pfistroje

V soucasné dob¢ jsou v prostoru domovniho schodisté instalovany praSkové prenosné
hasici pristroje s hasici schopnosti 21A. Padni vestavba bytu nemé vliv na stavajici pocet,
druh ani umisténi pfenosnych hasicich pfistroju.

10. Zavér

Ztizeni bytu ¢€. I v casti 6.NP bytového domu C.p. 611a v ulici Jugoslavskych
partyzani 8 v Praze 6 - Bubenci spliiuje pozadavky norem poZéarni bezpecnosti staveb a
Vyhlasky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

Pokud by béhem dalSich projektovych nebo stavebnich praci doSlo k jakymkoliv
zménam, je nutné tyto zmeény konzultovat se zpracovatelem PoZdrné bezpecnostniho reseni
stavby.

Priloha:

Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od oken velikosti 180/130 cm smérem do ulice Jugoslavskych partyzanu

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozarni zatiZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smiSeny

procento sé&léani po [%] : 100



Rozméry:
Sirka a [mm] : 1800
vySka b [mm] : 1300

Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m=-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,1680
odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 1,91

Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od oken velikosti 75/145 cm smérem do dvora

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozdrni zatiZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smisSeny
procento s&léni po [%] : 100
Rozméry:

Sirka a [mm] : 750
vySka b [mm] : 1450

Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsial : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,1655

odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 1,28



