SOUSEDNI OBJEKT

Blohorskd ¢.p. 202

POLOHA NAVRHOVANYCH VIKYRU OSOVE NAVAZUJE NA OSU OKEN VE 4.NP.
PRED ZAPOCETIM REALIZACI JE NUTNO OVERIT, ZDA POLOHA V PUDORYSE

SOUHLASI S POLOHOU NA STAVBE.

GEOMETRIE NAVRHOVANYCH STRESNICH VIKYRU (SKLONY STRESNICH ROVIN
VIKYRU, POLOHA HREBENE A OKAPU, CELKOVA SIRKA VIKYRE, RIMSY atd.)
JSOU SHODNE S GEOMETRII STAVAJICICH VIKYRD).
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SOUSEDNI OBJEKT
Belohorskd E.p. 1704, 1705

z8klop z prken

ocelovy pozinkovany plech hladk§ s polodrdZkou — stfedni krytina — betonové tasky ; 1:100
separaéni podlozka delta trella - lats povoleni
— kontralats Cast / Part
laté 60/80mm + vétrand vzduchovd mezera — pojistnd hydroizolace F.1.1.  Architektonické a stavebné technické fesent

pojistnd hydroizolace

drevéné laté + minerdini tepelnd izolace
krokve 100/160 + minerding tepelnd izolace
CEMENTOTRISKOVA DESKA 2x12,5 —
minerdind tepelnd izolace
reflexnT parozdbrana

vzduchov@ dutina

2x SDK MA tl. 12,5mm

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.

UROVEN £0,000 = PODESTA SCHODISTE (MISTNI VYSKOWY SYSTEM).

DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH.

OPLECHOVANI STRECHY PROVEST DUSLEDNE PODLE CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI.
VIDITELNE KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z TITANZINKOVEHO PLECHU.

DODAVKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE VCETNE VSECH KOTVICICH A KOMPLETACNICH PRVKU KE STAVEBNI CASTI:
KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI STANOVI DODAVATEL.

PRO DOTESNENI BUDOU POUZITY TRVALE PRUZNE SILIKONOVE MATERIALY (V SOULADU A S GARANCEMI DODAVATELE SOUVISEJICICH CASTI A PRVKU)
A MUSI BYT ZAJISTENA TRVALA PRIDRZNOST KE STAVEBNIM A KLEMPIRSKYM KONSTRUKCIM.

VESKERE KOVOVE KONSTRUKCE NA STRESE BUDOU NAPOJENY NA UZEMNENI.

VESKERA POTRUBI PROSTUPUJICI STRESNIM PLASTEM BUDOU DO VZDALENOSTI 500mm POD SPODNI HRANU STRESNI DESKY TEPELNE IZOLOVANY.
NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.

VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO
KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEJUNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.

ATIKY, PRIPONKY APOD., DILATACNI CELKY

Legenda stavebnich materiald

STRESNI KRYTINA:

NOVA SKLADANA BETONOVA TASKOVA KRYTINA (dle stdvajicT)

— PLECH HLADKY S POLODRAZKOU
SE STREDOVYM TESNENIM
(OCELOVY POZINKOVANY PLECH)

PULTOVY VIKYR (VNITROBLOK)

KLEMPIRSKE PRVKY — OCELOVY POZINKOVANY PLECH

DREVENA EUROOKNA, IZOLACNI DVOJSKLO, CIRE ZASKLENI, BARVA RAMU BILA
STRESNI OKNA — KYVNA OKNA VELUX GGL
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