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F.1. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Tato projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni a feSi
pudni vestavbu jedné bytové jednotky v bytovém domé v ul. Bélohorska &.p. 144.

Stavajici objekt ma jedno podzemni, ¢tyfi nadzemnich podlazi a padu a je vyuZit pro
najemni bydleni. Stejné vyuZiti bude mit i byt v navrZzené vestavbé. Stavajici pozemek,
resp. objekt je vlokalité s jiz realizovanymi nebo navrhovanymi pudnimi nastavbami a
pristavbami vytahovych Sachet. Stavenisté je vhodné pro navrhovany zamér. Navrhovany
zamér bude realizovan na vlastnim pozemku a v objektu investora.

Objekty jsou napojeny na stavajici inzenyrské sité a pfipojky. VeSkeré pfipojky jsou
kapacitné vyhovujici a zGstanou stavajici.

F.2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZI ENi RESENI STAVBY

Volny pudni prostor uvedeného bytového domu lze vyuzit k vestavbé podkrovniho
bytu. Geometrie stfechy zlstane zachovana — sklon stfeSnich rovin a vySka hfebene budou
puvodni. Budou doplnény stfedni vikyfe dle vikyfu stavajici vestavby sousedni nebytové
jednotky. Budou osazena stfedni okna.

Stavajici domovni schodisté bude prodlouzeno do 5.NP. Budou tedy vybudovana dvé
schodiStova ramena a mezipodesta.

V prostoru 5.NP je nové navrzeny prostorny byt o velikosti 2kk feSen nasledné: ze
vstupni haly je vstup do samostatného wc, koupelny, loZnice a obyvaciho pokoje
s kuchyriskym koutem. VSechny prostory jsou otevieny az do krovu, kromé koupelny a wc,
kde je snizeny SDK podhled. Obytné prostory jsou osvétleny stfeSnimi vikyfi a doplfiikovymi
stfeSnimi okny. Hala je osvétlena stfeSnimi okny pod hfebenem stfechy.

Technicka zprava - Architektonické a stavebné technické feSeni 1/6



F.3. PLOSNA A PROSTOROVA CHARAKTERISTIKA STAVBY

plocha pozemku (€. parc. 3854/1): 224 m?
zastavéna plocha (dim &. p. 1703/144): 252 m?
zastavéna plocha (volna padni nastavba): 134 m?
zastavéna plocha (schodistovy prostor): 23 m?
obestavény prostor (pudni nastavba): 563 m°
obestavény prostor (schodiStovy prostor): 147 m?

Udaje nové navrzenych jednotek:

plocha bytu nad
Byt 1 (2 +kk) plocha bytu 1,2m plocha bytu nad 2,3m

5.NP 89,21 86,49 76,7

Celkem 1 byt o celkové podlahové ploSe 89,21 m2.

F.4. TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENI

STAVAJICI STAV

Objekt bytového domu mé &tyfi nadzemni podlazi a padu, ve které jiz byla provedena
v gasti vestavba bytové jednotky. Dum je zastfeSen sedlovou stfechou
s krytinou betonovych tasSek na latovani.

Konstrukéné je objekt feSen jako podélny trojtrakt s nosnymi sténami z plnych cihel
doplnénymi ztuZujicimi pficnymi sténami v misté schodisté. ZaloZeni objektu je
pravdépodobné na zakladovych betonovych pasech.

Nosna konstrukce podlah pudnich prostor je tvofena dle stavebné technického
prazkumu skladanymi dutinovymi panely. Podlahové vrstvy jsou tvofeny pochozi asfaltovou
lepenkou, mokrymi pilinami, asfaltovou lepenkou, betonovou mazaninou a Skvarobetonem
na dutinovych panelech.

Krov objektu je proveden jako leZzata stolice vaznicové soustavy se stfednimi a
vrcholovou vaznici. PIné vazby jsou tvorfeny Sikmymi vzpérami, opfenymi do zkracenych
vaznych tramu ,backor” v misté stfednich nosnych zdi.

Dimenze prvkl krovu byla uvazovana dle podkladu ze zamérfeni.

Stav objektu odpovida jeho stafi a stupni udrzby, objekt nevykazuje Zadné vyrazné
statické poruchy.

BOURACI PRACE

Pfed zaCatkem provadéni jakykoliv praci musi byt pfilehlé konstrukce objektu, u
kterych by mohlo dojit k ohroZeni stability, doCasné zajistény pomoci vydievy. Objekt,
pfipadné Cast objektu dotéend bouracimi pracemi, musi byt odpojeny od pfislusné vétve
vnitfnich rozvodu elektroinstalace, plynovodu a vodovodu.
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Bouracimi pracemi bude dotéena c&ast stropni konstrukce v misté navrhovaného
schodisté a ¢ast konstrukce krovu v misté navrhovanych vikyru.

V misté navrhovaného schodisté budou odstranény stavajici stropni panely uloZzené na
schodisStovych zdech. Panely musi byt rozebirdny postupné, nesmi dojit k odpadnuti vétSich
kust betonu na schodisté, nebo podlahu. Jednotlivé vyfezané kusy betonu musi byt hnedka
vynaSeny ven, nesmi dojit k jejich nakupeni na hromadu z ddvodu anosnosti stropniho
panelu.

Odstranéni prvkd krovu bude provedeno az po provedeni zesileni konstrukce krovu
viz. navrhovany stav. Bude odstranéna ¢ast krokvi a pozednic v misté navrhovanych vikyru.

Dale je navrhovano odstranéni podlahovych vrstev na nosné dutinové panely z divodu
odlehéeni nosnych stén.

Bude odstranéna stavajici stfesSni krytina vCetné latovani a stavajici odpadavajici
zatepleni Stitové stény navazujici pudni vestavby.

NAVRHOVANY STAV

SPODNI STAVBA - ZAKLADY

Navrhovanou vestavbou budou pfitizeny stavajici zakladové pasy o max. 5%. Toto
pfitizeni je s ohledem na dlouhodobou konsolidaci zakladové spary pfijatelné a neni tfeba
provadét dodate¢né Upravy zékladovych konstrukci ani nedojde k vlivu na celkovou stabilitu
objektu.

VRCHNI STAVBA

V navrhované vestavbé vznikne v 5.NP jeden byt, ktery svymi parametry splfiuje poZadavky
na soucasny standard najemniho bydleni.

Nové konstrukce jsou navrZzeny tak, aby spliovaly obecné technické podminky a
platné predpisy. Nové konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfovaly I. i Il. mezni stav
unosnosti a aby dochézelo k minimalnimu pfitizeni stavajicich konstrukci.

Svislé konstrukce

Nové navrzené pricky budou sadrokartonové.

Sténa mezi navrhovanym bytem a stavajicim nebytovym prostorem bude izolovana
vzduchovou mezerou vyplnénou mineralni vinou tl. 100mm, akustickou zdénou pfi¢kou
Porotherm 11,5 AKU a sadrokartonovou pfedsténou (CW 50+ min. izolace Isover AKU 5 tl.
50mm + 2 SDK deska tl. 12,5mm). V horni ¢asti bude nad stavajici zdénou nadezdéna
sténa nova z pinych cihel.

Stitova sténa k sousednimu objektu &.p. 1704 a 1705 bude izolovana mineralni
izolaci tl. 120mm, reflexni parozabranou a sadrokartonovou pfedsténou (CW 50+ min.
izolace Isover AKU 4 tl. 40mm + 2 SDK deska tl. 12,5mm).

Schodistova sténa bude vyzdéna ztvarnic Porotherm 25 ASU SYM a izolovana
mineralni izolaci tl. 75mm + 2 SDK deska MA tl. 12,5mm).
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Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni dutinové panely zlstanou zachovany (odstranéni podlahovych vrstev
nad).

Nova nosna konstrukce podlahy je navrzena z ocelovych | nosnikd, na které bude
uloZen vinity plech tvofici ztracené bednéni a vybetonovana deska tl. 110mm (60mm nad
horni vinu plechu). Plech bude ulozen na horni pasnici | nosnikl a v kazdé druhé viné bude
bodové pfivafen k ocelovym | nosnikim. Betonova deska bude u spodniho okraje vyztuzena
5 @ 10/m (@10 v kazdé viné) a u horniho okraje vyztuzena kari siti @ 6/6 oka 150/150mm.
Kryti vyztuZze bude 15mm. Nosniky budou uloZeny v misté nosné stfedni zdi na novy
roznaseci betonovy blok tl. 150mm vyztuzeny kari siti, v misté obvodovych stén do kapes ve
zdi na cementové loZe min. tl. 50mm, nebo roznéSeci ocelovou plotnu tl. 12mm.

Ocelové nosniky jsou navrhovany i v misté odstranénych dutinovych panelQ
schodisté pod roznaSeci zkraceny dfevény tram ,backoru®.

Preklady

Preklady v sdk pfickach budou systémové. Ve zdénych sténach budou keramické preklady
Porotherm 7.

Krov

Z prvkl krovu jsou nevyhovujici na pfitizeni od skladeb stfechy stavajici krokve a
vrcholovd vaznice. Zesileni krokvi je navrZzeno pfilozkami z obou stran krokve, které se
s krokvi spoji pfiSroubovanim svorniky a zesileni vaznice je navrZzeno pomoci difevéné
priloZky ze spodni strany. Spojeni pfilozky bude zajisténo svorniky a ocelovymi styénikami
Bulldog.

Nové prvky krovu v misté vikyru tvori Sikmé krokve, narozni a Uzlabni krokve, vymeény
mezi krokvemi a pozednice.

Stfesni plast
- na stavajici zesilené krokve bude poloZena pojistna hydroizolace, laté, kontralaté a nova
betonové krytina (dle pavodni krytiny). Mezi krokve bude vloZzena mineralni vina tl. 160mm,

na spodni stranu krokvi budou pfipevnény cetris desky tl. 2x12mm, déle tepelna izolace,
parozabrana a sdk podhled (2x MA 12,5mm) na ocelovém rostu.

Podlahy, povrchy

Dle charakteru mistnosti bude pouZita keramicka dlazba nebo dfevéna lamelova
podlaha. V koupelné a na wc bude na desky nanesena celoploSné hydroizolaéni stérka a
keramicka dlazba do flexibilniho tmelu.

Keramické obklady budou do vySky horni hrany zarubné nebo do vysky uvedené na
vykrese.

Podhledy budou sadrokartonové — 2x SDK White tl. 12,5mm. V koupelné a wc bude
podhled imregnovany.

Vyplné otvorl

Stifedni okna ve vikyfich budou dfevénda eurookna s izolacnim dvojsklem.
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Do stfeSniho plasté budou osazena kyvna stiedni okna Velux GGL Umax = 1,1
W/Km2, (TZI 3).

Vnitfni dvefe jsou dfevéné do obloZkovych zarubni, podle typu mistnosti plné nebo
castecné prosklené.

Vstupni dvefe do bytu budou bezpeénostni a poZarni odolnosti EI 15 DP3.

Vylez na stfechu je stavajici ze schodistové chodby v blizkosti domovniho schodisté.

Klempirské vyrobky

V celém rozsahu bude oplechovani ocelovym pozinkovanym plechem.

F.5. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI
Viz. izolace.
F.6. ZALOZENI OBJEKTU

Viz. spodni stavba — z&klady.

F.7. DOPRAVNI RESENI

|1.1 bytovy ddm | Navrzeny byt do 100m?2 [1 |
P,(nad 100m2) ...... lbyt/istani  ...... 1stani
CELKEM .. 1 stani

Pocet parkovacich misto pro navstévniky Pz
...... 10 bytd/1stani
...... 10 stavajicich bytd + 1 novy
— havySeni o 1 stani

Dochazi k nar ustu po étu poZzadovanych parkovacich stani o 2 ks.

Z toho dle vyhlasky €.369/2001 bude jedno misto pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Parkovani je zajiSténo ve vnitrobloku, kde jsou umistény garaze pro stavajici byty.

F.8. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Splaskové vody z hygienickych zafizeni budou svedeny do vefejné kanalizace. Likvidace
splaskovych vod probiha v Ccistirné odpadnich vod. Tuhy komundlni odpad bude z
shromazdovan v popelnici a bude pravidelné odvazen specialnimi vozidly komunalnich
sluzeb.

Odpad, produkovany béhem stavby, bude inertni a jako takovy bude vyvezen na skladku.
F.9. OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY

Budova se nenachazi v Zzadném ochranném a bezpeénostnim pasu.
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F.10. DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

PFi realizaci musi byt dodrZzovan projekt, vdechny CSN, v&. vyhlasky o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci /€. 369/2001 Sh./ a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické
postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobk( a materiald (Knauf atd.). V prabéhu stavby
budou provadét specialni pracovni Ukony, vyZadujici zvlaStni proskoleni, pouze osoby
zpUsobilé tuto c&innost vykonavat. Zpracovana projektova dokumentace nenahrazuje
dilenskou dokumentaci dodavatele. Zpracovanou dilenskou dokumentaci (napf. schodistég,
zamecnické vyrobky, vyplné otvor() predloZi dodavatel ke schvaleni architektovi.
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