Poznamky

¢+ NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
o DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH.

VAZNE TRAMY BUDOU NAHRAZENY OCELOVYMI NOSNIKY ZAPUSTENYMI DO STROPNI KONSTRUKCE, SOUVISEJICI UPRAVOU JE

VYMENA VZPER KROVU V PLNYCH VAZBACH ZA NOVE, DELSI.

ZPETNE POUZITA.

V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.

STAVAJICI PODLAHOVE VRSTVY NAD NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (VCETNE ZAKLOPU) BUDOU ODSTRANENY.
STRESNI KRYTINA BUDE V NEZBYTNEM ROZSAHU DEMONTOVANA, PO LOKALNICH OPRAVACH POJISTNE HYDROIZOLACE BUDE

VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO

PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.
o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
o STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.
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Legenda bouracich praci:
BOURACI PRACE:

e ODSTRANEN[ STRESNI KRYTINY Z BETONOVYCH TASEK VCETNE LATOVANI

e ODSTRANENI STRESNICH OKEN
e BUDOU VYBOURANY PROSTUPY INSTALACI. POLOHA VESKERYCH PROSTUPU A VYFREZOVANI DRAZEK PRO

INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE JEDNOTLIVYCH PROJEKTU INSTALACI.
e POKUD KOTA BOURANI NEOBSAHUJE UDAJ O VYSCE BOURANI, BUDE BOURANI PROVEDENO PO CELE

VYSCE (po konstrukci stropu),

PREDPISY:

CSN EN 1990  ZASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI

€SN EN 1991 ZATIZENI KONSTRUKCI

CSN EN 1993 NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

¢SN 73 0202  GEOMETRICKA PRESNOST VE VYSTAVBE. ZAKLADNI USTANOVENI

CSN 73 0210-1 GEOMETRICKA PRESNOST VE VYSTAVBE. PODMINKY PROVADENI
CSN EN 1090-1,2 PROVADENI OCELOVYCH KONSTRUKCI A HLINIKOVYCH KONSTRUKCI
NORMY A PREDPISY PLATNE V CR, VCETNE JEJICH OPRAV A ZMEN
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Legenda stavebnich materiald

BOURANE KONSTRUKCE

ODSTRANOVANE PRVKY
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