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— NEBYTOVY PROSTOR (pristupny ze sousedniho objektu &.p. 1704, 1705)

STAVAJICI VESTAVBA

POZNAMKA :

. VWKRES NUTNO CIST SE VSEMI SOUVISEJICIMI CASTMI (TECHNICKA ZPRAVA, STATICKY VYPOCET).

. PO ODSTRANENI KRYTINY A LATOVANI BUDE PROVEDENA DUKLADNA PROHLIDKA VSECH PRVKU KROVU A PRIPADNE ZJISTENI NARUSENI PRVKU
KROVU BUDE OZNAMENO ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, KTERY POSOUDI VLIV NARUSENI NA NAVRHOVANE RESENI

. VSECHNY PRVKY BUDOU MECHANICKY OCISTENY A NASLEDNE BUDOU IMPREGNOVANY PROTI PLISNIM A DREVOKAZNEMU HMYZU NAPR.
BOCHEMIT, LIGNOFIX.

. STAVAJICI KROKVE BUDOU ZESILENY ZBOKU DVEMI FOSNAMI, KTERE SE SE STAVAJICI KOTVY SPOJI PROSROUBOVANIM SVORNIKY

. STAVAJICI  VRCHOLOVA VAZNICE BUDE ZESILENA POMOCI NOVEHO HRANOLU, KTERY BUDE S VAZNICI SPOJEN SVORNIKY A OCELOVYMI
STYCNIKAMI BULLDOG.

. STAVAJICI VAZNICE V MISTE NAVRHOVANEHO SCHODISTE, U KTERE BUDOU ODSTRANENY VZPERNE PASKY, BUDE Z BOKU ZESILENA POMOCI
OCELOVEHO PROFILU U 140.

. OCELOVE KLESTE KOTVICI POZEDNICI DO STAVAJICI ZELEZOBETONOVE DESKY BUDOU ZKRACENY A NAVARENY NA NOVE OCELOVE NOSNIKY,
PRIPADNE KOTVENY DO NOVE ZELEZOBETONOVE DESKY.

. POLOHA VESKERYCH PROSTUPU INSTALACI A VYFREZOVANI DRAZEK PRO INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE JEDNOTLIWCH PROJEKTU INSTALACI.

. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTACI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE.

STAVAJICI VESTAVBA — NEBYTOVY PROSTOR

LEGENDA PRVKU:

e stavajict krokve 100/150 + zesfleni 2x 40/180 z boku

@ nova krokev + v§mény mezi krokvemi 120/180

6 novd krokev 100/160
e novd pozednice 120/160
@ nov§ sloup 120/120

@ stavajict vrcholovG vaznice 130/180 + zesflenf 130/60 zezdola

9 stavajici stfednf vaznice 140/200 + zesflenf ocelov§ profil U140 z boku
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