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Tabulka skladeb podlah

oznaceni |popis foustialFeelkem poznamka
(mm) (mm)

P1 drevéna lamela 10 drevéné soklové lista
izola¢ni podlozka 5

% anhydit 45

L SEPARACNI PE FOLIE

s mineralni kroCejova izolace 35 standard Isover TDPT 3,5

2 betonova mazanina

‘& ocel. nosniky + trapéz. Plech

£ vzduchova mezera 20

S mineralni izolace Isover Orstrop 160

a obetonovani odvétrani stav. koupelen a we stévajici konstrukce

z dutinové panely stévajici konstrukce
omitka stavajici konstrukce

P2 keramicka dlazba 9
lepici tmel 4
hydroizolaéni stérka 2 vytaZena na svislé konstrukce
anhydrit 45

o] SEPARACNI PE FOLIE

= mineralni kroCejova izolace 35 standard Isover TDPT 3,5

3 betonova mazanina

o ocel. nosn’iky + trapéz. Plech

= vzduchova mezera 20

© mineralni izolace Isover Orstrop 160
obetonovani odvétrani stav. koupelen a we stavajici konstrukce
dutinové panely stavajici konstrukce
omitka stavajici konstrukce

Poznamky

-podrobnéji viz 01. Technické zpréva,

-souvisejici normy: CSN 74 4505 Podlahy-spoleéné ustanoveni,
-na stévajici konstrukci podhledu (foSnovy strop) viozit izolacni desky z mineralniho viakna, tl. 2x 80mm, materiél standard Orsil Orstrop 8.




Tabulka skladeb stfech

oznaceni popis loustialiclkem poznamka
(mm) | (mm)
S1 stiedni krytina - betonové tasky
:({, - s < 3 Z vétrana dutina, laté, kontralaté
SES % 3 _% © 2 pojistna hydroizolace
3 » > = Qstévaj ici krokve 100/150 + zesileni 2x 40/180 z boku 160 AD=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
S2 stavajici délici zdivo 450 stavajici konstrukce
jadrova omitka 15 stavajici konstrukce, lokalni opravy
g mineralna tepelnd izolace 120 AD=0,035W/mK, napf. Isover Uni, mechanicky kotveno k piidni nadezdivce
] reflexni parozébrana 1 rd=>150m, napr. Delta -Reflex
g vzduchova dutina 24 éni dutina pro rozvod esi+es!
g 2x SDK deska MA 12,5 25 170 pozémi oqo/nust 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci
S3 stfesni krytina - betonové tasky
§ = vétrand dutina, laté, kontralaté
2 E pojistna hydroizolace
2 § stavajici krokve 100/150 + zesileni 2x 40/180 z boku + mineraina tepelna izolace 160 AD=0,033W/mK, napF. Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
g E cementotfiskova deska 2x12 napf. Cetris
£32 mineralna tepelnd izolace 40 AD=0,035W/mK, nap. Isover Uni, viozeno mezi dievény rost
= reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
-2 vzduchova dutina 42 éni dutina pro rozvod esi+es!
E % 2x SDK deska MA 12,5 25 268 pozémi oqo/nust 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
B = konstrukci
S4 ocelovy pozinkovany plech hladky s polodrazkou
separacni podlozka delta trella
% zaklop z prken
2 laté 60/80mm + vétrana vzduchova mezera 80
o pojistna hydroizolace
E drevéné laté + mineralni tepelnd izolace 60 AD=0,033W/mK, napf: Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
a krokve 100/160 + mineralna tepelna izolace 160 AD=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
o cementotfiskova deska 2x12 napf. Cetris
%‘ mineralna tepelna izolace 40 AD=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZzeno mezi devény rost
= reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf: Delta -Reflex
S vzduchova dutina 42 lani dutina pro rozvod esites!
k7 2x SDK deska MA 12,5 25 320 pozérmi oqolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci
S5 stresni krytina - betonové tasky
laté
g kontralaté 80
% pojistna hydroizolace
© dfevéné laté + mineralni tepelna izolace 60 AD=0,033W/mK, napf: Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
% krokve 100/160 + mineralna tepelna izolace 160 AD=0,033W/mK, napf: Isover Uniroll profi, viozeno mezi krokve
Z cementotfiskova deska 2x12 napf: Cetris
= mineralna tepelnd izolace 40 AD=0,035W/mK, napf. Isover Uni, viozeno mezi dfevény rost
E reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
2 vzduchova dutina 42 instalacni dutina pro rozvod esi+es!
@ 2x SDK deska MA 12,5 25 320 pozérni odolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.

konstrukci




Tabulka skladeb délicich konstrukci

oznaceni popis oS | G2l poznamka
(mm) (mm)
St1 zdivo 150 stévajici konstrukce, omitnuta
_— mineraini izolace 120 AD=0,035W/mK, nap. Isover Uni, viozeno mezi dfevény rot
2= reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
,:é =) plech. nosnik CW50 + Isover AKU 4 tl. 40mm 50
2x sadrokartonova deska 25 196 pozamni odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
St2 neobsazeno
St3, St4 zdivo 150 stavajici konstrukce, omitnuta
3 IS vzduch mezera + min. izolace Isover 100
é § Porotherm 11,5 AKU 115
:g g_';) ; plech. nosnik CW50 + Isover AKU 5 tl. 50mm 50
T = &
N85
g § < 2x sadrokartonova deska 25 290 | pozérni odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
5 E
>» 3
St5 zdivo Porotherm 25 AKU SYM 250
plech. nosnik CW75 + Isover AKU 7,5 tl. 75mm 75 ra=>150m, napf. Delta -Reflex
2x SDK deska MA 12,5 25 100 |pozarni odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
St6 tenkovrstva fasadni omitka
cetris 10+12
vodorovny ro$t 80/80 + mineral. Izolace 80
R pojistna diflizni hydroizolace \D=0,035W/mK, nap. Isover Uni, viozeno mezi dfevény rot
= cetris 10+12
o drev. sloupky 100/100 + mineral. izolace 100
3 reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
2x SDK deska MA 12,5 25 206  |pozéami odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
Poznamky:

-podrobnéji viz 01. Technicka zprava,
-souvisejici normy: CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovéni akustickych viastnosti stavebnich vyrobki-Pozadavky.




