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Poznamky

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.

ZDENE SVISLE KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VCETNE OMITKY tl. 15mm, NENI ZAPOCTEN OBKLAD.

DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH.

UCPAVKY).
REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENA PRO PRISTUP K CISTICIM TVAROVKAM.

Legenda mistnosti - BYT 1

POVRCHOVA UPRAVA
¢IsLo NAZEV MISTNOSTI PLOCHA|PLOCHA|PLOCHA| SKLADBA PODLAHA POZNAMKA
MISTN. (M2) |NAD 1,2m[NAD 2,3m ¢ STENY STROPY
(M2) | (M2)
51.01 |PREDSIN 11,95 | 11,95 | 11,95 P01 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA |SDK/OMITKA+MALBA SDK+MALBA -
SDKi + malba  [KERAMICKY OBKLAD
51.02 |WC 1,63 | 1,63 | 1,53 | P02 | KERAMICKA DLAZBA OBKLAD+MALBA o, 2.3m DO WKY 1.8m
SDKi + malba DO VYSKY ZARUBNE KERA-
5.1.03 [KOUPELNA 3,64 | 3,64 | 364 | P02 | KERAMICKA DLAZBA OBKLAD+MALBA o, 2.3m MICK OBKLAD
5.1.04 |OBYVACI POKOJ 44,94 | 43,96 | 40,82 PO1 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA |SDK/OMITKA+MALBA SDK+MALBA
5.1.05 |LOZNICE 27,15 | 25,41 | 18,76 P01 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA |SDK/OMITKA+MALBA SDK+MALBA -
CELKEM 89,21 | 86,49 | 76,7
Legenda stavebnich materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE (4. podie vikresu)

KK

d

/ / ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE (41 podle vikresu)

&wm ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU POROTHERM 45 P+D, P10

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU POROTHERM 25 P+D, P10

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU POROTHERM 25 P+D, P10

.mémoiﬂozoi KONSTRUKCE, OPLASTENI 2x12,5mm

TEPELNA A AKUSTICKA IZOLACE (VLAKNITY MATERIAL)

—PODROBNEJ VIZ F.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

F.1. 4c Zarizeni vzduchotechniky
. VZT 1: ODVETRANI HYGIENICKEHO ZAZEMI:
~150m*/h,
~NAVRZENO PODTLAKOVE, ELEKTRICKY VENTILATOR V PODHLEDU, VENTILATOR S
AUTOMATICKOU ZPETNOU ZALUZIOVOU KLAPKOU,
—ODTAH #150mm DO VOLNEHO PROSTORU.

o VZT 2: ODVETRANI HYGIENICKEHO ZAZEM:
-50m’/h,
~NAVRZENO PODTLAKOVE, ELEKTRICKY VENTILATOR V PODHLEDU, VENTILATOR S
AUTOMATICKOU ZPETNOU ZALUZIOVOU KLAPKOU,
—ODTAH #125mm DO VOLNEHO PROSTORU.

«  VZT 3 ODVETRANI DIGESTORE:
-150m*/h

—PRIPRAVA,
~ODTAH #150mm DO VOLNEHO PROSTORU.

. VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI PO CELE DELCE TEPELNE IZOLOVAT,

. NAPOJENO NA KANALIZACI (ODVOD KONDENZATU),

E - * _PROSTUP STRESNIM PLASTEM SYSTEMOVOU TVAROVKOU.
PROSTUPY TECHNICKYCH ROZVODU KONSTRUKCEMI OHRANICUJICI BYTOVOU JEDNOTKU PROVEST POZARNE ODOLNE (POZARNI

VELIKOST STAVEBNICH OTVORU PRO DVERE UPRAVIT PODLE POZADAVKU VYBRANEHO DODAVATELE TECHTO KONSTRUKCI, PRO

DVERE POCITANO S PRIDAVKEM 50mm PO OBVODE.
NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.
SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VYKRES 11. TABULKA SKLADEB.

VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO

PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.
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