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1. Uvod:

Projekt fesSi Ustfedni vytapéni v padni vestavbé v bytovém domé v ul. Dr.
Zikmunda Wintra 548/24 - byt Il, Praha 6, 160 00, k.(. Bubeneg. Investorem je MC
Praha 6, Cs. Armady 23, 160 52, Praha 6, zastoupena SNEO a.s..

Podkladem pro vypracovani projektu byla dokumentace stavebni &asti a
konzultace se zadavatelem. DalSimi podklady byly pfislusejici CSN a predpisy.

Projekt je zpracovan ve pro provedeni stavby.

2. UstFedni vytap éni:
2.1 Navrh feSeni:

Vytapéni bytu je navrzeno pomoci nového topného systému — dvoutrubkovou
soustavou. Jako zdroj bude pouZit plynovy kondenzaéni kotel.

Vypodtové teploty jsou stanoveny dle CSN 73 0540. Vétrani mistnosti je
uvazovano pfirozené — infiltraci.

2.2 Zdroj oh Fevu otopné vody:

Zdrojem ohfevu otopného média pro byt bude plynovy zavésny kondenzacni
kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5, o jmenovitém vykonu pro UT 20kW a pro
TV 23kW. Kotel bude osazen v sestavé se zasobnikem VIH CL 20S, o objemu 20I.

Zabezpeceni otopné soustavy bude pomoci prvku, které jsou osazeny pfimo
v kotli: pojistny ventil, expanzni nadoba.

Kotel je plynovy spotfebi¢ typu C (turbo). Pfivod spalovaciho vzduchu a
odvod spalin bude zajiStovat souosé odkoufeni 60/100mm, které bude vyvedeno
nad stfechu objektu. Provedeni bude odpovidat poZzadavkim CSN a TPG.

Pod kotlem budou osazeny uzaviraci armatury 2xKK15, vypoustéci ventily
VK-15 a na zpatecce filtr-DN15.

2.3 Otopny systémy:

Otopny systém je koncipovan jako teplovodni s nucenym obé&hem. Teplotni
spad je navrhovan 65°- 45°C. Vyt4péni je voleno pomoci otopnych téles.

Rozvody budou zhotoveny z médénych trubek spojovanych pajenim.
Rozvody budou vedeny v drédZzkach ve zdech. Rozvody budou opatfeny navlekovou
izolaci tl.13mm.

Vlastni vytdpéni je navrzeno pomoci deskovych otopnych téles s
integrovanym termostatickym ventilem Korado-RADIK VK. V koupelnach budou
osazeny trubkové koupelnové radiatory — KORADO — KORALUX LINEAR Comfort M
se stfedovym pfipojenim. Na télesech budou osazeny termostatické hlavice
Heimeier typ DX. Pfipojeni téles VK bude realizovano pomoci dvojitych kulovych
ventili Heimeier Vekolux. Télesa Koralux Linear budou pfipojena pomoci
termostatickych ventild s dvoubodovym pfipojenim Heimeier Multilux.

Odvzdusnéni systému bude provadéno pomoci ruénich odvzduSnovacich
ventili v nejvyS§Sich mistech soustavy, na otopnych télesech a pomoci
automatického odvzdusnovaciho systému ve vlastnim kotli. Vypousténi bude

s

budou pfistupny pfed dvifka 200/200mm.



2.4 Regulace systému:

Regulace systému v byté bude provadéna pomoci prostorového termostatu s
tydenni programem Vaillant calorMaATIC 350, osazenym v referencni mistnosti
(napf. obyvaci pokoj). DalSim stupném budou termostatické hlavice na jednotlivych
otopnych télesech.

2.5 Pozadavky na elektro:
— zapojeni kotle na 230V
— zapojeni prostorového termostatu a propojeni s kotlem

2.6 Tepelné bilance:
Resen& 6ast objektu byla posuzovana z hlediska CSN EN 12 831 na zakladé
vypoctu tepelnych ztrat.

Tepelna ztrata Q= 3086 W
Vypoctova venkovni teplota te= -13 °C
Pramérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnt d= 229

Stfedni teplota venkovniho vzduchu ts= 45 °C

Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,85

Vliv rezimu vytapéni fa= 0,95

Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,00

Palivo Zemni plyn
Vyhfevnost H= 358 MJm3
Uginnost systému n= 950 %

RozloZeni pdeby energie Ea paliva B

meésic | pocet dnu tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % m® kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 63 0,2 0,9 6,7 66,3 0,2
10 31 9,5 589 21 8,9 62,3 620,0 2,2
11 30 4,1 894 3,2 13,4 94,6 941,1 3,4
12 31 0,1 1172 4,2 17,6 124,0 1233,5 4.4
1 31 -1,7 1283 4,6 19,3 135,9 1351,0 4.9
2 28 0,1 1058 3,8 15,9 112,0 11141 4,0
3 31 4,2 918 3,3 13,8 97,1 965,9 3,5
4 30 9,3 582 2,1 8,7 61,6 612,6 2,2
5 10 14,3 94 0,3 14 10,0 98,9 0,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 6 653 24,0 100,0 704,3 7 003,4 25,2

Ev- potfeba energie
Bv- potfeba paliva a energie na vstupu

RozlozZeni potfeby energie Etuv a paliva Bruv

Bruv



kwh

GJ

498,4

4956,1

17,8




