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Technicka zprava
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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Pldni vestavba v ulici Dr. Zikmunda Wintra 24, byt II
Misto stavby: Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6

Investor: Méstskd ¢ast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
Generalni projektant: Inpar s.r.0., Golfova 903/2, 102 00 Praha 10
Architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. Tomas PospiSil

Projektant Casti: Ing. Ladislav Vankat, Cyprichova 710, Praha 4, 149 00
Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Cést PD: Stavebneé konstrukeni Cast - statika

1.2. Predmét projektové casti, strucny popis objektu

Staticka Cast projektové dokumentace vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni se zabyva nosnymi
konstrukcemi v podkrovi objektu, kde bude realizovdna vestavba bytu II. Redeni hlavnich nosnych
konstrukci je popsano v této technické zpravé. Vykresové je obsazeno ve stavebnich vykresech a ve
statickém vypoctu.

1.3.
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[14]

1.4.
[1]

Pouzité normy a literatura

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukdi.

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1: Obecnd zatiZeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb.

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 3: Obecnd zatizeni - Zatizeni snéhem.
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 4: Obecné zatizeni - Zatizeni vétrem.
CSN EN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

CSN EN 1996-2 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 2: Volba materiald, konstruovani
a provadéni zdiva.

CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3: Zjednodusené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci.

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1992-1-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky poZzaru.

CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla — Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1995-1-2 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky poZzaru.

CSN EN 338 Konstrukéni devo - Tidy pevnosti

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

CSNEN 1993-1-2 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky poZzaru.

Podklady

Stavebné technické feSeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni, Ing. Tomas Pospisil,
(12/2012).
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[2] Konzultace se zpracovatelem stavebni Casti.

2. Geotechnické posouzeni zakladovych pomért
2.1. Prirodni poméry

Pozemek lezi na Gzemi Prahy 6.

2.2. Geotechnické podminky vystavby

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, predpoklada se
zaloZzeni na zakladovych pasech. Vytah pristavény ke schodisti u dvorniho traktu bude zalozen na
zakladovych pasech se zakladovou sparou na urovni zakladové spary stavajiciho domu. Danou stavbou se
nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se nezvysuje zatizeni v zakladové spare predmétného domu.

2.3. Zaver

Pfi navrhu zaloZeni vytahu se uvazovalo s Unosnosti zakladové pddy 150 kPa.
3. Popis stavajiciho stavu

3.1. Celkovy popis stavby

Dokumentace fesi v Urovni DSP vystavbu bytu v pddnim prostoru pfedmétného domu v Praze 6. Dim je
soucasti obytného bloku uzavieného ulicemi Dr. Zikmunda Wintra, Uralskd, Raisova, Verdunska, Charlese
De Gaulla. Objekt je podsklepen, ma 5 nadzemnich podlazi a ptdni prostory. PGdorys je ve tvaru obdélnika
s rozméry cca 12,50 x 20 m. Je tvofen dvéma traky se stfedni nosnou zdi. SchodiSt'ovy prostor Sitky 3,30 m
vystupuje z pldorysu cca uprostied dvorni fasady. DOm je zastfeSen sedlovou stfechou.

3.2. Zakladové konstrukce a spodni stavba
ZaloZeni domu je pravdépodobné provedeno na zakladovych pasech.
3.3. Horni stavba

Horni konstrukce stavby je tvorena nosnymi zdénymi sténami a stropnimi konstrukcemi, nad suterénem a
v Casti stropu nad 1.NP Zelezobetonovymi. V ostatnich podlazich jsou stropni konstrukce tvoreny drevénymi
tramovymi stropy. V daném pldnim prostoru nad 5.NP tvofi stropni konstrukci dfevény tramovy strop na
svétla rozpéti cca 5,50 m. Stfecha s difevénym vaznicovym krovem je sedlova s taskovou krytinou na husté
latovani. Vrcholova a dvé stfedni vaznice jsou podpirany svislymi sloupky a Sikmymi pasky cca po 4,00m.
Konstrukce ma klestiny umisténé pod stfednimi vaznicemi. Sloupky jsou ulozeny na vazné tramy, které
vystupuji nad podlahu podkrovi.

3.4. Schodisté

Schodisté objektu je provedeno jako dvouramenné s zelezobetonovou nosnou konstrukci. Zdéné
schodist'ové zdi jsou situovany kolmo na dvorni fasadu cca v jejim stfedu.

4. Rozsah navrhovanych Uprav, technické reseni

4.1. Horni stavba

Pfedmétem stavby je pldni vestavba bytu II v jihozapadni ¢asti podkrovi. V daném pldnim prostoru nad
5.NP budou ponechany stavajici dfevéné stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce
plvodnich tramovych stropl bude ponechana. Zaklop bude ponechan. Nad stavajicim zaklopem, budou
v osovych vzdalenostech max. 1,30 m umistény ocelové valcované nosniky, mezi které bude provedena
plechobetonova deska vysky 100 mm. Nosniky budou uloZzeny na zdivo pres betonové bloky tl. 100 mm.
Trapézovy plech vysky 30 mm bude kotven pomoci pfivarenych L profild k nosniklim, provede se armovani
a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu trapézového plechu ( Uroven horni hrany ocelovych
nosnikd ). Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.
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Konstrukce krovu je podpirana sloupky uloZzenymi na vazné tramy, které jsou nad stavajici podlahou.
Vazné tramy je nutno zapustit do konstrukce stropu. Z tohoto dfivodu budou v misté sloupkl ve stropni
konstrukci provedeny ocelové vazniky, na které bude stavajici konstrukce krovu znovu uloZena. Vazniky
tvofi dvojice valcovanych profil. Sloupky a vzpéry krovu budou nové provedeny na stejnych mistech,
ulozené na horni hranu ocelovych profild, pfes kotevni plech. Vaznice krovu budou zesileny ocelovym
valcovanym profilem, Sikmé pasky podpirajici vaznice budou odstranény. Konstrukce obloukového vikyie
bude zachovana. Ateliérova okna budou osazena pomoci vymén krokvi. Ostatni prvky krovd budou
ponechany.

4.2. Schodisté a vytahova sachta

V domé bude zachovano stavajici schodisté. Pfed schodisté bude ve dvorni Casti pfistaven novy vytah.
Vytahova Sachta bude mit ocelovou konstrukci oplasténou podle pozadavk( architekta. Konstrukce
vytahové Sachty bude na Urovni cca kotvena do Zelezobetonové konstrukce zakladové ,vany" vytahu. Ta
bude opatiena prohlubni pro dojezd vytahu a bude uloZena na zakladové pasy z prostého betonu, jejichz
zakladova spara bude na Urovni Z.S. stavajiciho domu.

5. Zatizeni

Stalé zatizeni

Stalé zatizeni tvofi vlastni tiha nosnych prvkd, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha
podlahového souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod.

Uzitné zatizeni

Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?

Schodisté, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?

Soucinitel zatiZeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-3:
Obecnd zatizeni — Zatizeni snéhem v I. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota sy=0,7 kN/m?.
Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatizeni —
Zatizeni vétrem. . Zatizeni vétrem: 1. vétrova oblast, kategorie terénu 1V., vychozi zakladni rychlost vétru
Wp,0=22,5m/s, sout. zatizeni je 1,5.

Seizmické zatizeni
Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle
konstrukcnich zasad.

Dynamické zatizeni.
V objektu vytahové Sachty bude umisténo zafizeni vytahu. Dynamické Gcinky vytahu jsou simulovany
dynamickymi souciniteli a jsou obsaZzeny v zatiZeni, které preda dodavatel zvoleného vytahu.

6. Pouzité materialy

Beton:
Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338
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7. Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani
betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=1/250

Deformace drevénych konstrukci
Max. deformace prvkd je generelné urena jako A=1/150

Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosnikd je generelné urcena jako A=1/250

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrzeny z materialll zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazana
atestem Statni zkusebny.

8. Pozadavky na priizkumy

Pred zapoCetim praci na provadéci dokumentaci je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky priizkum
predevsim stropnich konstrukci nad 5.NP.

9, Zavér

Navrh nosnych konstrukci je proveden dle platnych norem a souvisejicich predpisti v rozsahu stupné
DOKUMENTACE PRO STAVENI POVOLENI. P¥i ndvrhu byl zohlednén soucasny stav a podminky stavenisté a
bylo v co nejvétsi mife akceptovano stavebni feSeni a zadani stavby.

Navrh je nezbytné upresnit v dalSich stupnich dokumentace.

Pfi jakékoliv zméné projektu je nutna konzultace s projektantem resp. statikem. V pfipadé zmén v
projektové dokumentaci mdZe mit tato zména vliv na rozméry nosnych konstrukci, zmény profilli
u dfevénych a ocelovych konstrukci apod.

Stavba musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrZzovany veskeré
platné predpisy bezpecCnosti prace.

V Praze 12/2012
Revize 4.11.2013 Zodp. projektant: Ing. Ladislav Vankat



