Tabulka skladeb podlah

oznadeni popis ot | el poznamka
(mm) (mm)
P1 |dfevéna lamela / plovouci laminat.podlaha 10 drevéna soklové lista
izola¢ni podlozka 5
_é cementotfiskova deska 24 suchéfalovoulci podlaha, 2x deska, vzéjemné seérgyl?ovéna, oddéllit péaskem
é z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich konstrukci
'€ akusticky izolagni deska z mineralni viny 25 standard Isover TDPT 2,5
> v s e
& separani PE félie 1 65
novy plechobetonovy strop na I-profilech 100 trapézovy plech, tl. 1,0mm, vyska viny 30mm
P2 keramicka dlazba 9
lepici tmel 4
hydroizolacni stérka 2 vytazena na svislé konstrukce
o
% cementotfiskova deska 24 suchéfalovoulci podlaha, 2x deska, vzéjemné seérgyl?ovéna, oddéllit péaskem
% z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich konstrukci
o
_§ akusticky izolacni deska z mineraini viny 25 standard Isover TDPT 2,5
separacni PE félie 1 65
novy plechobetonovy strop na I-profilech 70 trapézovy plech, tl. 1,0mm, vyska viny 30mm
P3  plovouci laminat.podiaha 10
&  izolacni podlozka 5
8 |cementotfiskova deska 24 suché plovouci podiaha, 2x deska, vzéjemné sesroubovéna
= dfev.hranoly 50/120mm & 600 + mineraini izolace tl.120mm 160 napf. 2 x Isover Orstrop 6, uloZeno na stav.klestiny
>
N nosny systémovy rost 35
S 1x sadrokartonova deska 12,5 2465
P4
3 tepelné izolace z mineralni viny 140 AD=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi
o)
8  |separacni PE folie 1
=
(é novy plechobetonovy strop na I-profilech 100 trapézovy plech, tl. 1,0mm, vyska viny 30mm
§_ nosny systémovy rost 35
@ 2x sadrokartonova deska 125 | 2885
P5 keramicka dlazba 9
lepici tmel 4
vyztuz siti KA17 (4x4mm/150x150mm), tolerance provedeni +0mm/-5mm,
cementovy potér 50 oddélit paskem z napériovaného polyetylenu t. 12mm od prostupujicich
3 konstrukci
3 NIy
& separatni PE f?h’e R 1
akusticky izolacni deska z mineraini viny 40 standard Isover T-N 4,0
cementovy potér 46 150
stavajici zelezobet.strop stavajici pudni dlazba vybourat
Poznamky

-podrobnéji viz 01. Technicka zprava,
-souvisejici normy: CSN 74 4505 Podlahy-spolecné ustanoveni,

-na stévajici konstrukci zaklopu (dfev.trémovy strop) vioZit izolacni desky z mineralniho vidkna, tl. 2x 60mm, material standard Orsil Orstrop 6.

Tabulka skladeb stiech
oznadeni popis ot | el poznamka
(mm) (mm)
S1  stiedni krytina stavajici krytiona - demontéz
vétrana dutina 40 vyména latovéni  60/40

pojistna hydroizolace




mineralna tepelna izolace 140 AD=0,033W/mK, napt. Isover Uniroll profi, vioZzeno mezi krokve
= cementotiskova deska 12 napf. Cetris
B mineralna tepelna izolace 60 AD=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZeno mezi dievény rost
@ |reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
vzduchova dutina 35 instalacni dutina pro rozvod esi+es!
2x sadrokartonova deska 25 273 pozarni oqolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci
S2 zdivo 450 stévajici konstrukce
jadrova omitka 15 stévajici konstrukce, lokélni opravy
°© mineralna tepelna izolace 120 AD=0,035W/mK, napr. Isover Uni, vioZeno mezi dfev.popf.ocel.rot
=
§ reflexni parozabrana 1 rd=>150m, napf. Delta -Reflex
g vzduchova dutina 35 instalacni dutina pro rozvod esi+es!
2x sadrokartonova deska 25 181 pozarni oqolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci
S3 stiedni krytina demontaz stavajici krytiony
T vetrana dutina 40 vyména lafovani 60/40
§ pojistna hydroizolace
© mineralna tepelna izolace 140 AD=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, vioZeno mezi krokve
S |vzduchova dutina 35 instalacni dutina pro rozvod esi+es!
‘@ 2x sédrokartonové deska 25 60 pozémi odolnost 30 minut,
Poznamky:

-podrobnéji viz 01. Technické zprava,
-souvisejici normy: CSN 73 19 01 Navrhovéni stfech-Zakladni ustanoveni, CSN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov-PoZadavky.

Tabulka skladeb délicich konstrukci

oznadeni popis oisis | eslen poznamka
(mm) (mm)
St1  [2x sadrokartonova deska 25
vzduchova dutina 15 systémovaé oc. konstrukce, oddéleno od zdéné stény mezerou 5mm (CW50)
«©  |mineralni akusticka izolace 40 obj. hmotnost >=40kg/m3, napr. Isover AKU
2 |Stukova omitka 15
‘g akusticka zdéna sténa 250 obj. hmotnost >=1020kg/m3, standard Porotherm 25 AKU SYM
S |Stukova omitka 15
‘N [minerélni akusticka izolace 40 obj. hmotnost >=40kg/m3, napr. Isover AKU
1S
vzduchova dutina 15 systémovaé oc. konstrukce, oddéleno od zdéné stény mezerou 5mm (CW50)
2x sadrokartonova deska 25 440
St2 |zdivo 150 stavajici konstrukce, omitnuta
_ . s AD=0,035W/mK; obj. hmotnost >=40kg/m3, napf. 2x Isover AKU 6, vioZeno
N > |minerélni izolace 120 S ; .
g £ mezi dfevény / popf. ocel.rost
£ g |vzduchova dutina 35
2x sadrokartonova deska 25 180  |pozarni odolnost 30 minut, na systémovou oc. konstrukci
St3  |Stukova omitka 15
E— akusticka zdéna sténa 250 obj. hmotnost >=1020kg/m3, standard Porotherm 25 AKU SYM
& |mineralni izolace 140 AD=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZzeno mezi dfevény rost
Poznémky:

-podrobnéji viz 01. Technicka zprava,
-souvisejici normy: CSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych viastnosti stavebnich vyrobki-Pozadavky.




