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1. Projektové podklady

1.1 Stavebni dispozice z pasportu ZS (zprac. d plus — projektové a inzenyrsk4 a. s. 9/2010)

1.2 Puvodni realiza¢ni dokumentace (zprac. GRYF-elektro, v.o.s. prosinec 2012, zak. ¢. 083/12)

1.3 Dokumentace ,,Reseni revizni zavady nouzového osvétleni® (zprac. GRYF-elektro, v.0.s.
cerven 2015, zak. €. 016/15)

1.4 Pripominky a pozadavky objednatele a uzivatele a prohlidka stavajiciho stavu dne 14. 1. 2016
a 25. 1. 2016.

2. Rozsah projektovaného zarizeni

2.1 Dokumentace FeSi
— celkovou opravu silnoproudé elektroinstalace objektu
— vyménu podruznych rozvadéca 0,4 kV
— navrh vnitinich silnoproudych rozvodi
— vnitini ochranu pred pfepétim
— ptiprava tras a napajeni slaboproudych systému
— uzemnéni a koncepci ochrany pted bleskem a prepétim
— odstranéni provizornich el. rozvodi instalovanych pro odstranéni revizni zdvady nouzového
osvétleni

2.2 Dokumentace neresi
— napéjeni objektu z distribucni sité¢ PRE Distribuce (stavajici ze skiiné SR6/1)
— slaboproudé rozvody objektu (viz samostatnou dokumentaci)
— vn&j$i uzemnéni a ochranu pied bleskem (stavajici)

3. Bezpeclnost a ochrana zdravi

3.1 PouZité predpisy a normy
Projekt je zpracovan dle platnych norem CSN, zejména:

Oznaceni normy Ndzev normy

CSN 33 2000-1, ed.? Elektrické instalace nizkého napéti.

Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41, ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pied tirazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42, ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-42: Bezpe&nost

— Ochrana pfed G¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43, ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpe&nost

— Ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 4: Bezpeénost.

Kapitola 45: Ochrana pfed podpétim

CSN 33 2000-4-46, ed.2 | Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpe&nost

— Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-47 Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 47:

Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 470: VSeobecné.
Oddil 471: Opatieni k zajisténi ochrany pied urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zatizeni. Cast 4: Bezpeénost.

Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti.

0ddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudim




GRYF- elektro, v.0.s.

Zak.k.: 044/15
List/listi: 3/13

Oznadeni normy

Ndzev normy

CSN 33 2000-4-481

Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe¢nost - Kapitola 48: Vybér ochrannych opatieni
podle vnéjsich vlivi. Oddil 481: Vybér opatfeni na ochranu pfed urazem elektrickym
proudem podle vnéjsich vlivi

CSN 33 2000-5-51, ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy.

CSN 33 2000-5-52, ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Elektrické vedeni

CSN 33 2000-5-54, ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701

Elektricka zafizeni. Cast 7: Zaiizeni jednoti¢elova a ve zvlastnich objektech.
0ddil 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2130, ed. 2

Vnitini elektrické rozvody

CSN 36 0020-1

Sdruzené osvétleni. Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN EN 12464-1

Umélé osvétleni pracovnich prostori

CSN EN 1838

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50172

Systémy nouzového unikového osvétleni

CSN EN 6230-X, ed. 2

Ochrana pred bleskem

CSN EN 60071-1, ed. 2

Koordinace izolace. Cast 1: Definice, principy a pravidla

CSN EN 60439-3

Rozvadége nn. Cést 3: Zvlastni pozadavky pro rozvadéde nn uréené k instalaci do mist
ptistupnych laické obsluze. Rozvodnice.

CSN 73 4301

Obytné budovy

CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb.

Technické pozadavky na stavby

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh.

Technické podminky pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb.

Novelizace Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb.

O hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb.

3.2 Ochlsana pred drazem elgktrick\"m proudem
Dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54:
Zikladni ochrana (pied dotykem Zivych Casti):

3.3

— 1izolaci
— krytem

Ochrana p¥i poruse (pred dotykem neZivych Casti):

— automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN-C, TN-S, 3 x 400/230 V, 50 Hz
— proudovym chrani¢em 30 mA v soustavé TN-S, 400/230 V, 50 Hz

— dopliikkovym ochrannym pospojenim

Instalace zafizeni a zasuvek v prostoru umyvadel, van a sprchovych koutii musi byt provedena
v souladu s CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2130, ed. 2.

V obou hlavnich stoupackach bude rozvedeno uzemnéni z hlavniho rozvadéée RH1.1 vodici
Cu 35 mm?, na n& budou vodi¢i Cu 16 mm? piipojeny ekvipotencialni pipojnice EP viech
podruznych rozvadéci ve vsech podlazich.

V uréenych mistnostech bude provedeno doplitkové ochranné poespojeni vodi¢em Cu 4 mm?
(vzdjemné propojent), resp. Cu 6 mm? (ptipojeni na ptipojnici EP ptislusného napajeciho

rozvadéce).

Ochrana pred prepétim

Ochrana je provedena vyrovnanim potenciali a instalovanim koordinovanych piepét’ovych
ochran. Do stavajicich hlavnich rozvadéci RH1.2 a RH1.3 jsou doplnény svodice piepéti
1. stupné (tfida T1) a ve vSech novych podruznych rozvadécich jsou osazeny svodicée 2. stupné
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(tfida T2). Pro ochranu jednotlivych spotiebic¢u (napi. PC) jsou pouzity individudlni piepétové
ochrany 3. stupné (tfida T3) umisténé bezprostitedné u chranéného zafizeni v zasuvkach
urcenych pro piipojeni PC a jejich ptislusenstvi.

Vnéjsi uzemnéni objektu a ochrana pred bleskem neni opravou vnitini elektroinstalace
dotéena a zlstava pivodni.

PoZzadavky na elektricka zarizeni z hlediska poZarni bezpecnosti

Elektroinstalace bude ve skolnich prostorach a jejich zazemi provedena bezhalogenovymi ohen
retardujicimi kabely (analogicky typu 1-CXKH-R) s klasifikaci reakce na ohen B2.,51d0, tj.

s malym mnozstvim uvolnéného tepla, uvoliiujici malé mnoZzstvi kouie a bez odpadavajicich
hofticich ¢astic.

Pro elektroinstalaci v bytovych prostorach (byt $kolnika) budou pouzity kabely s plastovou
izolaci plastt i jader (analogicky typu CYKY), které jsou odolné proti $ifeni plamene podle
pozadavku pozarné technickych charakteristik danych vyhlaskou ¢. 21/1996 pfiloha €. 2 a jeji
novelou €. 246/2001 dle zkugebnich norem CSN EN 50265-1 a CSN EN 50265-2-1.

Elektroinstalacni plastové listy, trubky a krabice budou v bezhalogenovém provedeni.

Kazdy priichod kabelové trasy hranici pozarniho useku bude protipoZarné utésnén ucpavkami
certifikovaného systému s min. pozarni odolnosti, jakou ma dotéena dé€lici konstrukce.

Elektroinstalacni krabice budou z diivodu revizi a ptip. oprav umistény V ptistupnych mistech
(tj. mimo podhledy) nebo za demontovatelnymi zakryty.

Podruzné patrové rozvadéce na stoupackach na chodbach (RS1.1 az RS3.2) musi spliiovat
pozadavek odolnosti pozarné délicich konstrukci EI 30DP1 s pozarnimi uzavéry EI 15 Sy, DP1.

Udaje o provoznich podminkich

Napét'ova soustava

TN-C, 400/230 V, 50 Hz stavajici hlavni rozvadé¢e RH1 a hlavni napajeci kabely
TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz podruzné rozvadéce RB a RS
TN-S, 400/230 V, 50 Hz veskeré navazujici silnoproudé rozvody

Zakladni charakteristiky — vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-1, ed. 2

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prostory se slozitymi vlivy, nejsou charakteristiky vné&jsich
vlivl pro potieby tohoto projektu ur€eny komisné.

Pozadavky na elektricka za¥izeni v okoli umyvadel a sprch jsou dany CSN 33 2000-7-701.

— prostory uvnitf objektu chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci:

AB5, AD1,

prostory normalni.
— venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy:

ABS8 (v rozsahu teplot -35°C az +40°C), AD4,

prostory nebezpecné,

pokud se zafizenim manipuluji osoby bez odborné kvalifikace — zvla§té nebezpecné.
- rozvodna 0,4 kV, vnitiky elektrickych rozvadéci:

BA4 (schopnost 0sob — osoby poucéené),
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BC3 (dotyk 0sob s potencidlem zemé — Casty),
omezené prostory,
prostory nebezpecné.

Podruzné rozvadéce jsou v kryti alespon IP30/20, provedeni el. pfistroji a zafizeni (svitidla,
spinace) vnitinich prostor je minimalné 1P20, provedeni venkovnich svitidel s min. krytim 1P54.

Kompenzace jalového vykonu
Veskera svitidla a drobné spotiebice budou individualné kompenzované.

Instalované prikony

Celkovou opravou elektroinstalace nedochazi k podstatnym zménam instalovanych spotiebicu.
Nov¢ instalovand vyménéna svitidla jsou s tuspornymi zdroji, pfibyva nékolik interaktivnich
tabuli. Veskeré osvétleni je Gsporné feseno jako vicetrovitove, schodiste, chodby a obé
télocviény mohou byt dalkove zhasnuty z vratnice; osvétleni nékterych méné frekventovanych
prostor zazemi je ovladano pohybovymi ¢idly.

Nedochazi k podstatné zmén¢ soudobého ptikonu objektu, proto se neméni zptisob napajenti
z distribucni sit¢ PRE Distribuce ani nejsou nutné zmény fakturacnich elektromérii.

Pro né€které provozni celky je nové dopIlnéno podruzné méreni spotiebované elektrické
energie.

Technicky popis

Celkova oprava silnoproudych rozvodu se tykéa hlavniho objektu Skoly, netyka se externich
objektd, jako je sousedni tenisova hala s kioskem (ACHT), pfistavéna nova sportovni hala

a skleniky ve skolni zahradé.

Ve vlastnim objektu Skoly neni zasahovano do prostor, které byly rekonstruovany v nedavné
dobé¢ a jejichz elektroinstalace byla shledana ve vyhovujicim a bezpe¢ném stavu. Jedna se
zejména o blok matetské skoly (s vyjimkou rozvadéée v 1. NP — viz odstavec 5.9), Skolni jidelny
S kuchyni a zazemim, télocvicnu fitness v 1. PP a o vétSinu Skolnich socidlnich zatizeni v 1. az
3. NP.

Soucasti opravy jsou i rozvody v byt¢ Skolnika.

Na chodbach v prostoru Skoly byla provedena provizorni oprava osvétleni (v¢. nouzového
osvétleni) s dalkovym ovladanim a se signalizaci do vratnice. Osvétleni bylo feseno jako
definitivni (tyka se typd a rozmisténi svitidel) s provizornim provedenim kabelaze

Vv elektroinstalacnich listach.

Pii nynéjsi kompletni opravé elektroinstalace budou tyto rozvody demontoviany a
nahrazeny hlavnimi rozvody v zakrytém elektroinstalaénim kanalu u stény pod stropem chodeb
a jednotlivymi kabely zapusténymi pod povrchem stén a stropi; stavajici patrové rozvadece,
vcetn€ provizornich rozvodnic, budou nahrazeny novymi pfezbrojenymi zapusténymi rozvadéci
S pozarni odolnosti min. EI 15 Sy, DP1 — vse podle ptivodniho projektu celkové opravy
elektroinstalace; nova svitidla ziistanou zachovana, véetné koncepce jejich ovladani.

Veskeré elektrorozvody vedené v listach po povrchu budou demontovany a kabely budou
ulozeny do drazek pod omitku. Kabely provizornich rozvodu vétsich délek a prilis
nezdeformované budou pouZzity i v novych definitivnich rozvodech.
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Kabely do ovladaci skiiné osvétleni MS1 budou s ohledem na nové umisténi vratnice dle
uvazeni prodlouzeny nasvorkovanim Vv rozvadéci RS1.1, nebo budou kratsi délky nove polozeny.

Napajeni 0,4 kV z distribu¢ni sité PRE Distribuce

Areal Skoly je napajen pies rozpinaci pojistkovou skiin SR6/1, ktera je zapusSténa do venkovni
fasady. Z pojistkové skiin€ jsou samostatnymi ptivodnimi kabely napajeny hlavni rozvadéce
Vv rozvodné objektu. V této ¢asti rozvodu nedochazi k Zadnym zménam.

Rozvodna 0.4 kV

Stavajici rozvodna 0,4 kV je umisténa v 1. PP skoly (m. ¢. 0.06).

V rozvodné jsou umistény hlavni rozvadéce RH1 a RH1.1,2,3 napajené samostatnymi piivody
z pojistkové skiiné SR6/1.

Rozvadeéc RH1 je urcen pro napéjeni skolky a Skolni jidelny; rozvadéc RH1.1 napdji pies
ptislusné podruzné rozvadéce venkovni tenisovou halu, vyménikovou stanici a byt Skolnika;

Z rozvadeéce RH1.2 je nap4ajeno hlavni stoupaci vedeni (ptedni) Skoly, z rozvadéée RH1.3 druhé
hlavni stoupaci vedeni (zadni) Skoly, venkovni sportovni hala a sklenik na zahradé.

Hlavni rozvadéce zlstanou beze zmény, véetné zaplombovanych ¢asti s fakturacnimi
elektroméry i vyvodu osazenych podruznymi elektroméry; pouze do vyvodnich poli budou
osazeny svodiCe prepéti 1. stupné (tfida T1).

Vsechny stavajici vyvodni kabely budou rovnéz zachovany, mimo kabely hlavnich stoupacek,
které budou nahrazeny novymi (véetné zemnicich vodici).

Schéma napajeni objektu viz vykres ¢. EL-701.

Podruzné rozvadéce 0.4 kV

Vsechny stavajici rozvadéce a rozvodnice v objektu budou demontovany.

Podruzné patrové rozvadéce RS1.1 az RS3.1 a RS01.2 az RS3.2 umisténé na chodbach na

stoupacich vedenich budou provedeny jako zapusténé s pozarni odolnosti min. EI 15 S, DP1.

Mimo patrové rozvadéce na chodbach budou nové instalovany samostatné podruzné rozvadéce

a rozvodnice ve vybranych prostorach:

RS01.1 ... prostor Saten a chodby v 1. PP (stavajici provizorni rozvadé¢ osazeny v prostoru
rozvodny, m. ¢. 0.06 bude dozbrojen; napajen z rozvadéce RH1.3)

RS01.3 ... ¢ast zazemi 1. PP (dilna, sklad, druzina a jeji soc. zazemi; napajen z rozvadéce
RH1.2)

RS01.2.1 ... fitness a jeho zdzemi v 1. PP (v pfivodu doplnén samostatny podruzny

elektromér)

RBO1 ... byt skolnika v 1. PP (v novém misté, plivodni rozvodnice demontovana)

RS2.1.1 ... t€locvicna a jeji zazemi ve 2. NP

RS3.1.1 ... télocvi¢na a jeji zdzemi ve 3. NP

Rozmisténi v§ech rozvadéci viz dispoziéni vykresy ¢. EL-710 aZz -713.

Piistroje z provizornich patrovych rozvodnic pro osvétleni budou preneseny do novych
definitivnich patrovych rozvadéci RS, v¢. prepojeni centralniho ovladani osvétleni a
signalizace.

Vhnitini kabelové trasy
Kabelové trasy budou vedeny piednostné skryté pod omitkou, v SDK zakrytech, nad stropnimi
podhledy a ve svislych kabelovych Sachtach za patrovymi rozvadeci.
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V listach na povrchu budou podruzné trasy vedeny pouze ve vybranych mistnostech technického
zazemi (viz poznamky na dispozi¢nich vykresech).

Hlavni vodorovné kabelové trasy v podélnych i pficnych chodbach 1., 2. a 3. NP budou nové
vedeny u stény pod stropem v sadrokartonovém zakrytu nad dveimi do uc¢eben spolecné pro
silnoproudé i slaboproudé rozvody. Spodni hrana zakrytu musi licovat se spodnimi hranami
dveinich vyklenkl uceben (viz detail trasy na dispozi¢nich vykresech).

Trasa bude vybavena kabelovym zlabem pro silovou kabeldz a oddélenymi mensimi Zlaby pro
Skolni rozhlas, datové rozvody a ostatni slaboproudy.

Stejné vybavena kabelova trasa bude vybudovana i v 1. PP, kde ale bude umisténa pod stropem
Satny ve stavajicim SDK zakrytu a v podhledu spole¢né se stavajicim potrubim. Pfi montazi
budou stavajici zakryty demontovany a pozdé&ji znovu obnoveny a prostor vymalovan.

Ve 3. NP bude tato hlavni kabelova trasa pod stropem zavedena v pti¢né chodbé u zadniho
schodisté az do mistnosti ¢. 3.29, kde bude v rohu svisle propojena se stavajicim parapetnim
kandlem nad stoly. V pticné chodbé u ptedniho schodisté bude vedena nad schody a ptes
prosklenou pricku do chodby 3.02 az do rohu nad rozvadé¢ RS3.1.1.

Ve 2. NP bude tato ¢ast hlavni trasy vedena pouze na chodbé a ukon¢ena nad piednim
schodistém m. ¢. 2.02; v 1. NP prochazi m. ¢. 1.06 a bude ukoncena az v rohu za schodi§tém
m. ¢. 1.05 (vcetné svislého useku nad ramenem schodisté).

V mistech, kde vodorovna trasa v pti¢nych chodbach kolmo podchazi stropni preklad, musi byt
snizena (na co nejmensi miru!).

Hlavni svislé silnoproudé trasy budou vedeny ve stavajicich Sachtach za patrovymi rozvadeci.
Nova hlavni slaboprouda trasa z 1. PP do 3. NP bude vedena svislymi zlaby pied sténou rovnéz
v SDK zakrytu (u zadniho schodi$té) a v kazdém patie zausténa do trasy vV zakrytu pod stropem —
viz projekt slaboproudu).

Vsechny SDK zakryty museji byt po montazi kabeli vytmeleny a nové vymalovany
spolecné se sténami a stropy chodeb.

Kabelové trasy v u€ebnach budou vedeny vSude pod omitkou, S vyjimkou ¢asti rozvodu

v mistnostech ¢. 1.20, 2.28, 3.21 a 3.29, kde budou na sténé pod okny uloZeny Vv parapetnim
kanalu. Stavajici parapetni kanal ve 3. NP v mistnostech €. 3.17 az 3.20 budou bez nadhrady
demontovany a jejich ¢asti budou pouZity na vybaveni tras v mistnostech ¢. 1.20, 2.28 a na
svislou trasu od stropu v m. ¢. 3.29.

Umélé osvétleni

Svételné technické parametry osvétleni odpovidaji normativnim a hygienickym limitim, hladiny
osvétlenosti jsou navrzeny v souladu s CSN 73 4301, CSN EN 12464-1, piip. CSN EN 12193

s ohledem na uzivani jednotlivych prostor.

Minimalni udriovana osvétlenost:

ucebny 300 Ix
tabule (svisle) 500 Ix
kabinety, sborovna 300 Ix
kancelare, feditelna 500 Ix
telocvicny (b&zné pouziti) 300 Ix

fitness 300 Ix
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knihovna (mista pro ¢teni) 500 Ix
spolecenské a shromazd’ovaci prostory 200 Ix
vstup, chodby 100 Ix
schodisté 150 Ix
vstupni hala (vestibul) 200 Ix
Satny, WC 200 Ix
sklady 100 Ix
uklid 100 Ix
Osvétleni obytnych prostor (byt $kolnika) je navrzeno v souladu s CSN 73 4301:
obytné mistnosti (zakladni osvétleni) 50 Ix
bytové komunikace 75 Ix
kuchynég, satny, sklady 100 Ix
kuchynska pracovni plocha, varna deska 300 Ix
koupelny, WC 200 Ix

Interval udrzby svitidel je pfedpokladén 6 mésict (2x ro¢n€), obnova povrchli mistnosti alespoii
jednou za 3 roky.

Na chodbach prostoru skoly byla provedena provizorni oprava osvétleni v¢. nouzového
osvétleni s dalkovym ovladanim a se signalizaci do vratnice. Osvétleni bylo feSeno jako
definitivni (tyka se typa a rozmisténi svitidel) s provizornim provedenim kabelaze

Vv elektroinstala¢nich listach.

Svitidla na chodbach (mimo svitidla zapusténa do SDK podhledu), v¢. nouzovych, budou nyni
Vv ramci kompletni opravy elektroinstalace demontovana a po instalaci novych napajecich
kabelti pod omitku opét osazena na pivodni misto.

Piistroje napajeni a ovladani osvétleni, v¢. signalizace do vratnice, budou z provizornich
rozvodnic ptemistény do novych patrovych rozvadécu.

Ve tfidach, kabinetech, kancelaFich apod. budou v§echna stavajici svitidla demontovana a
nahrazena novymi s odpovidajicimi svételné technickymi parametry a s uspornymi zdroji.
Télocvicny (2. NP, 3. NP) jsou osazeny specialnimi stropnimi kovovymi zafivkovymi svitidly se
zvy$enou mechanickou odolnosti proti uderiim mice. Svitidla jsou dvouokruhova (1 + 2 trubice),
takze je mozné podle potieby docilit 3 tirovni osvétlenosti.

Ovladani osvétleni je feSeno prednostné ruénim ovladanim spinaci u vstupt do jednotlivych
prostor. Ve vétSing€ mistnosti je osvétleni feSeno jako vicetroviové.

Osvétleni neékterych drobnych, méné frekventovanych prostor zdzemi je ovladdno automaticky
pohybovymi IR ¢idly.

V uéebnach jsou samostatné ovladany rady svitidel podél oken, nad tabulemi jsou osazena
samostatné ovladana asymetricka zativkova svitidla zajistujici pozadovanou svislou
osvétlenost.

Osvétleni skolnich schodist’ a chodeb je ovladano prosvétlenymi tlacitky umisténymi vzdy
spole¢né na stén¢ u horniho a dolniho ramene schodiste.

V 1. PP je osvétleni Satnovych prostor rozdé€leno na 4 ¢asti: ¢ast Satnové hlavni chodby, chodba
smerem ke schodisti do vestibulu (a k bytu Skolnika) a vlastni Skolni Satna.

Skolni $atna je rozdélena s ohledem na vysku pouzitych skiinék a jejich rozmisténi na vnitini
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cast (2 fady svitidel dale od oken) a ¢ast u oken (1 fada svitidel v ulicce mezi okny a prvni fadou
skiin€k). Pied osazenim svitidel je tieba oznacit umisténi Satnich skiin€k a $itku ulicek,

svitidla budou umisténa v ose budoucich uli¢ek.

Kazda skupina svitidel je samostatné ovladana z né€kolika mist prosvétlenymi tlacitky.

S ohledem na pfemisténi vratnice a uvazovanou instalaci sklenéné oddélovaci stény je
rozdéleno 1 osvétleni vstupu do Skoly.

Samostatné je ovladano osvétleni zadverti a ¢asti vestibulu pted sténou (oznac. vestibul 1);
druha ¢ast vestibulu smérem do budovy (oznag. vestibul 2) a jedno svitidlo pied pfednim
schodi$tém je samostatné ovladano mistnimi tlacitky nebo z MSL1.

Vsechna $kolni schodisté a chodby v 1. az 3. NP, vSechny ¢asti Satny v 1. PP a ob¢ télocvicny
(2. NP, 3. NP) mohou byt mimo mistni ovladani navic ovladany dalkové z vratnice v 1. NP

z tlacitkového ovladaciho panelu MSL1.

Stavy osvétleni vSech téchto prostor jsou na ovladacim panelu MS1 ve vratnici signalizovany
samostatnymi kontrolkami.

Nouzové osvétleni

Pro nouzové osvétleni chodeb a schodist’ jsou pouzita svitidla s vlastnimi vnitinimi akumulatory
s dobou autonomniho chodu min. 1 hodina a s automatickym spinanim pii vypadku napajeni.
Minimalni horizontalni osvétlenost na podlaze unikovych cest musi byt 1 1x.

Pro oznaceni unikovych vychodt jsou navrzena samostatnd LED svitidla (se smérovymi
piktogramy), univerzalni pro nasténnou i stropni montaz pro pozorovaci vzdalenost 16 m.
Nouzové osvétleni musi splitovat pozadavky a byt provozovano v souladu s CSN EN 1838.

Venkovni osvétleni
Nad vstupy do objektu jsou instalovana svitidla ovladana pohybovymi IR ¢idly.
Jiné venkovni osvétleni neni soucasti projektu.

Spinace a zasuvky
Spinace budou umistény ve vysce cca 120 cm nad podlahou (spodni hrana pfistroje).
V ovladacim misté s nékolika spinac¢i budou pfistroje montovany vodorovné vedle sebe.

Spinace budou ptednostné v zapusténém provedeni (kryti [P20), pouze v technickém zazemi
budou pouzity pfistroje pro povrchovou montaz (kryti [P44).

Pro ovladani a signalizaci osvétleni schodist’, chodeb v 1. az 3. NP a vSech ¢asti Satny v 1. PP
bude ve vratnici instalovan ovladaci panel MS1.

Zasuvky budou umistény cca 20 cm nad podlahou (spodni hrana piistroje), v socialnich
zatizenich a Satnach ve stejné vySce jako vypinace.

V praktické uéebné (m. ¢. 3.31) nad pracovnimi deskami ve vysce cca 120 cm nad podlahou.
V mistech pocitatového pracovisté v ucebnach, kancelafich a kabinetech budou silové zasuvky
montovany ve skuping s pfislusSnymi slaboproudymi zasuvkami.

Ve skupiné zésuvek pro PC a pro interaktivni tabule bude vzdy jedna zasuvka s ptepétovou
ochranou (chranény dosah cca 5 m vedeni).

Skupina silnoproudych a slaboproudych zasuvek pro interaktivni tabule v uéebnach bude
instalovdna ve vysce cca 2 m.

Zasuvky pro stropni projektory budou jednondsobné s vicky zapusténé do stropu.
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V mistnostech ¢. 3.29, 3.21, 2.28 a 1.20 jsou skupiny zasuvek pro PC montovany v parapetnich
kandlech, které jsou vedeny pod parapety oken nebo nad pracovnimi stoly.

Zasuvky pro konkrétni spotiebice a pro tklid (u vstupu do mistnosti) budou jednonasobné,
ostatni v provedeni dvojnasobném, piednostné v zapusténém provedeni se clonkami (kryti
IP40), pouze v technickém zazemi budou pouzity zasuvky pro povrchovou montaz (kryti [P54),
véetné trojfazovych zasuvek v keramické dilné (m. ¢. 0.34).

V parapetnich kanalech jsou pouzity jednonasobné zasuvky v modulu 45x45 mm; vSechny jsou
rovnéz V provedeni se clonkami (kryti IP40).

Detailni poloha v§ech spinacii a zisuvek musi byt pii montaZzi upiesnéna podle stavebni
konstrukce v misté pristroje a podle rozmisténi nabytku.

Specialni rozvody

V keramické dilné (m. ¢. 0.34) jsou instalovany nasténné trojfazové zasuvky 400 V, 16 A pro
vSeobecné pouziti a jedna samostatné jisténa trojfazova zasuvka 400 V, 32 A pro keramickou
vypalovaci pec.

V pocitatové ucebné (m. ¢. 1.13) jsou zachovany ptivodni rozvody od stény naslapnymi
podlahovymi liStami do stoll a v nabytku k jednotlivym PC. Nap4jeci kabely budou prodlouzeny
a trasami pod omitkou pfepojeny do patrového rozvadéce RS1.1.

V byvalé pocitacové ucebné (m. ¢. 1.14) jsou zachovany ptivodni rozvody v podlaze

k podlahovym krabicim. Rozvody v nabytku k jednotlivym PC budou demontovany. Napajeci
kabely budou v misté zruené rozvodnice pod stropem mistnosti prodlouzeny a piepojeny do
patrového rozvadéce RS1.1.

V ucebné m. ¢. 2.23 bude demontovana cast rozvodu pro PC umisténé ve skiinich na stén¢ do
chodby.

V m. ¢. 2.21 budou zazdény stavajici dvete a do chodby budou prorazeny dvete nove.

Spinace osvétleni a uklidova zasuvka budou umistény dle skutecné dispozice novych dvefi.

V ucebné fyziky (m. ¢. 2.36) je ponechan stavajici pfivod podlahou k napajecimu a ovladacimu
panelu na demonstra¢nim stole, bude pouze ve sténé prodlouzen a piepojen do patrového
rozvadéce RS2.2.

Rozvody malého napéti v podlaze od demonstra¢niho stolu do lavic zlistanou beze zmény, pouze
budou obnoveny rozvody v jednotlivych lavicich. Kabelaz malého napéti bude v lavicich
ulozena v pevnych plastovych trubkach (tésna montaz z divodu antivandalového provedenti).
Na lavicich budou obnoveny malé panely se zdifrkami (pro béZné bananky), vZdy spole¢né pro
2 X 2 svorky.

V praktické u¢ebné (cvicna kuchyné, m. ¢. 3.31) jsou varné desky ptipojeny samostatnymi
vyvody pies trojfdzové vypinace se signalni doutnavkou zapusténé do stény.

Elektrické trouby a mycka jsou napajeny samostatn¢ jisténymi vyvody pies jednonasobné
zasuvky.

Mimo dotéené prostory bude pro zvySeni bezpecnosti navic doplnén prediazeny chranié

S vybavovacim proudem 30 mA do podruzného rozvadéce materské Skoly, ktery je zapustén
v 1. NP ve stén¢ mezi jidelnou a schodistém (vedle dvefi kancelare); jiné zasahy do tohoto
rozvadeéce nebudou provadeny.
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V hlavnim rozvadéci RH1.2 bude ovéien popis a dimenzovani vyvodu pro skleniky na zahrade¢.

Napajeni slaboproudych zarizeni
Slaboprouda zatizeni budou napdjena dle pozadavku slaboproudé ¢asti samostatnymi okruhy
pies zasuvky nebo volnymi vyvody.

Zasuvky pro interaktivni tabule bude mozno dle doporuceni vyrobctu centralné vypnout
Vv prislusném patrovém rozvadeci pro ptipad delsi doby mimo provoz (napi. po dobu skolnich
prazdnin).

Stavajici vyhovujici instalace

Do ¢asti elektroinstalace, které byly rekonstruovany v nedavné dobé a jejichz stav byl shledan
vyhovujici a bezpecny, neni zasahovano. Jejich stavajici napajeci okruhy budou pouze prepojeny
do nov¢ instalovanych rozvadéch, ptipadné kratké kabely budou naspojkovanim prodlouzeny.
Jedna se o prostory dilny v 1. PP (m. ¢. 0.56), socialni zafizeni u fitness v 1. PP (m. ¢. 0.31

a 0.48), télocvi¢nu fitness v 1. PP (m. ¢. 0.41) a skolni socialnich zafizeni v 1. az 3. NP

(m.¢. 1.22,1.23,1.24, 2.03, 2.04, 2.30, 2.31, 2.32, 3.03, 3.04, 3.22, 3.23, 3.24).

Demontize

Ve vSech prostorach (mimo mistnosti, do kterych neni zasahovano) musi byt demontovany
veskeré rozvodnice, spinace, zasuvky, svitidla a po povrchu vedené kabelové rozvody

a elektroinstalaéni listy — stopy po ptivodni montdzi museji byt zacistény.

Demontovany budou rovnéz patrové rozvadéce na obou stoupackach a vyklenky budou upraveny
pro osazeni novych rozvadéci.

V chodbé v 1. PP (m. ¢. 0.01) budou demontovany zakryty (plechové dveie kryjici zadni ¢asti
hlavnich rozvadééu v rozvodné (m. ¢. 0.06). Nefunkéni kabely budou demontovany a otvor bude
ze strany chodby vyzdén, piipadné zakryt SDK deskami s poZarni odolnosti EI 30DP1,
zatmelen a vymalovan soucasné se sténou.

Na chodbach prostoru Skoly byla provedena provizorni oprava osvétleni v¢. nouzového
osvétleni s dalkovym ovladanim a se signalizaci do vratnice. Svitidla na chodbach (mimo
svitidla zapusténa do SDK podhledu), v¢. nouzovych, budou demontovana a po instalaci
novych napajecich kabelli pod omitku budou opét osazena na piivodni misto. Ptistroje napajeni
a ovladani osvétleni, v€. signalizace do vratnice, budou pfemistény do novych patrovych
rozvadecu.

Veskeré elektrorozvody vedené v listach po povrchu budou demontovany a kabely budou
ulozeny do drazek pod omitku. Kabely provizornich rozvodi vétsich délek a piili§
nezdeformované budou pouZity i v novych definitivnich rozvodech.

Zacistovani, malovani, uklid

Soucasti celkové opravy elektrickych rozvodi musi byt uvedeni prostor do ptivodniho stavu,
veetné zpétné instalace demontovanych obkladi stén, stropnich podhledi, ndbytku a Skolnich
lavic.

Vsechny prurazy (v€. obkladu a dlazby), kabelové drazky a okraje krabic zahloubené

Vv zelezobetonovych a zdénych sténach museji byt utésnény a zacistény, stejné jako zbytky po
demontovaném zafizeni a ptivodni i nové€ instalované SDK zakryty; jedna se pouze o vytmeleni
dotcenych mist, nikoliv Stukovani celych stén.
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Vsechny prostory skoly dotéené opravou elektroinstalace museji byt nasledné vymalovany (celé
stény 1 stropy), podlahy a sklenéné plochy umyty.

Veskery odpad musi byt odvezen a zajisténa jeho ekologicka likvidace.

Revize a ostatni pozadavky

Prace na elektrickém zafizeni musi probihat v souladu s platnymi normami a bezpe¢nostnimi
prredpisy, musi byt zajiSténa pozadovanymi technicko organiza¢nimi opatienimi a smi byt
provadéna pouze pracovniky s piisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Vsechna pouzita zafizeni a materialy musi byt schvaleny pro pouziti v CR piislusnou
certifikaci.

Soucasti dodavky elektroinstalace musi byt vychozi revizni zprava v souladu

s CSN 33 2000-6-61, ed. 2.

Periodické revize elektrickych zatizeni ve Skolskych objektech museji byt provadény minimalné
ve lhatach 3 roky, pokud neni provozovatelem stanoveno jinak.

Seznam dokumentace
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Technickd zprava —

Ptehledové schéma napéjeni EL-701
Dispozice elektrozatizeni 1. PP (¢4st 1 a 2) EL-710
Dispozice elektrozaiizeni 1. NP (&ast 1 a 2) EL-711
Dispozice elektrozafizeni 2. NP + mezipatro (¢ast 1 a 2) EL-712
Dispozice elektrozatizeni 3. NP + galerie (¢ast 1 a 2) EL-713
Dispozice elektrozaiizeni — legenda znacek EL-714
Ptehledové schéma vystroje — rozvadée RS01.1 EL-801
Ptehledové schéma vystroje — rozvadés RS1.1 EL-802
Ptehledové schéma vystroje — rozvadéé RS2.1 EL-803
Ptehledové schéma vystroje — rozvadée RS3.1 EL-804
Pichledové schéma vystroje — rozvadée RS01.2 EL-805
Ptehledové schéma vystroje — rozvadéé RS1.2 EL-806
Piehledové schéma vystroje — rozvadée RS2.2 EL-807
Ptehledové schéma vystroje — rozvadée RS3.2 EL-808
Ptehledové schéma vystroje — rozvadé¢ RS01.3 EL-809
Piehledové schéma vystroje — rozvadée RS2.1.1 EL-810
Piehledové schéma vystroje — rozvad&e RS3.1.1 EL-811
Piehledové schéma vystroje — rozvodnice RBO1 (byt) EL-812
Piehledové schéma vystroje — rozvodnice RS01.2.1 (fitness) EL-813
Ptehledové schéma vystroje — ovladaci skiin osvétleni MS1 EL-901




