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ZS namésti Svobody 2

»Vyména stfesni krytiny, vyztuzeni krovu a stropni konstrukce pro budouci
mozné vyuziti padniho prostoru na objektu ZS namésti Svobody 2

Zadani

Pfedmétem tohoto navrhu je uréeni budouciho, dispoziéniho vyuZiti padnich prostor 28
nameésti Svobody 2, vytvoreni stavebniho programu na zékladé konzultace s feditelkou $koly
a za predpokladu navy3eni celkové kapacity skoly. Posouzeni vhodnosti staveniité pro
sledovany ucel. Ovéfeni moznosti realizace daného programu z hlediska technického a
uzivatelského a vytvoreni projektu vymény stfesni krytiny, vyztuZeni krovu a stropni
konstrukce predchazejici tomuto budoucimu vyuZiti. Predbéiné konzultace s dotéenymi
organy statni spravy a vytyCeni podminek pro realizaci projektu. Vypracovani studie stavby.
Vytvoreni orienta¢niho rozpoctu.

Konzultace stavebniho programu

Program byl konzultovan s reditelkou Skoly Mgr. Rybarovou Michaelou.
Na zakladé podminek feditelky Skoly a pro navy3eni kapacity bylo navrieno 100% vyuZiti
padniho patra.

Program byl konzultovan na oddéleni pamatkové péce s ing. Pavlinou Koutkovou.

Jako jediny moZny pfistup osvétleni podkrovi mizZe byt kombinace ateliérového okna, nebo
malych stfednich oken, ¢i svétlovodi. Zcela zavrhla principy vikyifi nehodicich se pro tento
typ stavby.

Velka ateliérovd okna mohou byt pouze v prostiedni ¢asti padorysu stfechy — pohledové
neexponované, krajni ¢asti pidorysu stfechy — rohy stavby pohledové exponované, mohou
mit pouze mala stiesni okna nebo svétlovody.

Z toho vyplyva, Ze v prostfedni ¢asti, které budou kvalitné osvétleny, popf. oslunény, musi
byt hlavné kmenové ucebny a u¢ebny kde je trvalad pfitomnost Zakd. A v krajnich ¢astech

s hor3im osvétlenim v kombinaci s umélym osvétlenim, mohou byt ostatni prostory — atelier,
studio, knihovna, pocitacova ucebna, sal...tedy mistnosti kde se nepoéita s trvalym pobytem
Z3kl. V pfipadé, Ze by pamatkova péce neodsouhlasila ateliérova okna do ulice, budou
kmenové tfidy prosvétleny atelierovymi okny pfes chodbu, v tomto pfipadé budou chodbové
pricky do ueben z vétsi casti prosklené. Prostor kmenovych uceben by byl dosvétlen a
vétran stfeSnimi okny nebo svétlovody ze strany ulice.

Program byl konzultovan z hlediska pozarni bezpe¢nosti s ing. Petrem Havlickem.

Jako jediny moZny postup se jevi vytvoreni nové unikové cesty (schodisté) v severovychodni
casti objektu. Tato tnikova cesta doplini stavajici stav.

Vzhledem k velkému poctu evakuovanych osob musi byt nova chranéna Gnikova cesta
klasifikace B nebo lepsi.

|
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ZS namésti Svobody 2

Popis dispoziéniho feSeni zmény pidy ZS namésti Svobody 2

Navrh zpracovava mozné feseni vyuziti ptidniho prostoru objektu ZS namésti Svobody 2.
Stavajici prostory krovu naplni nové mistnosti rozsifujici kapacitu skoly. Jedna se 0 5
kmenovych uceben (30 zaka), 2 kabinety ucitel, hudebni sal (30 osob), studovnu/knihovnu,
druzinu a pocitacovou ucebnu, socialni zafizeni. Hlavni schodisté skoly bude protazeno do
pudnich prostor. Stfedova Cast je feSena jako dvoj trakt chodby a u¢eben. Ucebny jsou
orientovany na jihovychod, osvétleni zajistuji ateliérova okna. Sitka u¢eben je omezena z
Casti vertikalnimi konstrukcemi kominovych téles. Svétla vyska je 3800mm. Mistnosti bez
trvalého pobytu osob (sal, specialni u¢ebny, knihovna) jsou umistény na koncich objektu, kde
nelze z hlediska zasah( do stfesni krytiny zarucit idealni oslunéni.

Jsou navrZeny 2 varianty umisténi nového pozarniho schodisté. Uvnitf a vné dispozice.

Varianta A — pozarni schodisté uvnitr dispozice

Nové schodisté je umisténo v mistnosti kabinet( v zadni ¢asti objektu. Toto reseni
nevyZaduje vystavbu mimo stavajici objekt skoly.

Stavajici dispozice v 1PP, 1NP, 2NP a 3NP doznaji nasledujicich zmén:

1PP —beze zmény.

INP - zruseni kabinetu (26m2), zména chodby na unikovou cestu typu B (vyména dvefi,
nové pricky)

2NP —zruseni kabinetu (26m2)

3NP —zrusSeni kabinetu (26m2)

V tomto reseni lze do dispozice naproti stavajicimu hlavnimu schodisti umistit nové jadro
vytahu a celkové tento prostor schodistové haly vycistit od vestavénych u¢eben v nékterych
patrech:

3NP - zruseni pocitafové ucebny a jeji pfesun do pudnich prostor (31m2)

Varianta B — poZarni schodisté v exteriéru

Nové schodisté je umisténo mimo objekt, spolu s vytahem vytvéfi komplexni komunikacni
jadro. Z vizualné neexponované strany se napojuje na stavajici budovu ve vSech patrech.
Tato varianta po€ita s vytvofenim identického schodiété pro druhou ¢ast objektu (ZS Emy
Destinnové) a zachovani osové symetrie budovy v exteriéru.

Stavajici dispozice v 1PP, 1NP, 2NP a 3NP doznaji nasledujicich zmén:
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ZS namésti Svobody 2

1PP — beze zmény

INP — odstranéni zastreseni vstupu k télocvicnam, ztzZeni vstupu do stfedové Casti objektu
(1800mm -> 1300mm)

2NP — propojeni schodisté a budovy skrze okenni otvor

3NP — propojeni schodisté a budovy skrze okenni otvor

4NP — propojeni schodisté a budovy skrze krov

Popis konstrukéniho feSeni zmény pudy ZS namésti Svobody 2 varianta A

Vestavba do pGdniho prostoru objektu si vyzada nékteré zasahy do stavajicich konstrukci a
prostor Skoly.

1/ vybourani stropu nad stavajicim hlavnim schodi$tém a vybudovani jeho prodlouZeni do
urovné podkrovi.

2/ vybourdni ¢asti stropl ve viech patrech budov pro umisténi pozarniho schodisté a vytahu
3/ zména funkce v soucasnych mistnostech, které se pfesouvaji do podkrovni vestavby.
Z toho vyplivajici nékteré upravy ve stavajicich prostorech - stavebni prace, elektro, osvétleni

apod.

4/ apravy pro vybudovani stoupacek do podkrovi (elektro, voda, topeni, kanalizace), mozna
zména rozvodl elektro, rozvadéci...kapacit

5/ zména poZarniho feseni vlivem vestavby miZe mit dopad na Gpravu unikovych cest
6/ zesileni krovu, nebo Gplna nahrada pinych vazeb krovu ocelovou konstrukei.

7/ zesileni stropu ocelobetonovou konstrukci pro umisténi ptdni vestavby
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Rozpocet varianta A :

1. Budouci ptdni vestavba:

Podlazini plocha 1650 m*

Cenazalm?® 17 000 K¢ bez DPH

Investi¢ni naklady vestavby 28 050 000 K¢ bez DPH

Schodisté 1 1 200 000 K¢ bez DPH

Schodisté 2 2 300 000 K¢ bez DPH (unikové schody na uroven pfizemi)
Vytah 1 500 000 K¢ bez DPH

Strop — ib. deska, VSZ 2 000 000 K¢ bez DPH

Celkem 35 050 000 K¢ bez DPH

(Cena je bez rekonstrukce stfechy)

Stropy budou zesileny spfazenou, nebo samonosnou stropni konstrukci.
Sytém stropu bude - ocelové nosniky, trapézovy plech, betonova deska.

Jde zatim o odhad, protoze jesté nebyly provedeny stavebné technické prizkumy...az
koncem brezna.

2. Vyména stiedni krytiny, nahrada vadnych &asti krovu, kominy, klempifina :

Stresni plocha 2650 m2
Cenazalm 2600 K¢
Investicni naklady 6 890 000 K¢ bez DPH

Stropni nosniky budouciho stropu vestavby :
2 125 000 K¢ bez DPH

Zesileni krovu, nahrada plnych vazeb ocelovou konstrukci:

Pocet vymén 26

Cena za 1 vyménu 80 000 K¢

Investicni naklady 2 080 000 K¢ bez DPH
Celkem 11 120 000 K¢ bez DPH

Zesileni krovu - nahrada plnych vazeb krovu doporutujeme provadét v pribéhu opravy
stfesniho plasté.
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Popis konstrukéniho fe$eni zmény pady ZS namésti Svobody 2 varianta B

Vestavba do pudniho prostoru objektu si vyzada nékteré zasahy do stavajicich konstrukei a
prostor Skoly.

1/ vybourani stropu nad stavajicim hlavnim schodi$t&m a vybudovani jeho prodlouzeni do
urovné podkrovi.

2/ zbourani zastfeseni vstupu do dvora, novostavba komunikaéni véze se schodiétém a
propojeni se stavajici budovou

3/ upravy pro vybudovani stoupacek do podkrovi (elektro, voda, topeni, kanalizace), mozna
zména rozvodu elektro, rozvadéci...kapacit

4/ zména poZarniho Fedeni vlivem vestavby mGze mit dopad na Gpravu Unikovych cest
5/ zesileni krovu, nebo Uplnd nahrada plnych vazeb krovu ocelovou konstruki.

6/ zesileni stropu ocelobetonovou konstrukei pro umisténi ptidni vestavby
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Rozpocet varianta B :

ZS namésti Svobody 2 — vestavba:

Podlaini plocha 1650 m*

Cenazalm?® 17 000 K¢

Investicni naklady vestavby 28 050 000 K¢ bez DPH

Schodisté 1 1 200 000 K¢ bez DPH

Schodisté 2 4 500 000 K¢ bez DPH (unikové schody na uroven pfizemi)
Strop — zb. deska, VSZ 2 000 000 K& bez DPH

Celkem 35 750 000 K¢ bez DPH

(Cena je bez rekonstrukce strechy)

Stropy budou zesileny spfazenou, nebo samonosnou stropni konstrukci.

Sytém stropu bude - ocelové nosniky, trapézovy plech, betonova deska.

Jde zatim o odhad, protoZe jeité nebyly provedeny stavebné technické priizkumy...a?
koncem bfezna.

2. Vyména stresni krytiny, ndhrada vadnych ¢asti krovu, kominy, klempifina :

Stresni plocha 2650 m2
Cenazalm 2600K¢
Investicni naklady 6 890 000 K¢ bez DPH

Stropni nosniky budouciho stropu vestavby :
2 125 000 K¢ bez DPH

Zesileni krovu, ndhrada plnych vazeb ocelovou konstrukei:

Pocet vymén 26

Cena za 1 vyménu 80 000 K¢

Investicni naklady 2 080 000 K¢ bez DPH
Celkem 11 120 000 K¢ bez DPH

Zesileni krovu - nahrada plnych vazeb krovu doporutujeme provadét v pribéhu opravy
stfesniho plasté.
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