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ZS Emy Destinové

Popis

Cislo projektu

Zakaznik . p. Chladek (ATEL)
Vypracoval . Ing. Petr Benes
Datum : 01.07.2014

Nasledujici hodnoty vychazeji z prfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité odchylky.Zaruéni
reklamace na data svitidel jsou vylougeny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zaddnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : ZS Emy Destinové | | | O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

1 Udaje o svitidle

1.1 Thorn, TITUS SPORT 4X49W TW [STD] (196010201)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Thorn

196010201

TITUS SPORT 4X49W TW [STD]
Pfisazené svitidlo pro 4 svételné zdroje typu T16 x 49W s pfedifadnikem typu elektronicky. Téleso z pozinkované oceli s
povrchovou upravou bilou praskovou barvou s hlinikovym zrcadlovym reflektorem s povrchovou Upravou Miro a s
odklapécim draténym krytem z pozinkované oceli. Pribézné propojovaci vodi¢e 5 x 2,5mm? se svorkovnicemi pro napajeci
kabely na obou koncich svitidla. Je vhodné pro montaz pfisazenim nebo pro upevnéni na napinaci lanko, moznost sklonu az
do 50° bez rota¢niho krouticiho momentu. Robustni konstrukce splfiuje pozadavky normy DIN 18032.3 pro sportovni haly.
Jako volitelné pfislusenstvi jsou k dispozici dopliky mfizky.

Rozméry: 1534 x 231 x 157mm
Celkovy vykon: 221.2 W
Hmotnost: 8.3 kg

Udaje o svitidle Osazeno
Uginnost svitidla . 79.7% Pocet . 4
Uginnost svitidel : 61.97 Im/W Oznaceni . T16
Klasifikace : A40 100.0% 10.0% Vykon o 49w
CIE Flux Codes . 51869810079 Barva 0
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Svételny tok : 4300 Im
C0/C90 . 18.5/21.6 Podani barev . 80
Predfadnik :
Celkovy pfikon systému : 221.2W
Délka ;1534 mm
Sitka : 231 mm
Vyska : 157 mm

‘ 1320 / 54W ‘

\ 1620 / 49/80W \

! 1234 / 54W !

1534 / 49/80W

}7 1298 / 54W 4‘
1598 / 49/80W
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Objekt : ZS Emy Destinové | | | O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

1 Udaje o svitidle
1.2 Thorn, PUNCH Il DI 2X58W T26 HF PSB [... (196504750)
1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Thorn

196504750

PUNCH Il DI 2X58W T26 HF PSB [STD]
Stihlé svitidlo, zptisob montaze: zavésna , s modernim designem pro 2 svételny(é) zdroj(e) typu T26 x 58W s prediadnikem
typu elektronicky. Téleso v provedeni bila ocel s koncovymi kryty v provedeni polykarbonat bila a mfizka v provedeni plocha
pricna lamela matné leskly hlinik. Tfida ochrany I, kryti IP20. Klavesova svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm?2. Svételné zdroje je
treba objednat zvlast.

Rozméry: 1620 x 256 x 70 mm
Celkovy vykon: 107 W
Hmotnost: 6.5 kg

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 73% Pocet )
Uginnost svitidel : 70.95 Im/W Oznadeni . T26
Klasifikace : B53  79.9% 120.1% Vykon : 58W
CIE Flux Codes 6191998073 Barva :

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Svételny tok : 5200 Im
C0/C90 : 13.0/17.9 Podani barev : 80
Predradnik :

Celkovy pfikon systému ;107 W

Délka ;1620 mm

Sitka : 256 mm

Vyska : 70 mm

69 69
1169 F— 2551

f—— 36W:1320. 58W:1620- 70W: 1885 —

36W: 1110 - 58W: 1410 - 70W: 1675
i 600 i
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

1 Udaje o svitidle

1.3 Zumtobel, PERLUCE O 2/35W T16 IP50 WH [STD] (42159041)
1.3.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Zumtobel

42159041  surface mounted @ PERLUCE O 2/35W T16 IP50 WH [STD]

Surface-mounted luminaire in IP50 with opal diffuser 2/35W, for light source T16, with electronic ballast, housing made of
prepainted white roll-formed sheet steel; injection-moulded diffuser made of opal PMMA ; high protection type IP50
favourably affects maintenance factor. High-quality polyurethane foam sealing surround; installation using slotted washers
supplied; cable compartment for through-wiring. Luminaire wired with halogen-free leads. Please note: please talk to your
adviser if you are planning to use the luminaire in environments containing chemical pollutants or with outdoor use.
Dimensions: 1520 x 120 x 91 mm; weight: 3.26 kg.

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla . 64.9% Poget ;2
Uginnost svitidel : 55.99 Im/W Oznadeni : T16
Klasifikace : B31  73.5% 126.5% Vykon : 35w
CIE Flux Codes : 3665867465 Barva ;840
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Svételny tok : 3300 Im
C0/C90 : 216/184 Podani barev : 80
Predradnik :

Celkovy pfikon systému . 76.5W

Délka ;1520 mm

Sitka : 120 mm

Vyska 91 mm

[ zumronee T
—
; (o]

L—120—

14 W: L=620 mm
28 W: L=1220 mm
35/49 W: L=1520 mm
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Objekt : ZS Emy Destinové | | | O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

1 Udaje o svitidle
1.4 Thorn, PUNCH Il 1X58W T26 HF RAS [STD] (96504345)
1.4.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Thorn

96504345

PUNCH Il 1X58W T26 HF RAS [STD]
Stihlé svitidlo, zptisob montaze: pfisazena/y i zavésnaly , s modernim designem pro 1 svételny(é) zdroj(e) typu T26 x 58W s
predfadnikem typu elektronicky. Téleso v provedeni bila ocel s koncovymi kryty v provedeni polykarbonat bila a mfizka v
provedeni asymetricky hlinik. Tfida ochrany I, kryti IP20. Klavesova svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm?. Svételné zdroje je tfeba
objednat zvlast.

Rozméry: 1620 x 256 x 70 mm
Celkovy vykon: 54 W
Hmotnost: 6.1 kg

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 79.7% Poget :1
Uginnost svitidel : 76.75 Im/W Oznadeni . T26
Klasifikace : A40 100.0% 10.0% Vykon : 58W
CIE Flux Codes : 508498 100 80 Barva :

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Svételny tok : 5200 Im
C0/C90 1 2441222 Podani barev : 80
Predradnik :

Celkovy pfikon systému . 54w

Délka ;1620 mm

Sitka : 256 mm

Vyska : 70 mm

69 69
1169 F— 2551

f—— 36W:1320. 58W:1620- 70W: 1885 —

36W: 1110 - 58W: 1410 - 70W: 1675
i 600 i
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

- 01.07.2014

2 1NP -Télocvi€na

21 Popis, 1NP - Télocviéna

2.1.1 Padorys

: ZS Emy Destinové

THORN

N
i W
11 + . I
10 N [ ] ] ( 1] ( 1] ( ) ( 1]
9 —
8 —
7 -
6 ]
5 —
4 -
3 ]
2 — [ ] 1] ( 1] ( ) ( 1] ( ]
1 T
0- -
I I I \ \ \ T T
2 6 8 10 12 14 16 18
[m]
1:200
Sténa X y Délka Cinitel odrazu
1 41.66 m 505.75 m 18.30 m 50.0 %
2 41.66 m 517.50 m 11.75m 50.0 %
3 29.11m 517.50 m 12.55m 50.0 %
4 29.11m 517.00 m 0.50 m 50.0 %
5 23.36 m 517.00 m 575m 50.0 %
6 23.36 m 505.75 m 11.25m 50.0 %
Podlaha 20.0 %
Strop 70.0 %
VysSka mistnosti 6.32 m
VySka srovnavaci roviny 0.00 m

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
ZS Emy Destinové - vypocet osvétleni (1-7-2014).rdf

Strana 8/30



Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

2 1NP - Télocvi€éna

2.2 Prehled vysledki, 1NP - Télocvicna
2.2.1 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

N
m .
[11] - - | @
10
9 i
8 i
7 —
6 i
5 il
4
3 -
2 i
77 1 [l
1 0r .
6 2‘ 4‘1 é é 1‘0 1‘2 1‘4 1‘6 1‘8
[m]
B | | |
150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [IX]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka roviny svitidel 6.32m
Udrzovaci Cinitel 0.70
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 206400 Im
Celkovy vykon 2654.4 W
Celkovy vykon na plose (212.15 m2) 12.51 W/m2 (3.42 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 366 Ix
Emin 280 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.68
UGR (2.3H 3.6H) <=20.8
Pozice 0.00 m
Hlavni plochy Em Uo
m 1.6 (Strop) 96 Ix 0.83
m 1.1 (Sténa) 266 Ix 0.55
m 1.2 (Sténa) 241 Ix 0.36
m 1.3 (Sténa) 267 Ix 0.55
m 1.4 (Sténa) 296 Ix 0.50
m 1.5 (Sténa) 245 Ix 0.37
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

2 1NP - Télocvi€éna

2.2 Prehled vysledki, 1NP - Télocviéna
2.2.1 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

Typ C.  vyrobce

Thorn
1 12 Objednaci ¢. : 196010201
Nazev svitidla : TITUS SPORT 4X49W TW [STD]
I Osazeni 14 xT16 49W /4300 Im

THORN
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

2 1NP - Télocvi€éna

2.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Télocvi€éna

2.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

THORN

[m] (280) 319 343 360 369 375 375 371 363 347 322 282
9 4 T T T T T T T T T T T T
8- 309 353 380 397 405 410 410 406 396 379 352 308
7 T T T T T T T T T T T T
310 351 379 396 406 409 409 405 395 377 349 308
6+ T T T T T T T T T T T T
5- 308 349 377 395 405 409 409 405 394 376 347 307
4 T T T T T T T T T T T T
308 350 378 395 406 410 410 406 395 377 349 308
34 T T T T T T T T T T T T
2- 308 352 379 397 407 [411] [411] 407 397 380 352 309
1 T T T T T T T T T T T T
0 282 323 348 364 373 377 377 372 364 349 323 283
- T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
Vy8ka srovnavaci roviny :0.00 m
Udrzovana osvétlenost Em : 366 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 280 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1411 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.31(0.77)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.47 (0.68)
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

- 01.07.2014

3 1NP -Chodba
3.1 Popis, 1NP - Chodba

3.1.1 Padorys

: ZS Emy Destinové

THORN

e | n

[m]
1:1000

Sténa X
1 9.06 m
2 9.06 m
3 6.24 m
4 6.22m
5 411 m
6 411 m

Podlaha

Strop

VysSka mistnosti
VySka srovnavaci roviny

y
442.15m
501.25 m
501.25 m
494.93 m
494.93 m
442.15m

4.00 m
0.00 m

Délka

4.95m
59.10 m
2.82m
6.32m
211 m
52.78 m

Cinitel odrazu

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0%
70.0 %
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

3 1NP - Chodba

3.2 Prehled vysledki, 1NP - Chodba
3.2.1 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

[m]
B | | |
75 100 150 200 300
Intenzita osvétleni [IX]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka roviny svitidel 4.00 m
Udrzovaci Cinitel 0.70
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 132000 Im
Celkovy vykon 1530.0 W
Celkovy vykon na plose (279.18 m2) 5.48 W/m2 (4.37 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 125 Ix
Emin 84 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (1.8H 21.8H) <=20.6
Pozice 0.00 m
Hlavni plochy Em Uo
m 1.7 (Strop) 101 Ix 0.32
m 1.1 (Sténa) 118 Ix 0.57
m 1.2 (Sténa) 95 Ix 0.63
m 1.3 (Sténa) 136 Ix 0.62
m 1.4 (Sténa) 116 Ix 0.55
m 1.5 (Sténa) 99 Ix 0.65
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

3 1NP - Chodba

3.2 Prehled vysledki, 1NP - Chodba
3.2.1 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

m 1.6 (Sténa) 91 Ix 0.66

Typ €.  vyrobce

Zumtobel

3 20 Objednaci ¢. 1 42159041
Nazev svitidla : PERLUCE O 2/35W T16 IP50 WH [STD]
Osazeni :2xT16 35W /3300 Im

THORN

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5

ZS Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf

Strana 14/30



Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

3 1NP -Chodba
3.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Chodba

3.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

101 107 107 104
e e o e
108 115 115 111
e e o e
115 122 122 119
e e
122 128 130 124
e e o e
127 133 135 130
[m] e e e e
55 - 131 137 138 133
e e o e
134 141 141 134
e e o e
135 143 142 135
e T o e
139 [145] 143 135
e e e
142 [145] 142 134
e e o e
143 144 141 132
T e o e
142 142 137 128
e e e e
87 100 119 138 141 140 135 126
e e e e e e e e
96 111 129 139 141 139 132 123
e e e e e e T
104 118 132 139 141 138 131 121
e e e e e e e e
50~ 407 122 133 138 140 136 129 120
e e e e e e o e
109 122 132 137 138 135 127 117
e e e e e e o e
110 122 131 136 136 132 125 116
e e e e e e o e
110 121 130 135 135 131 124 114
e e e e e e o e
111 122 130 135 135 131 124 114
e e e e e e e
111 122 131 135 135 131 124 114
e e e e e e o e
111 122 130 135 135 131 123 113
e e e e e e o T
111 122 129 134 134 130 122 113
e e e e e e o T
110 121 128 133 133 129 121 111
e e e e e e o e
111 121 129 133 133 129 121 111
45 - T e T T T e e
111 122 129 134 134 130 122 112
e e e e e e o e
112 122 130 134 134 130 123 112
e e e e e e o e
112 122 130 134 134 130 123 113
e e e e e e o T
111 122 130 134 134 130 122 112
e e e e e e o e
112 122 129 133 134 130 122 112
e e e e e o e
Dil1
Vy8ka srovnavaci roviny :0.00 m
Udrzovana osvétlenost Em 1125 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 184 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1145 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.50 (0.67)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.58)
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

3 1NP -Chodba
3.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Chodba

3.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

N
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N
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w
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365

4

4

4

4

4

1
365

115 125 133 137 137 133 125 115
T T
116 126 133 138 138 133 126 116
35 -
116 126 134 138 138 134 126 116
T T
115 126 133 138 137 133 126 116
T T
115 125 133 137 137 133 125 115
T T
115 126 133 137 137 133 125 115
T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T T
116 127 134 139 139 135 127 116
T T
116 127 135 139 139 134 127 117
T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T
115 126 133 138 137 133 126 115
T T
30 116 126 134 138 138 134 126 116
T T
117 127 135 139 139 135 127 116
T T T
117 127 135 139 139 135 127 117
T T
117 127 135 139 139 135 127 116
T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T
116 126 134 138 138 134 127 116
T T T
117 127 135 139 139 135 127 117
T T 0 T T T T T

Dil2
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

3 1NP -Chodba
3.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Chodba

3.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

117 127 135 139 139 135 127 117
T T 0 T T T T T
116 127 134 139 139 135 127 116
25 -
116 126 133 138 138 133 126 116
T T T 0 0 T T T
115 126 133 138 138 133 126 115
T T T 0 0 T T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T T 0 0 0 T T
117 127 134 139 139 134 127 116
T T T T T 0 T
116 127 134 139 139 134 127 116
T T T T T 0 T T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T T 0 0 0 T T
115 125 133 137 137 133 125 115
T T T 0 0 T e T
115 125 133 137 137 133 125 116
T T T 0 0 T e T
116 126 134 138 138 134 126 116
T T T 0 0 0 T T
20- 115 126 134 138 138 134 126 116
T T 0 0 0 T
115 125 133 138 138 133 126 116
T T 0 0 T T T
114 125 132 137 137 133 125 115
T T T 0 0 T e T
114 124 132 136 136 132 124 115
T T T 0 0 0 T T
114 124 132 136 136 132 124 114
T T T 0 0 0 T T
114 125 132 137 137 132 125 115
T T T 0 0 0 e T
115 125 132 137 137 133 125 115
T T T 0 0 T e T
114 124 132 136 136 132 124 114
T T T 0 0 0 T T
113 123 131 135 135 131 123 114
0 0 T T T 0 T T
113 123 130 134 135 130 123 113
15 0 0 0 0 T T T 0
112 123 131 135 135 131 123 113
T 0 T T T 0 T 0
113 123 131 135 135 131 124 114
0 0 T T T 0 T
113 123 131 135 135 131 124 113
0 T T T 0 T 0
113 123 131 135 135 131 123 114
0 0 T T T 0 T T
112 122 130 134 134 130 123 112
T 0 0 0 T T T
112 123 130 134 134 130 123 113
0 0 0 0 T T 0
114 124 131 135 135 132 124 114
T T T T T 0 T T
114 124 132 136 136 132 125 114
T T T 0 0 0 e T
113 124 131 136 136 132 125 115
0 T T 0 0 0 e T
10 113 123 131 135 135 132 124 114
0 T T
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

3 1NP -Chodba
3.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Chodba

3.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

THORN

112
T
112
T
111
an
111
an
111
109
T
109
T
109
T
109
T
108
T
107
T
105
T
103
T
102
T
100

122 123 113
T T T
122 123 113
T T T
122 123 112
T T T
122 122 112
T
121 122 111
120 120 110
119 119 110
119 126 131 131 127 119 109
T T T T
119 119 109
T
118 118 108
T
117 117 107
T
115 115 105
T
113 113 103
T
112 112 102
T
110 110 100
107 107 97
103 103

57 126 130 130 126

e e e e

124 128 129 125

e e e

122 126 126 122

e e e

121 125 125 121

e e e

119 123 123 119

e T T

17 122 122 117
e e e e
97 115 119 119 115
T e e T
94 110 114 114 110 94
T e e T
80 98 105 108 108 105 98 88
e e e e e o e

0. (89 92 98 102 102 9% 9 (84

T T e e e e o T
T T T T T T T
00 05 10 15 20 25 30

[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
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Objekt : ZS Emy Destinové | | | O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

4 1NP - Ucéebna (s tabuli)

4.1 Popis, 1NP - Ucebna (s tabuli)
4.1.1 Padorys

Sténa X y Délka Cinitel odrazu

1 16.61m 456.40 m 6.95m 50.0 %

2 16.61m 466.40 m 10.00 m 20.0 %

3 9.66 m 466.40 m 6.95m 50.0 %

4 9.66 m 456.40 m 10.00 m 50.0 %
Podlaha 20.0 %
Strop 70.0 %
VysSka mistnosti 4.00m
VySka srovnavaci roviny 0.75m

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

4 1NP - Ucéebna (s tabuli)

4.2 Prehled vysledki, 1NP - Uéebna (s tabuli)
4.2.1 Prehled vysledk, Tabule

200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka roviny svitidel 3.00 m

Udrzovaci Cinitel 0.70

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 78000 Im

Celkovy vykon 804 W

Celkovy vykon na plose (69.50 m2) 11.57 W/m2

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 526 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 417 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 613 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.47 (0.68)

Typ C.  vyrobce

Thorn
2 6 Objednaci €. : 196504750
Nazev svitidla : PUNCH II DI 2X58W T26 HF PSB [STD]
I Osazeni :2xT26 58W /5200 Im

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
Z3 Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf Strana 20/30



Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

4 1NP - Ucéebna (s tabuli)

4.2 Prehled vysledki, 1NP - Uéebna (s tabuli)
4.2.1 Prehled vysledk, Tabule

4 3 Objednaci ¢. : 96504345
Nazev svitidla : PUNCH Il 1X58W T26 HF RAS [STD]
I Osazeni 11 xT26 58W /5200 Im

THORN

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5

ZS Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

4.2 Prehled vysledki, 1NP - Uéebna (s tabuli)
4.2.2 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

200 300
Intenzita osvétleni [IX]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

750 1000

centralni podil nepfimé slozky

Vy8ka roviny svitidel 3.00 m
Udrzovaci Cinitel 0.70
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 78000 Im
Celkovy vykon 804.0 W

Celkovy vykon na plose (69.50 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

11.57 W/m2 (2.47 W/m2/100Ix)

Vodorovna
Em 468 Ix
Emin 347 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozice 0.75m
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 174 Ix 0.44
m 1.1 (Sténa) 174 Ix 0.45
m 1.2 (Sténa) 174 Ix 0.47
m 1.3 (Sténa) 360 Ix 0.18
m 1.4 (Sténa) 169 Ix 0.46

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5

ZS Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

4.2 Prehled vysledki, 1NP - Uéebna (s tabuli)
4.2.2 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

Typ C.  vyrobce

Thorn
2 6 Ot')jednac'l' _c“:. : 196504750
Yo il (PUNG LD 260 120 e P 570
4 3 Ot')jednac'l' _c“:. : 96504345
e Ton saW T 6200t o )

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové

Popis
Cislo projektu

Datum - 01.07.2014

4 1NP - Ucéebna (s tabuli)

4.3 Vysledky vypoétu, 1NP - Uéebna (s tabuli)

4.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

THORN

[m] 496 618 [643] 639 605 470
84 T T T T T e
510 582 535 532 572 490
7 | T T T T T T
521 569 494 492 561 504
6 B T T T T T T
444 473 418 415 465 428
5 B T T T T T T
448 473 410 408 466 433
T T T T T T
4- 495 523 436 434 516 480
T T T T T T
3 449 474 407 405 467 435
T T T T T T
24 417 440 383 382 434 404
T T T T T T
14 4§6 4§2 3%7 335 4%6 4i3
0 403 426 348 (347) 421 392
T T T T T T
f I I I I I I I I
0.0 1.0 20 3.0 4.0
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
Vy8ka srovnavaci roviny :0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1468 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1347 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1643 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.35(0.74)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.85(0.54)

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
ZS Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

4.3 Vysledky vypoétu, 1NP - Uéebna (s tabuli)

4.3.7 Tabulka, Tabule (E)

THORN

[m] 535 537 550 532
19 T T T T

T B T T

432 459 458 452 (417)
T T T T T

0.0
[T T T T T T T T T
0.00 0.75 150 225 3.00 [m]

Intenzita osvétleni [IX]
Udrzovana osvétlenost Em 1 526 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1417 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1613 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.26 (0.79)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.47 (0.68)

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5

ZS Emy Destinové - vypodet osvétleni (1-7-2014).rdf

Strana 25/30



Objekt : ZS Emy Destinové | I_l O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

5 1NP - Uéebna (bez tabule)

5.1 Popis, 1NP - Ucebna (bez tabule)
5.1.1 Padorys

Sténa X y Délka Cinitel odrazu

1 16.61m 456.40 m 6.95m 50.0 %

2 16.61m 466.40 m 10.00 m 20.0 %

3 9.66 m 466.40 m 6.95m 50.0 %

4 9.66 m 456.40 m 10.00 m 50.0 %
Podlaha 20.0 %
Strop 70.0 %
VysSka mistnosti 4.00m
VySka srovnavaci roviny 0.75m

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

5 1NP - Uéebna (bez tabule)

5.2 Prehled vysledkt, 1NP - U¢ebna (bez tabule)
5.2.1 Prehled vysledkt, Tabule

D 00 ] | | |
75 100 150 200 300

Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky

Vy8ka roviny svitidel 3.00 m

Udrzovaci Cinitel 0.70

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 62400 Im

Celkovy vykon 642 W

Celkovy vykon na plose (69.50 m2) 9.24 W/m2

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 159 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 79 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 228 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:2 (0.5)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.87 (0.35)

Typ C.  vyrobce

Thorn
2 6 Objednaci €. : 196504750
Nazev svitidla : PUNCH II DI 2X58W T26 HF PSB [STD]
I Osazeni :2xT26 58W /5200 Im

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové | | I O R N
Popis :

Cislo projektu :
Datum : 01.07.2014

5.2 Prehled vysledkt, 1NP - U¢ebna (bez tabule)
5.2.2 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

. 150 200
Intenzita osvétleni [IX]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

300 500 750

centralni podil nepfimé slozky

Vy8ka roviny svitidel 3.00 m
Udrzovaci Cinitel 0.70
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 62400 Im
Celkovy vykon 642.0 W

Celkovy vykon na plose (69.50 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

9.24 W/m2 (2.36 W/m2/100Ix)

Vodorovna
Em 392 Ix
Emin 298 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (3.9H 5.7H) <=18.1
Pozice 0.75m
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 155 Ix 0.41
m 1.1 (Sténa) 139 Ix 0.45
m 1.2 (Sténa) 142 Ix 0.48
m 1.3 (Sténa) 139 Ix 0.45
m 1.4 (Sténa) 137 Ix 0.46

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové
Popis :

Cislo projektu :

Datum : 01.07.2014

5.2 Prehled vysledkt, 1NP - U¢ebna (bez tabule)
5.2.2 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

Typ C.  vyrobce

Thorn
2 6 Objednaci ¢. : 196504750
Nazev svitidla : PUNCH II DI 2X58W T26 HF PSB [STD]
I Osazeni :2xT26 58W /5200 Im

THORN

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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Objekt : ZS Emy Destinové

Popis
Cislo projektu

Datum - 01.07.2014

5 1NP - Uéebna (bez tabule)

5.3 Vysledky vypoctu, 1NP - Uéebna (bez tabule)

5.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

THORN

[m] 342 361 299 (298) 357 332
84 T T T T T T
436 461 373 371 456 424
7 - T T T T T T
400 422 361 359 416 388
6 - T T T T T T
384 404 356 354 398 371
5 | T T T T T T
453 [479] 399 397 473 440
T T T T T T
47 453 [479] 399 397 473 440
T T T T T T
3 384 404 356 354 398 371
T T T T T T
2 400 422 361 359 416 388
T T T T T T
14 4%6 4§1 3;3 3%1 4§6 4%4
0 342 361 299 (298) 357 332
T T T T T T
[ I I I I I I I I
00 10 20 3.0 40
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
Vy8ka srovnavaci roviny :0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1392 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 298 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1479 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.32(0.76)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.61(0.62)

Thorn Lighting CS, spol. s r.o., Pekarska 621/7, 155 00, Praha 5
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