Areal SNEO, Na Drac¢kach, Praha 6

Standardni vybaveni budov
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1. Spodni stavba

- Zdivo vypliové - betonové tvarnice prickové

Typ

Kaéd

Popis

MJ

Jedn. cena

18.

SP

312275121/00

Zdivo vyplriové tl do 250 mm z tvarnic BS Klatovy

m3

3 146,51

- betonové tvarnice tl. 120 mm

Napf.: BS Klatovy — TP 12

- betonové tvarnice tl. 250 mm

Napf.: BS Klatovy — TN 25




- Ochranny natér hydrofobizaéni - jednonasobny vnitinich podhledi z betonu

ruéné
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
56. SP | 611612101/00 E’)chrannyvnavter hydrofobizaéni jednonasobny vnitfnich podhledu z m2 | 105,52
etonu ru¢né
57 SP | 611612101/00 Ochrannyvnavter hydrofobizacni jednonasobny vnitinich podhledi z m2 | 10552
betonu ruéné
58, SP | 612612101/00 Ochrannyvnévtér silikonovy hydrofobiza¢ni jednonasobny vnéjSich stén z m2 | 98.40
betonu ruéné
Napf.: FOBISIL forte W
- jednoslozkovy vodny prostfedek na bazi alkalickych silikonatl bez organickych
rozpoustédel, ktery se pouziva predevsSim pro hydrofobizaci a oSetfeni betonu a
Zelezobetonu, dale je vhodny pro ochranu pfirodniho a umélého kamene, piskovce,
licovych cihel a to v exteriérech i interiérech. Prostfedek se vyznacuje vysokou
penetracni schopnosti, hydrofobizaéni ucinek je trvaly.
- tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce povrchovym pasem "waterstop"
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
88. SP |931994102/00 "Il'esnenl dl!latacnl spary betonové konstrukce povrchovym pasem m 671,87
waterstop
89. SP |931994102/01 ;I'esnenl d|!|atacn| spary betonové konstrukce povrchovym pasem m 671.87
waterstop" / rohovy
Napfr. Leschuplast — DA 320
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- tésnéni pracovni spary

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
90. SP [ 931994107/00 Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce vnitinim bobtnavym pasem |m | 358,03
Napf. Leschuplast —KAB
- kombinovany pas do pracovnich spar (KAB) s integrovanou bobtnavou gumou
slouZzici k utésnéni pracovnich spar v betonovych stavbach bez nutnosti tvorby
soklu, vysoce kvalitni, polotvrdy material PVC-P a kruhovy profil z bobtnavé gumy
s vysokym expanznim objemem
7
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- uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitini lic betonové stény
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
91. SP |9319-0V80/00 | Uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitfni lic betonové stény / pfimy m |221,38
92. SP |9319-0V81/00 Uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitini lic betonové stény / rohovy m 248,88
93. SP | 9319-0V82/00 Uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitini lic betonové stény / pfimy m 221,38
94. SP | 9319-0V83/00 Uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitini lic betonové stény / oblouk m 249,03
95. SP | 9319-0V84/00 Uzaviraci sparovy profil z PVC - na vnitini lic betonové stény / oblouk m 249,03

Napf.: Systém Migua — FP 80/ 25 Ni

- vodotésné dilatacni podlahové profily pro vnitfni i vnéjsi prostiedi s vyménitelnou
tésnici dilataéni viozkou — odolny prisaku netlakové a kratkodobé pusobici vody
z licové — horni strany profilu
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- zvukoizola¢ni ozub

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Zvukoizolaéni ozub, napf: Halfen HBB 18-0OQS - rozmér:
96. SP | 953610001 207x274x155mm - dodavka a montaz kus | 2500,00

Napf.: Halfen HBB 18-0OQS - rozmér: 207x274x155mm

- box pro monolitické podesty, pro tfi tloustky podesty (d=16/18/20 cm) v¢. Bi-
trapézoveého loziska

HBB-OQS

Pfi dodatemém zapomém a boénim zatzeni:

Véetné vidy jednoho bi-trapézového
loziska® v dalni a horni €asti boxu
a dvou prvki v boénich sténach




- zvukoizolaéni lozisko

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
97. SP | 953610002 Zvukoizolaéni lozisko, napF Halfen t.10mm - dodavka a montaz kus | 950,00
Napf. Halfen HTF tl.20mm
- prvek izolace kroCejového hluku pro prefabrikované schodisté
izolacni pés
- sparova deska pro zvukovou izolaci schodisté
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
08. SP | 953610003 Sparova desk'a pro zvukoygu izolaci schodisté napf. Halfen tl.10mm - po m 400,00
obvodu - doddvka a montaz

Napf. Halfen HTPL-100, tl.20mm - po obvodu

- prvek izolace kroCejového hluku — sparova deska pro oddéleni schodisté a stény




- hydroizolaéni systém dualdek - vodorovna plocha

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
Hydroizolaéni systém dualdek - vodorovna plocha / kompletni dodavka a
103. SP |7110101 montaz systému - ve slozeni Alkorplan 35 034 t1.1,5mm + t1.1,5mm + m2 | 1350,00

Dekdren P900 + 2xFiltek 500g/m2

Hydroizola¢ni systém dualdek - svisla plocha / kompletni dodavka a
104. SP 7110202 montaz systému - ve slozeni Alkorplan 35 034 t1.1,5mm + tl.1,5mm + m2 | 1750,00
Dekdren P900 + 2xFiltek 500g/m2

Napf.: Dvojity hydroizolaéni systém DUALDEK
= DEK

Dvojity hydroizolaéni systém s moznosti kontroly a aktivace

- Systém DUALDEK se pouziva pro vytvoreni hydroizolace odolavajici i tlakové vodé
s vysokou mirou spolehlivosti a hydroizolacni ochrany. Systém DUALDEK |ze
pouzit jak pro hydroizolaci spodni stavby, tak i pro hydroizolaci stfech (napf. s
vegetacnim souvrstvim). Systém DUALDEK tvofi dvé folie, hlavni a kontrolni,
svafené mezi sebou do uzavienych sektort. Spoje dvou sousednich sektoru jsou
vzdy vzajemné prekryty (tudiz kontrolovatelné). Mezi féliemi je vloZena drenazni
vlozka umozniujici kontrolu tésnosti a pfipadné i pozdéjsi aktivaci, kterou je mozné
provést i opakované. V pfipadé hydroizolacniho defektu foliove izolace, ktery se
projevuje vlhnutim povrchd konstrukci, pfip. vyrony vody, Ize vadné misto — sektor
vyhledat podle kontrolnich trubic, ze kterych v pfipadé poruchy vytéka nebo pfi
vakuové zkouSce je vysavana voda.

- hydroizolaé€ni stérka tl.5mm se sklotextilii - vodorovna plocha

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
105. SP | 711493213/00 Hydroizola¢ni stérka tl.5mm se sklotextilii - vodorovna plocha m2 | 715,80
106. SP | 711493223/00 Hydroizola¢ni stérka tl.5mm se sklotextilii - svisla plocha m2 | 737,38

Napf.: Soudal — Tekuta lepenka 2K

- Tekuta lepenka 2K je dvouslozkova stérkova hmota pro tvorbu hydroizolacnich
vrstev. Zabranuje pronikani vody do staveb a stavebnich konstrukci. Je vhodna pro
natéry béznych podkladl jako je beton, omitky, zdivo, sadrokarton, Zelezobetonové
konstrukce, apod. Vytvafi protiradonovou izolaci obytnych budov.



- lak asfaltovy

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
108. H 11163150 Lak asfaltovy PENETRAL ALP- 9 kg t |46000,00
Napf.: Mogul Penetral ALP
- k penetraci suchych a ocisténych podkladl pod asfaltové izolacni krytiny a izolace
- pas asfaltovany
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
113. H 62836110 Pas tézky asfaltovany FOALBIT Al S 40 m2 | 139,70
Napf.: Icopal - Foalbit AL S 40
- hydroizolacni asfaltovy klasicky pas s vliozkou z AL (hlinikové) folie proti radonu
- geotextilie
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
118. H | 67390501 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 m2 | 24,10
125. H | 67390502 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 m2 | 39,80
Napf.:Dektrade - FILTEK 300 g/m2
- Geotextilie ze 100% polypropylenu se separac¢ni, ochrannou, filtraCni a zpevnovaci
funkci
- stfesni hydroizolaéni félie z mPVC
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
163. H SPCM 712105 Stfesni hydroizolaéni folie z mPVC DEKPLAN 77 tl.1,5mm - Sitka pasu m2 | 242,00

2,05m

Napr.: Dektrade - Dekplan 77 tl.1,5mm - Sifka pasu 2,05m
- félie z mék&eného PVC, musi byt po instalaci vzdy celoplo$né zakryta dalSimi
vrstvami, aby bylo zabranéno pfimému plasobeni povétrnostnich vliva

- v sortimentu félii je fada doplrikovych materiald usnadnuijici realizaci standardnich
detailu stfech




- filtraéni geotextilie ze 100% PP

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
168. H SPCM 712202 Filtrani geotextilie ze 100% PP - dodavka m2 | 26,00
Napf.: Geotextilie Mokrutex HQ PP
- netkana geotextilie ze 100% POP stfize
- stfesni hydroizolaéni félie z mPVC
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
172. H SPCM 712P26 gtitrenéni hydroizolaéni folie z mPVC DEKPLAN 76 tl.1,5mm - Sifka pasu m2 | 230,00
Napfr.: DEKPLAN 76 tl.1,5mm - Sifka pasu 2,1m
- folie z mék&eného PVC, odolné proti u€inkim UV zafeni a vyhovuji pozadavkim na
ucinky umélého povétrnostniho starnuti
- v sortimentu folii je fada doplfikovych materiald usnadnujici realizaci standardnich
detailu stfech
- stropni izolaéni deska z recyklovaného EPS granulatu a cementu, t1.100mm
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Stropni izolaéni deska z recyklovaného EPS granulatu a cementu,
174 |H |SPCM7I3C7 14 100mm - napf: Isolet RD 200 m2 | 400,00

Napf: Isolet RD 200

- stropni izola¢ni desky pro tepelnou izolaci a protipozarni ochranu ve sklepech
a garazich, umoznuje zabetonovani do bednéni bez pfidavnych mechanickych

zpevnovacich prvkld nebo naslednou montaz na stény a stropy, systém pero-drazka
zabrariuje vzniku tepelnych mosta




Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
SP |zv 47
SP |zv 48
SP |ZV 49A
- Nerezové schodistové madlo, v¢. kotveni do betonu
- TR60/2 — nerez, ploché cCelo
- vzhled bude uréen architektem
1\ f
/
“
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
SP |zv 47

- Nerezové schodistové zabradli, v&. kotveni do betonu

- Horni madlo TR60/2, Spodni vodici trubka a nosny sloupek TR50/2 — nerez

- Zabradelni vypli ty¢ 220mm a140mm
- Kotveni shora - kotevni desky P10 + chemické kotvy
- vzhled bude ur¢en architektem, ploché celo




- parkovaci zabrana ocelova

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
193. SP |ZV 50 Parkovaci zbrana ocelova kus | 1500,00
- Parkovaci zabrana ocelova s uzamykatelnym sloupkem, sklopitelny na zemni
desku, s zarové zinkovanym povrchem, pfimy sloupek 50x80mm, obla zavérna
ramena z trubek g54mm, Sitka1000mm,vyska 600mm, uzamé&eni na cylindrickou
vlozku se tremi klici
- dvifka ocelova - 2000/650
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
194. SP |zZVv 51 Dvitka ocelova - 2000/650 - hmotnost cca 137,5 kus | 20625,00

- Dvifka ocelova, v€. ramu, zaroveé zinkovana, profil dvifek i ramu z oc. profilu
L80/80/8,0, vypli z tahokovu, uzamykani na &tyrhran

- Hmotnost + kotveni = 137,5 kg

- Hmotnost celkem (+10% profez) = 155 kg
PODORYS 1:50

RAM LEO/B0/5,0

REZ A4

DylRKA L8O,/80/8,0

RAM LBO/30/8,0
DVIRKA L80/B0/B,0

VYPLA-TAHOKOY {nopt. SG/14)

650

t} YIPLHl-TAHOKOY (napt. 50,/14)
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- vnitini dvere s PO

Pof Typ |Kod Popis MJ |Jedn. cena
Dvefe oto€né levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI30DP1-C -
224, SP |D 50/L, 50/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek kus |13 800,00
225. dveri
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI30DP1-C -
226. SP |D 51/L, 51/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek  |kus (13 800,00
227. dvefi
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI45 DP1-C -
228. SP D 52/L,52/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek  |kus |15 800,00
229. dvefi
Dvere oto¢né levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW30 DP1-C -
230. SP |D 53/L, 53/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek kus |13 800,00
231 dvefri
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW30 DP1-C -
232. SP D 54/L, 54/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek  |kus |13 800,00
233. dvefri
Dvefe otocné dvoukfidlé levé/pravé, Rozmér: 900+900/ 1970 mm / PO:
236. SP |D 56/L, 56/P EW45 DP1-C - dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého kus | 22 500,00
237. prisluenstvi dle tabulek dvefi
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW45 DP1-C -
240. SP |D 58/L, 58/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek  |kus | 15 800,00
241. dvefri
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW45 DP1-C -
242. SP |D 59/, 59/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislu$enstvi dle tabulek  |kus |16 100,00
243. dvefi
Dvere otocné levé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI45 DP1-C - dodavka a
244, [SP P 6OL montaz dvefi, zarubné a veskerého prislusenstvi dle tabulek dvefi kus | 16 100,00
Dvere oto¢né levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW45 DP1-C -
245, SP |D 61/L, 61/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek kus |15 800,00
246. dvefi
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW30 DP1-C -
251. SP |D 65/L, 65/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek  |kus |13 800,00
252. dveri
Dvere oto¢né dvoukfidlé pravé, Rozmér: 900+600/ 1970 mm / PO: EW45
254 SP |D 68/P DP1-C - dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle [kus |22 600,00
' tabulek dvefi
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI30 DP1-C -
257. SP |D 71/L,71/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek kus |14 100,00
258. dveri
Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EI30 DP1-C -
259. SP D 72/L, 72/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veskerého prisluSenstvi dle tabulek  |kus |14 100,00
260. dveri




Dvefe otocné levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW15 DP1-C -

261 SP |D 73/L, 73/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek kus |14 100,00
' dvefi

Dvefe oto€né pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW15 DP1-C - dodavka

263. SP D 74/P a montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi kus |14 100,00
Dvere oto¢né pravé, Rozmér: 700/1970 mm / PO: EI30 DP1-C - dodavka a

264. SP D 75/P montaz dvefi, zarubné a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi kus |14 100,00
Dvere oto¢né levé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW45 DP1-C - dodavka a

265. [0 [P 7oL monta dvefi, zarubné a veskerého prislusenstvi dle tabulek dvefi kus |16 100,00
Dvere oto¢né levé/pravé, Rozmér: 900/1970 mm / PO: EW45 DP1-C -

266. SP D 77/L,77/P dodavka a montaz dvefi, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek  |kus |16 100,00

267. dvefi

- konstrukce dvefi - vnitfni sendviCova deska, oplasténa pozinkovanym plechem,
lakovani praskovym nastfikem

- dvefni kfidla budou hladka, plna, vrchni dily zavésu pozinkované, pevné
zasSroubovanymi do zesilovacich vlozek

- specialni zaruben z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5mm, vybavena

tfistrannym profilem s protipozarnim utésnénim, kapsami pro 3D zavésy s

hmozdinkovym ukotvenim, hmozdinkovym ukotvenim do zdi, povrchova uprava
nastfikem praskové barvy

- Stitkove, vlozkovy cylindricky zamek

- minimalni kvalita dvefi - napr. Hormann - WAT

- dvefe samocinné uzaviratelné se samozaviraci ploché konstrukce, napr. Dorma




Dvefnl prvek

Dwere WAT se doddvaji jako kompletni dverni prvek
pripraveny k mantazi. Dwverni kiidlo s vnitini sendviéovou
deskou se sklada z pozinkovangho oceloveho plechu

o tlowgtce 0,6 mm opatieneho zd kladnim nastiikem
pragskove barvy a standardng se dodava v odstinu
provozre bild (podobna BAL 9016). Diky standardne
doddvanemu zd pustnemu podlahovernu tésnéni dosa huji
dweie WAT tridy protinlukove oo hrany 11,

Vybavenl zarubné
Zaruben je vybavena tristranmym profilem s protipozarnim
utesrenim, kapsami pro 30 zavesy a hmezdinkowymn ukotvenim.

Protipozarni a bezped nostni dveie WAT se dodavaji
s rohovou a obvodovou zarubni pro montaz do zdiva
I s blokovou zarubni pro montaz v otvoru,

Robustni dvefni kiidlo:
pro spolehlivou bezpeénost a poZirni ochranu

sendvidovd deska
lepidio

zinkowd wratva
ocal

pras kovy ndstiik
plas tovd folis




- vnitini dvere bez PO

Pofr. Typ |Kod Popis MJ |Jedn. cena
234, SP |D 55/L. 55/P D’vere citocnevleve', Rozvr’neri 900/1’970 mm - dodavvk’a a montaz dvefi, kus |9 300,00
235, zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi
238. Dvefe otoéné levé, Rozmér: 900/1970 mm - dodavka a montaZ dvefi
SP |D 57/L,57/P R . o e . " ’ kus |9 300,00
230. zarubné a veSkerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi
247. Dvere otocné levé, Rozmér: 900/1970 mm - dodavka a montaz dvefi
SP |D 62/L, 62/P R Y . e , - ’ kus |12 300,00
248. zarubné a veskerého prisluSenstvi dle tabulek dvefi
249. sPp D 63/P D’vere cztocnevpra\{e, Rcv)’zmeir: 700{1970 mm - dodeiyka a montaz dveri, kus |12 300,00
zarubné a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi
250. sP D 6a/P D’vere cztocnevpra\{e, Rcv)’zmeir: 700{1970 mm - dodeiyka a montaz dveri, kus |12 300,00
zarubné a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi
253, sP D 66/P D’vere pzosuvr]e, R’ozmej: 11,00/19,70 mm - dodavkailla montaz dveri, kus |9 300,00
zarubné a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi
255, sPp D 69/P Dvere: votocnv(j:‘ d\{oukrlsile pravve, Bozmvc'ar: ?00+990/ 1970 mm - dsdavka a kus |16 100,00
montaz dvefi, zarubné a vesSkerého prislusenstvi dle tabulek dvefi
268. sp b 78/L Dvere’ votocnf d\{oukrlfile Ievve, Rf)zmevr’: ~1V7OO/1§)00 mm - dodavlffa a kus |19 100,00
montaz dvefi, zarubné a vesSkerého prislusenstvi dle tabulek dvefi

- konstrukce dvefi - ram lepeny z vysoce kvalitniho vrstveného dfeva, vyplh

z odlehcené, pevné dutinkové drevotfiskoveé desky, oplasténi pozinkovanym
plechem, lakovani praSkovym nastfikem

- dverni kfidla budou hladka, plna, vrchni dily zavésl pozinkované, pevné
zasroubovanymi do zesilovacich vloZzek

- specialni rohova zaruben z pozinkovaného oceloveého plechu tl. 1,5mm,
s navarenymi spodnimi dily zavést, hmozdinkovym ukotvenim do zdi, povrchova
uprava nastfikem praskové barvy

- Stitkove, vlozkovy cylindricky zamek

- minimalni kvalita dvefi - napr. Hormann - OIT

- dvefe samocinné uzaviratelné se samozaviraci ploché konstrukce, napr. Dorma




Jako dverni kiidlo nelbo deerni prvek

Dvere OIT se dodavaji jako dveini kiidlo k jednoduchemu
zaveseni nebo jako kompletni dveini prvek pripraveny

k montazi.

Dverni kiido

Dwerni kiidlo je dodavano se zabudovanym zamkem

a keskle pozinkovanymi vrc hnimi dily zavesd V 0026 WF,
pevrne zasroubovarmymi do zesilovacic h vioZzek, ale bez

klikove sady.

Dvefnil prvek

Dwerni kridlo je wwhaveno sadou kliky a standardne
dodavanou specidlni rehovou zarubni z pozinkowva neho
oceloveho plechu o tloustee 1.5 mm opatrengho zdkladnim
nastrikem praskove barvy v odstinu provozng bila
{podobna RAL 20186,

Vybavenl zarubnég

Zaruben je vybavena zvukove izolaé nim tesnicim profilem

Z PVC na tfech strandch, navarenymi spodni dily zavésd

a hmezdinkowym ukotvenim do zdi. Dvere dostanete

s rohovou a obvodovou zarubni i s blokovou zarubni nebo
je mizZete nasadit do stavajici zarubng, popiipadé libovolng
ocelove zarubne Hérmann.

Dobra kombinace oceli a cfeva: Obzviasts robustni _
dverni kifdo se tfemi variantami vyping

-
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- Vstupni dvere ¢.70

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

Dvefe oto¢né pravé, Rozmér: 900/2000+400 mm - dodavka a montaz

dvefi, zarubné a veSkerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi kus | 10800,00

256. SP |D 70/P

- dverni prvek pfipraveny k montaZzi do exteriéru, ram dverniho kfidla z hlinikovych
profill odolnych proti povétrnostnim podminkym (hl.60mm), po celém obvodu
utésnén, tepelné izolacni provedeni dvefniho kfidla, 3 nastavitelné zavésy,
trojnasobné uzamikani, panikové kovani

- provedeny ve stejném designu jako vjezdova vrata ¢.100
- dvefe samocinné uzaviratelné se samozaviraci ploché konstrukce, napr. Dorma

napf. Hormann
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- Garazova sekcni vrata pramyslového typu- vjezdoval/vyjezdova ¢.100

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

Vrata sekéni, Rozmér: 2500/2400 mm - dodavka a montaz vrat zarubné

269. SP | D100 a veskerého pfisludenstvi dle tabulek dvefi

kus | 16 000,00

Vrata sekéni, Rozmér: 2625/2125 mm - dodavka a montaz vrat zarubné

210. SP | D101 a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

kus | 36 000,00

Vrata sekéni, Rozmér: 2500/2125 mm - dodavka a montaz vrat zarubné

271 SP 1D 102 a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

kus | 33 890,00

Vrata sekéni, Rozmér: 4750/2125 mm - dodavka a montaz vrat zarubné

2r2. SP | D103 a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

kus | 32 562,00

Vrata sekéni, Rozmér: 5000/2125 mm - dodavka a montaz vrat zarubné

218, SP D104 a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

kus | 59 125,00

Vrata sekéni, Rozmér: 5920/2400 mm / PO: EW30DP1 - dodavka a

274. |SP D105 monta vrat zarubné a veskerého pFislugenstvi die tabulek dvefi

kus | 83 040,00

- dvousténny tepelné izolovany ocelovy sendviCovy profil sekce, profil tl. 42mm
stejné velké sekce s presnym délenim drazek pro neviditelné prechoty, trvale
elastické tésnéni na vSech Ctyfech stranach, stfedni tésnéni mezi sekcemi vrat

- 2. lamela od zemé bude provedena jako provétravaci (min. plocha 0,5m2)

- tepelné izolacni profil zarubné pro iz. oddéleni zarubné od zdiva, patka zarubné
z umélé hmoty - v. min.4cm , povrch a barva bude urena architektem

- mechanicky systém zajisténi proti zvednuti po zavieni vrat, integrované rozpoznani
prekazek, nouzoveé otvirani pfi vypadku el. energie, el. pohon s dalkovym ovladanim

napf. Hormann




- Garazova sekeni vrata - uvniti hromadné garaze ¢101-105

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

270. sP | D101 Vrata? selfcnl, I:\”oznjer: 2§25/2125 mm - dE)’davka a montaz vrat zarubné kus | 36000,00
a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

271, sp | D102 Vratg selfcnl, I:\"oznjer: 25’00/2125 mm - dg'davka a montaz vrat zarubné kus | 3389000
a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi

272, SP | D103 Vratg selfcnl, Iioznjer: 47’50/2125 mm - d(v)'davka a montaz vrat zarubné kus | 32562,00
a veskerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi

273, SP | D104 Vrata? selfcnl, I:\”oznjer: 5QOO/2125 mm - dE)’davka a montaz vrat zarubné kus |59125,00
a veskerého pfislusenstvi dle tabulek dvefi

274, sp |p10s Vrata’svekcnl, Rozmver: 59?0/24’100 mm /?O: EWSODP1 - dodavvlfa a kus | 83040,00
montaz vrat zarubné a vesSkerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi

- dvousténny tepelné izolovany ocelovy sendviCovy profil sekce, profil tl. 42mm,

drazka M, povrch hladky, stejné velké sekce s pfesnym délenim drazek pro
neviditelné prechody, trvale elastické tésnéni na vSech Ctyfech stranach, stfedni
tésnéni mezi sekcemi vrat, patka zarubné z umélé hmoty - v. min.4cm

- snizené kovani pro vrata ¢. 101,102, normalni kovani pro vrata ¢. 103,104

- mechanicky systém zajisténi proti zvednuti po zavreni vrat, integrované rozpoznani
prekazek, nouzove otevreni pfi vypadku el. energie, vnitfni osvétleni garaze, el.
pohon s dalkovym ovladanim

napf. Hormann




Keramicka dlazba pro chodby, podesty, mezipodesty,

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
284. H SPCM 771 POla | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - t1.10mm - dodavka m2 | 500,00
SPCM 771 C e .
285. H 1 p01as Sokl keramicky v.=100mm - dodavka m 72,50
- Keramicka dlazba pro schodist'ové stupné
Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
286. H SPCM 771 PO1b | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - tl.10mm - dodavka m2 | 750,00
287. |H |SPCM77L Sokl keramicky v.=100mm - dodavka m | 135,00
PO1b-s
- Keramicka dlazba pro sklepni kéje a technické mistnosti
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
288. H SPCM 771 PO1c | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - t.10mm - dodavka m2 | 450,00
280. [H |opCMTT Sokl keramicky v.=100mm - dodévka m [54,00

Napft.: Styldecor - Solid jet 45x45

Obklad schodisté - protiskluzny R9 se soklem v.100 mm




Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 se soklem v.100 mm

Napf: Rako - Taurus Porfyr 30x30

NapF: Rako - Taurus Granit 30x30/60




- Epoxidové stérky - pojizdna plocha a garazova stani na zakladové desce ve
2.PPav1.PP

Por: Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
290, sp | 777 P02 Sterkovy system_epoxndovych a vrstev s odolnosti vici solim, ropnym m2 | 750,00
produktim - protiskluznost R12 / tl.cca 4mm
Napf.: SIKA - Sikafloor 2530W
- Epoxidové stérky - Pojizdna plocha a garazova stani 1.PP
na zelezobetonovém stropu - pozadavek na preklenovani dynamickych trhlin
do 0,35 mm
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Stérkovy systém epoxidovych a polyuretanovych vrstev s odolnosti vici
solim, ropnym produktlim - a se schopnosti preklenovani dyn. Trhlin do
292 |SP | 777 PO3 0,35 mm.- tfida B3.2, protiskluznost R12 - napf. SIKA CarDeckElastic | | ™2 | 850:00
tl.3-4mm
Napf. SIKA - CarDeckElastic | tl.3-4mm
- Epoxidové stérky — pruzny na bazi epoxidové pryskyrice, chemicky a
mechanicky odolny
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Néatérovy systém epoxidovych vrstev s odolnosti proti posypovym solim a
294. SP | 777 P04 ropnym produktm - nap¥. SIKA CarDeckStatic E, protiskluznost R12, tl. | m2 | 750,00
3-4mm
Napf. Sikafloor
- Tabulka pro oznaceni silno a slaboproudych rozvadécu
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
295 sp |ovos Tabqlka pro oznaceni silno a slaboproudych rozvadécu, nerezova kus | 100,00
gravirovana - 300x300

- nerezova gravirovana
- rozmér 300x300mm




- Gistici zéna na hrubé necistot

Pofr. Typ |Kod Popis MJ |Jedn. cena

Cistici zéna na hrubé neéistoty z hlinikovych profill s gumovym paskem -

ve tvaru pilky hlinikové profily jsou spojeny pruznym ohebnym profilem kus | 6000,00

299. SP |0V 70

- Cistici zéna na hrubé necistoty z hlinikovych profild s gumovym paskem ve tvaru
pilky hlinikové profily jsou spojeny pruznym ohebnym profilem

- rozmér 1000x1000 mm

-+ 7 50
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- Vodotésny dilata¢ni podlahovy profil

Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

300 sp |ov71a ch?do’tesny Eillatacnl podlahovy profil - napf. Migua FP80+Miguaflex - v m 1500,00
pfimém sméru

301. sp | ov71b Vodotésny dilatacni podlahovy profil - napf. Migua FP80+Miguaflex - v m 1500,00

oblouku

- vodotésny dilatani podlahovy profil pro vnitfni prostfedi s vyménitelnou tésnici a
dilatacni vliozkou, odolny prusaku netlakové vody kratkodobé plsobici vody z licové
horni strany profilu, bez félie, odolna pojizdéni osobnich automobilu, vE. kotveni

napf. Migua FP80+Miguaflex




- svitidla

Por. Kéd Popis MJ | Jedn. cena
39 D146.03.01.001 | Zafivkové svitidlo 1x54W ks |980,00

40 D146.03.01.002 | Zafivkoveé svitidlo 1x54W ks |2 180,00
41 D146.03.01.003 | Zafivkové svitidlo 2x54W ks |1150,00
42 D146.03.01.004 | Zafivkové svitidlo 2x54W ks |2 350,00
46 D146.03.01.008 | Pfisazené svitidlo zarovkové ks |630,00

51 D146.03.01.013 | Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem ks |1 790,00
53 D146.03.01.015 | Nouzové svitidlo nasténné, samostatny piktogram pro nasténnou montaz | ks |1 790,00
55 D146.03.01.017 | Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem ks |2367,00

- Zarivkové svitidlo 1x54W - A

zarivkové svitidlo 1x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65, ref. typ.:
Beghelli 13154 BS111, sv. zdroj: 1 x Osram T16 54W/840 CONSTANT

\

- Zarivkové svitidlo 1x54W — AN

zarivkove svitidlo 1x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65, ref. typ.:
Beghelli 13154 BS111, sv. zdroj: 1 x Osram T16 54W/840 CONSTANT, doplnény
modul nouzového osvétleni v&. baterie, doba zalohy 1 hodina, autotes, SA

- Zarivkové svitidlo 2x54W - B

zarivkove svitidlo 2x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65, ref. typ.:
Beghelli 13254 BS111, sv. zdroj: 2 x Osram T16 54W/840 CONSTANT

- Zarivkové svitidlo 2x54W - BN

zarivkove svitidlo 2x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65, ref. typ.:
Beghelli 13254 BS111, sv. zdroj: 2 x Osram T16 54W/840 CONSTANT, doplnény
modul nouzového osvétleni v¢. baterie, doba zalohy 1 hodina, autotes, SA

- Prisazené svitidlo zarovkové — F

pfisazena stropni nebo nasténna montaz, usporna zafivka 1x20W, 1P44,
polykarbonatovy kryt, sklepy, chodby suterény, ref. typ: Beghelli 75002 + ID 20W




- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.1

zarivkoveé svitidlo nouzové nasténné, 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest mode, PIKT,
ve€. pfisludenstvi, ref. typ: Beghelli Formula 19024RM + pikt. 19044

- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.1a

zarivkoveé svitidlo nouzové nasténné, 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest mode, v¢.
pfislusenstvi, ref. typ: Beghelli Formula 19024RM + piktogram montaz na zed

- Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem — N2.1

zarfivkové svitidlo nouzové stropni oboustranné 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest
mode, SIGN, v€. pfisluSenstvi, referenéni typ Beghelli 19024RM + pikt. 19042

- Spinace, zasuvky

Pofr. Kod Popis MJ | Jedn. cena
58 D146.04.01.002 | Vypinac¢ jednopdlovy, nasténny ks |150,00

69 D146.04.01.013 | Zasuvka 230V, IP44, nasténna ks |160,00

74 D146.04.01.018 | Cidlo pohybu venkovni ks |1500,00

Napf.: Future® linear — studio bila, mechova bila
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Ramecky pro pristroje vicenasobné, vodorovné a svislé

- Cidla
Kaéd Popis MJ | Jedn. cena
D146.04.01.018 | Cidlo pohybu venkovni ks |1500,00

- 230V, 1000VA, uhel pokryti 180°, IP55, dosah 10m, montaz pfisazena na strop
pfip. na zed, umisténi na fasadé, sklepy, chodby suterény

Napf.: Busch-Wachter® 220 MasterLINE

| L




- Podlahova vpust

Pofr. Kod Popis MJ | Jedn. cena
2. 721 21- Podlahové vpust se zapachovou uzavérkou PRIMUS ks |1 900,00

- odvodnéni podlah se svislym odpadem, vtokova mfizka z nerezové oceli

115x115mm
Napr.: HUTTERER & LERCHNER - HL 310NPr
L \

- Velkokapacitni vtok
Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena
3. 721 21- Velkokapacitni viok PERFEKT ks |5 300,00

- s izola¢ni pfirubou, litinovym ramem a litinovou mfizi, DN100, s mechanickou
zapachovou uzavérkou-klapkou

Napf.: HUTTERER & LERCHNER - HL616.1/1




- Vpusti s asfaltovou manzetou

Por.

Kaéd

Popis

MJ

Jedn. cena

721 21-

Vpusti s asfaltovou manzetou-

ks

2 800,00

- HL3100T- vpusti u anglickych dvork(, zapachova klapka nezamrzna, vtokova
mrizka nerez 138/138mm

Napf.: HUTTERER & LERCHNER - HL3100T

- Vylevka
Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena
24, 725 33-1... Vylevka ks |1 700,00

- plechova, smaltovana 448x354x423mm, sitko nerez, viko pozink

Napf.: NORMA - 232-BI-ZU
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Umyvadla

Por. Kaéd Popis MJ | Jedn. cena
25. 725 21-1602 Umyvadla keramicka, pfipevnéna na sténu ks |1 500,00

- bez otvoru s pfepadem, plastovy sifon

Napf.: JiIIKA - OLYMP 810612

“'. | <

- Baterie jednovytokova
Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena
26. 725 82-.... Baterie jednovytokova ks |1 000,00

- vylevky - pro studenou vodu, pakova nasténna 1/2"




- El.ohfiva¢ vody

Por.

Kaéd

Popis

MJ

Jedn. cena

27

72553 -12..

El.ohfiva€ vody

ks

5 200,00

- zasobnikovy 5 |, sada s pakovou baterii

Napf.: Zasobnikovy ohfiva¢ - STIEBEL ELTRON SHU 5 SLi s MAE-K

& &

o




2. Vrchni stavba

- zdivo vyplnové - keramické tvarnice

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
311 SP | 311238131/01 Zdivo n(_)sné vnitfni zvukoveé izolaéni POROTHERM AKU SYM tl 250 mm m2 | 120411
pevnosti P 15 na MVC
Napf.: Porotherm 25 AKU SYM
- svisle dérované cihly pro omitané zdivo tl. 250 mm, diky vySSi objemové hmotnosti
a specialnimu systému dérovani maji vyborné akustické a tepelné akumulacni
vlastnosti, jsou velmi vhodné pro mezibytové pficky tloustky 250 mm, nebot
s rezervou splfiuji pozadavky CSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva
-jsou velmi vhodné pro zdéni do oblouku diky promaltovani styCnych spar
Pozn.: skladba mezibytové pricky:
POROTHERM 25 AKU SYM +mineralni vata + POROTHERM 11,5 Aku
- prizdivky
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
332. SP | 342248131/00 PFicky zvukoveé izolaéni POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 na MVC | m2 | 540,96

Napf.: Porotherm 11,5 AKU

- zdivo vnitfnich pficek s vySSimi naroky na akusticky utlum, pfipadné pro vnéjsi
omitanou ¢ast obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelnym izolantem a
vnitfni nosnou casti.




- prizdivky

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
333, SP | 346971152/00 qucr)rl]ace mezi pfiCky proti Sifeni zvuku deskami z mineralni plsti tl do 40 m2 | 8307
Napf.: Rockwool - Airrock HD — tl. 40mm
- pro vloZeni do sendvi€ového zdiva — s kotvenim spinacimi sponami, do vnitfnich
konstrukci — pficek s nejvy§Simi naroky na akustické vlastnosti
- tenkovrstva silikonova omitka
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
Tenkovrstva silikonovéa probarvena omitka vnéjsich stén - ve dvou
369. SP |622531031/00 riznych zrnitostech a ve dvou rliznych barevnych odstinech dle vybéru m2 | 382,82
architekta / véetné penetra¢niho natéru

Napf.: Weber.pas silikon PLUS - silikonova omitka PLUS ryhovana

- jednoduSe zpracovatelna probarvena pastovita omitka vyrobena na bazi

silikonovych pryskyfic, vysoce odolna povétrnostnim vlivam, prody$na, pastovita
probarvena, snadna aplikace, Siroky vybér barev a struktur, omyvatelny, vysoka
pfilnavost k podkladu, velmi hydrofobni




- dlazba deskova betonova

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
378. H 59245620 Dlazba deskova betonova 50x50x6 cm Seda m2 | 365,00
Napf.: CS-beton - BEO3 CSB-FORMELA IlI
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Zvukoizolaéni ozub, napf: Halfen HBB 18-0OQS - rozmér:
382. | SP | 953610001 207x274x155mm - dodévka a montaz kus | 2500,00

Napf.: Halfen HBB 18-0OQS - rozmér: 207x274x155mm

- box pro monolitické podesty, pro tfi tloustky podesty (d=16/18/20 cm) v¢&. Bi-
trapézového loZiska

HBB-OQS

Pfi dodateém zapomém a bodnim zatizeni:

Véetné vidy jednoho bi-trapézového
loziska® v dolni a horni €asti boxu
a dvou prvki v boénich sténach




- vytah

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Vytah bez strojovny, lanovy, nosnost 630kg - dopravni zdvih 16,45 m
393. SP V2 pocet nastupit 6 - velikost kabiny 1100x1400 mm kpl | 700 000,00
Parametry vytahu:

- vytah lanovy, bez strojovny (pohonna jednotka je umisténa v Sachté)

- kabina v provedeni vysSiho standardu, min rozmér 1100 x 1400 mm (pfeprava

imobilnich ob&anu)
- dvefe teleskopické, svétly prichod 900 mm, s detekci pfekazek a PO EW15/DP1
- podlaha - altro v protiskluzném provedeni
- stény - kombinace anticoro/comaxit, zrcadlo, okopové plechy anticoro
- ovladaci panely v provedeni antivandal, v€etné dorozumivaciho vybaveni, braillovo
pismo na patrovych ovladacich, indikator polohy/Sipky pfistiho sméru jizdy v lin,
indikator polohy kabiny ve vSech stanicich

- osvétleni - led

- vybaveni Sachty - Zebfik do prohlubné, osvétleni Sachty




- SBS modifikovany pas

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
426. H |SPCM712101 |SBS modifikovany pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL m2 | 153,70
Napf.: Dektrade - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- pas je z SBS modifikovaného asfaltu, nosna vlozka je sklenéna tkanina (dava pasu
vysokou pevnost), na hornim povrchu se separacnim posypem, na spodnim
povrchu se separacni PE folii
- technologie provadéni hydroizolace z pasu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je
podrobné popsana v pfiruéce ASFALTOVE PASY DEKTRADE — Navod k pouziti.
Skladby a detaily a SPODNI STAVBA — Skladby a detaily.
- Stfesni hydroizolaéni félie z mPVC
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
427, H SPCM 712105 gt(l"')%érrr:l’ hydroizolaéni félie z mPVC DEKPLAN 77 tl.1,5mm - Sifka pasu m2 | 242,00
428. H SPCM 712105 gt(?r)eéir]ﬁ hydroizola¢ni folie z mPVC DEKPLAN 77 tl.1,5mm - Sifka pasu m2 | 242,00
Napf.: Dektrade - Dekplan 77 tl.1,5mm - Sifka pasu 2,05m
- félie z mékéeného PVC, musi byt po instalaci vzdy celoploSné zakryta dalSimi
vrstvami, aby bylo zabranéno pfimému pusobeni povétrnostnich vlivu
- v sortimentu folii je fada doplfikovych materiald usnadnujici realizaci standardnich
detaild stfech
- Stfesni hydroizolacni folie z mPVC
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
430. H SPCM 712P26 gtienf,m' hydroizolaéni félie z mPVC DEKPLAN 76 tl.1,5mm - Sifka pasu m2 | 230,00
431. H SPCM 712P26 gt;e;fni hydroizolaéni félie z mPVC DEKPLAN 76 tl.1,5mm - Sifka pasu m2 | 23000

Napf.: DEKPLAN 76 tl.1,5mm - Sifka pasu 2,1m

- félie z mék&eného PVC, odolné proti u€inkim UV zafeni a vyhovuji pozadavkim na
ucinky umélého povétrnostniho starnuti

- v sortimentu félii je fada doplrikovych materiald usnadnuijici realizaci standardnich
detailu stfech

- Vnitini parapetni desky




Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Vnitfni parapetni desky vlhkuvzdorné dievotfiskove, povrch pFirodni
490. SP |[TvO1 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/600 - s kus | 270,00
ukon&ovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vihkuvzdorné dfevotfiskové, povrch pfirodni
491. SP |TVO0l1A dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 130/600 - s kus | 240,00
ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. TI. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vlhkuvzdorné dievotfiskove, povrch pFirodni
492, SP [TV 02 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/900 - s kus | 405,00
ukon&ovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vihkuvzdorné dfevotfiskové, povrch pfirodni
493. SP [TV 03 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/1200 -s | kus | 540,00
ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vlhkuvzdorné dievotfiskove, povrch pFirodni
494, SP [TV 04 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/1500 - s | kus | 675,00
ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vihkuvzdorné dfevotfiskové, povrch pfirodni
495, SP | TV 04A dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 130/1500 -s | kus | 600,00
ukon&ovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vlhkuvzdorné dfevotfiskové, povrch pfirodni
496. SP [TV 05 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/1600 -s | kus | 720,00
ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vihkuvzdorné dfevotfiskové, povrch pFirodni
497. SP [TV 06 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/1800 - s | kus | 810,00
ukon&ovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
Vnitfni parapetni desky vlhkuvzdorné dievotfiskove, povrch pFirodni
498. SP [TV 07 dyha, barva dle oken, - s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm, 200/2000 - s | kus | 900,00
ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
- Vnitfni parapetni desky vihkuvzdorné dfevotfiskové, povrch prirodni dyha, barva dle
oken, s pfedni deskou (nosem ) v.40 mm,
- s ukonCovacimi plastovymi profily po stranach. Tl. desky 19 mm
- Skfin pro bytovou stanici
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena




499. SP [TV 08 Skfifi pro bytovou stanici a rozdélova& UT - 650/250/2750 kus | 5000,00
SkFif pro bytovou stanici a rozdélovag UT — kovova konstrukce,
500. SP [TV09 oplasténi laminatova dérovana deska, - 900/250/2750 kus | 6923,00
- SkFifl pro bytovou stanici a rozdélovaé UT — kovova konstrukce, oplasténi
laminatova dérovana deska, 2x pevna bocnice, pfedni strana - dvifka na celou
vySku
- Dvere oto¢né dvoukridlé
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
501 sP |D 1L Dvefe' votoc':nv{a d\{OUkFI’Eﬂé Ievvé, szmévr': ~1,700/1 900 mm - dodévlff’;\ a kus | 990000
montaz dvefi, zdrubné a veSkerého pfisluSenstvi dle tabulek dvefi

- revizni dvifka k rozvadé&im silno a slaboproudu

- kfidla — dfevéna hladka

- povrchova uprava — pfirodni dyha — stejny dezén jako u vstupnich dvefi do byta

- vlozkovy zamek
- nerezové kovani

- do dfevéné ramové zarubné




- Dfevéné okno z europrofilu s izolaénim dvojsklem

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

502. SP |010L 010P Dfevéné okno z eurqprofilu S izollavc“:nim dvojsklem - rozmér: 900 x 2050 kus | 13837,50

503. mm - kompletni dodavka a montaz

508. SP |013L 013P Dfevéné okno z eurqprofllu S |zolgf:n|m dvojsklem - rozmér: 1200 x 2050 kus | 1845000

509. mm - kompletni dodavka a montaz

510. SP |014L 014P Drevéné okno z eurqprofllu S |zollavcn|m dvojsklem - rozmér: 1800 x 2050 kus | 2767500

511. mm - kompletni dodavka a montaz

518. SP |018L 018P Dfevéné okno z eurqprofllu S |zollavcn|m dvojsklem - rozmér: 900 x 2050 kus | 13837,50

519. mm - kompletni dodavka a montaz

520. SP |019L 019P Dfevéné okno z eurqproﬂlu S |zollavcn|m dvojsklem - rozmér: 600 x 2050 kus | 9225,00

521. mm - kompletni dodavka a montaz

526. sp | 022 Drevéné okno z eurqprofllu S |zolgvcn|m dvojsklem - rozmér: 1200 x 600 kus |5400,00
mm - kompletni dodavka a montaz

529. Drfevéné okno z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér: 1200 x 2050

530. SP 10241,024P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 18450,00

533. Drevéné okno z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér: 900 x 2050

534. SP 10261,026P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 13837,50

537. SP |028L 028P Drevéné okno z eurqprofllu S |zolgvcn|m dvojsklem - rozmér: 600 x 2050 kus | 922500

538. mm - kompletni dodavka a montaz

539. Drfevéné okno z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér: 1600 x 2050

540. SP 1040L,040P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 24600,00

541. Drfevéné okno z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér: 2000 x 2050

542. SP 1041L,041P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 30750,00

543. sP |osL o8P Dfevéné okno z eurqprofllu S |zolgvcn|m dvojsklem - rozmér: 1200 x 2050 kus | 1845000

544. mm - kompletni dodavka a montaz

545. SP |o9L 09P Dfevéné okno z eurqproﬂlu S |zollavcn|m dvojsklem - rozmér: 600 x 2050 kus | 9225,00

546. mm - kompletni dodavka a montaz

- dfevéné okno z europrofilu - stabilni tfivrstvy lepeny hranol 84 mm silny bez
podélného napojeni na povrchu z borovice

- Ctyfvrstvy systém povrchové upravy - hloubkova impregnace, barevna impregnace,
2x vysokotlaky kryci vrchni nastfik, kryci barva - RAL 9007

- zaskleni izolaénim dvojsklem splfiujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana
budov, soucinitel prostupu tepla celého okna v¢. ramu U < 1,20 w/m3k

- teply okraj skla - termodistanéni ramecek mezi skly (min. Sifka 16 mm) -
nerez/swisspacer (sklolaminat)

- hermetické utésnéni izolacniho skla specialnim silikonovym tmelem, zasklivaci lista

- pevnost a tvarova stalost konstrukce, jednoducha ovladatelnost

- vicekomorové elastické tésnéni dvoustupnové, v rozich pevné spojenée, dlouhodobé
pruzné

- kliky Etyfpolohové (zavieno, otevieno, mikroventilace, ventilace), s bezpe€nostnim
mechanismem znemoznujici neopravnéné posunuti okenniho kovani zvenku

- pfi otaceni klikou blokovaci mechanismus zapadava se slySitelnym cvakanim,

povrchova uprava titan matna/ pfirodni stfibrna, napf. HOPE/ROTO

- ramova hlinikova thermo okapnice s nosem a s pferusenym tepelnym mostem,

kiidlova okapnictka z eloxovaného hliniku a koncovkami, napf. Gutmann




- celoobvodové kovani s povrchovou vrstvou dle DIN 50961- pozinkovani, modfe
chromatovano, uzavieno zapecenim

- 3 bezpecnostni body u jednokFidlého okna, 5 bezpe&nostnich bodl u dvoukFidlého
okna

- pojistka proti svéSovani oken a chybné manipulaci
- standartni zavésy + krytky zavésu v barvé kliky / skryté zavésy

- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorku dodavatele architektem za ucasti
investora

- POZN.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym sklem, napi. CONEX - min.
tfida bezpecnosti 3(b)3 (dle CSN EN ISO 12543-2)

Napf.: Dfevéna eurookna SLAVONA - SOLID COMFORT SC78

SOLID COMFORT
SC78 s dvojsklem
U =1,1 W/mK .

a /
- dva tésnici profily
- mimoradné tepla spodni ¢ast ramu - unikatni konstrukce
- vy$Si hodnoty vnitfnich povrchovych teplot
- stavebni hloubka 78 mm

- zaskleni izolaénim dvojsklem Ug=1,1W/m2K
SGG PLU4-20-PLU4, SWS, argon, g=63%

- soucCinitel prostupu tepla okna Uw=1,1W/m2K
- izola€nim skla s teplymi distan¢nimi ramecky SWISSPACER
- bezpec€nostnim kovani




- Lodziové/balkonové dvere

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
512. Drevéné balkonové dvefe z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér:

513, | SP |O1LOISP 1155052500 mm - kompletni dodavka a montas kus | 20000,00
527. Drevéné balkonové dvefe z europrofilu s izolaénim dvojsklem - rozmér:

528. SP 1023L,023P 900 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 18000,00

- dfevéné dvefe z europrofilu - stabilni tfivrstvy lepeny hranol 84 mm silny bez
podélného napojeni na povrchu z borovice

- Ctyfvrstvy systém povrchové upravy - hloubkova impregnace, barevna impregnace,
2x vysokotlaky kryci vrchni nastfik, kryci barva - RAL 9007

- spodni profily rozSifeny - okopna ¢ast

- zaskleni izoladnim dvojsklem splujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana
budov, soucinitel prostupu tepla celého okna v€. ramu U < 1,20 w/m3k

- teply okraj skla - termodistan¢ni ramecek mezi skly (min. Sifka 16 mm) -

nerez/swisspacer (sklolaminat)

- hermetické utésnéni izolacniho skla specialnim silikonovym tmelem, zasklivaci lista

- pevnost a tvarova stalost konstrukce, jednoducha ovladatelnost

- vicekomoroveé elastické tésnéni dvoustupriove, v rozich pevné spojené, dlouhodobé
pruzné

- kliky uzamikatelné Ctyfpolohové (zavieno, otevieno, mikroventilace, ventilace), s

bezpecnostnim mechanismem znemoznujici neopravnéné posunuti okenniho

kovani zvenku

- pfi otaceni klikou blokovaci mechanismus zapadava se slySitelnym cvakanim,

povrchova uprava titan matna/ pfirodni stfibrna, napf. HOPE/ROTO

- kovové eloxované madélko a vétrova zapadka proti otevieni vétrem/ oboustrana
klika

- ramova hlinikova thermo okapnice s nosem a s pferusenym tepelnym mostem,
kiidlova okapnicka z eloxovaného hliniku a koncovkami, napf. Gutmann

- celoobvodové kovani s povrchovou vrstvou dle DIN 50961- pozinkovani, modfe
chromatovano, uzavieno zapecenim

- 3 bezpecnostni body u jednokfidlého okna, 5 bezpecnostnich bodl u dvoukfidlého
okna

- pojistka proti svéSovani oken a chybné manipulaci

- standartni zavésy + krytky zavésu v barveé kliky / skryté zavésy

- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorkl dodavatele architektem za ucasti

investora

- POZN.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym sklem, napf. CONEX - min.
tfida bezpecnosti 3(B)3 (dle CSN EN ISO 12543-2)

Napf.: Dfevéné dvere Gatos




- dfevéné dvefe s masivnim vicevrstvym lepenym profilem, v€. hlinikového prahu s
prerusenym tepelnym mostem

- vyplné s izolaénim dvojsklem 4-16-4, Ug = 1,1 W/m?K, difevéné vypIné s
polyuretanovou izolaci, U = 1,1 W/m?K

- do dfevénych dvefi jsou zafrézované minimalné tfi masivni zavésy, které je mozné
sefridit ve tfech osach

- dvojité silikonové tésnéni vsazené do drazky kfidla, které je trvale pruzné s
mimoradné vysokou Zivotnosti, zabezpecuje velmi dobré zvukove a tepelné izolacni
vlastnosti.




- Dfevéna posuvné sklopna prosklena sténa

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena

504 Drevéna posuvné sklopna prosklena sténa zalomena z europrofilu s

505' SP [O11L,011P |izolaénim dvojsklem - rozmér: 2250 x 2500 mm + 1050 x 2500 mm - kus | 74250,00
) kompletni dodavka a montaz

506. Drievéna posuvné sklopna prosklena sténa z europrofilu s izolacnim

s07. |SP |O12LO12P 1 niskiem - rozmér: 2400 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 51000,00

514. Drevéna posuvné sklopna prosklena sténa z europrofilu s izolacnim

515. SP |016L,016P dvojsklem - rozmér: 3200 x 2350 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 63920,00

516. Drevéna posuvné sklopna prosklena sténa z europrofilu s izola¢nim

517. SP 1017L,017P dvojsklem - rozmér: 3200 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 68000,00

522. Drevéna posuvné sklopna prosklena sténa z europrofilu s izolaénim

523. SP 1020L,020P dvojsklem - rozmér: 2400 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 51000,00

531 Dfevéna posuvné sklopna prosklena sténa zalomena z europrofilu s

532' SP [0O25L,025P |izolaénim dvojsklem - rozmér: 2450 x 2500 mm + 2450 x 2500 mm - kus | 110250,00
) kompletni dodavka a montaz

535. Drevéna posuvné sklopna prosklena sténa z europrofilu s izolaénim

536. SP |027L,027P dvojsklem - rozmér: 2200 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 46750,00

- prosklena sténa z europrofilu se dvéma rovinami kfidel- stabilni tfivrstvy lepeny

hranol z borovice

- pohyblivé kfidlo mimobézné posuvné vuci pevnému, systém posuvného

zpfevodovaného kovani - portal psk-z, napf. siegenia

- spodni profily rozSifeny - okopna ¢ast

- Ctyfvrstvy systém povrchoveé upravy - hloubkova impregnace, barevna impregnace,
2x vysokotlaky kryci vrchni nastfik, kryci barva - RAL 9007

- barva lazurovaciho laku - borovice/limba; teak/kastan; afrormosia/treSen

- zaskleni izolaénim dvojsklem splfiujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana

budov, soucinitel prostupu tepla celého okna v¢€. ramu U < 1,20 w/m3k
- min. tl. skla 6mm

- teply okraj skla -termodistan¢ni ramecek mezi skly

- hermetickeé utésnéni izolacniho skla specialnim silikonovym tmelem

- pevnost a tvarova stalost konstrukce, jednoducha ovladatelnost

- spodni kolejnice prerusenym tepelnym mostem - stfibrna barva

- dvojité trvale pruzné tésnéni, v rozich pevné spojené

- kliky tfipolohové (zavieno, vyklopeno, odsunuto), povrchova uprava titan matna/

prirodni stfibrna

- moznost uzavreni posuvného kfidla pfed dotésnenim k ramu - poloha
mikroventilace

- ramova hlinikova thermo okapnice s nosem a s pferusenym tepelnym mostem,
kiidlova okapnicka z eloxovaného hliniku a koncovkami, napf. gutmann

- kovani s povrchovou vrstvou dle DIN 50961- pozinkovani, modie chromatovano,
uzavieno zapecenim

- uzaviratelné Cepy s hfibovou hlavou na vSech rohovych pfevodech

- samosvérna aretace vysky pro jednoduché a stabilni sefizeni




- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorkt dodavatele architektem za ucasti
investora

Napf.: Dare — posuvné stény - HS portal

- Zzpusob provedeni posuvné stény nabizime v riznych variantach. Muazete mit ¢ast
fixni a jedno kFidlo posuvné nebo posuvné dvé kfidla, a otevfit tak vétsi ¢ast stény.
Celkova délka stény maze dosahnout i 9 m, pficemz je stale zachovana lehka
ovladatelnost posuvu kfidla

- -

exteriér




- Dfevéna prosklena sténa

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
524. Drevéna prosklena sténa s dvefmi z europrifilu s izolaénim dvojsklem -
525. SP 1021L,021P rozmér: 1500 x 2500 mm - kompletni dodavka a montaz kus | 28125,00

- Dfevéna prosklena sténa z europrofilu - stabilni tfivrstvy lepeny hranol 84 mm silny
bez podélného napojeni na povrchu z borovice

- Ctyfvrstvy systém povrchové upravy - hloubkova impregnace, barevna impregnace,
2x vysokotlaky kryci vrchni nastfik, kryci barva - RAL 9007

- spodni profily rozSifeny - okopna ¢ast

- zaskleni izolaénim dvojsklem splrfiujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana
budov, soucinitel prostupu tepla celého okna v¢. ramu U < 1,20 w/m?k

- teply okraj skla - termodistan¢ni ramecek mezi skly (min. Sitka 16 mm) -

nerez/swisspacer (sklolaminat)

- hermetické utésnéni izolacniho skla specialnim silikonovym tmelem, zasklivaci lista

- pevnost a tvarova stalost konstrukce, jednoducha ovladatelnost

- vicekomorové elastické tésnéni dvoustuprnové, v rozich pevné spojené, dlouhodobé
pruzné

- kliky uzamikatelné &tyfpolohové (zavieno, otevieno, mikroventilace, ventilace), s

bezpe€nostnim mechanismem znemoznujici neopravnéné posunuti okenniho

kovani zvenku

- pfi otaceni klikou blokovaci mechanismus zapadava se slySitelnym cvakanim,

povrchova uUprava titan matna/ pfirodni stfibrna, napf. HOPE/ROTO

- kovové eloxované madélko a vétrova zapadka proti otevieni vétrem/ oboustranna
klika

- ramova hlinikova thermo okapnice s nosem a s pferusenym tepelnym mostem,
kfidlova okapniCka z eloxovaného hliniku a koncovkami, napf. Gutmann

- celoobvodové kovani s povrchovou vrstvou dle DIN 50961- pozinkovani, modfe
chromatovano, uzavifeno zapecenim

- 3 bezpecnostni body u jednokFidlého okna, 5 bezpeénostnich bodl u dvoukFidlého
okna

- pojistka proti svéSovani oken a chybné manipulaci

- standartni zavésy + krytky zavésl v barve kliky / skryté zavésy

- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorkl dodavatele architektem za ucasti

investora

- POZN.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym
sklem, napf. CONEX - min. tfida bezpec¢nosti 3(B)3 (dle CSN
EN ISO 12543-2)

Napf.: Dfevéné dvere s bo¢nim svétlikem Gatos




- Nerezové schodist'ové madlo

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Nerezové schodistové madlo, v&. kotveni do betonu - délka 2435mm,
547. SP|zvol madlo TR60/2, nerezové-vzhled bude uréen architektem, ploché elo kus | 7.305,00
Nerezové schodistové madlo, v¢. kotveni do betonu - délka 2445mm,
548. SP [ZV01A madlo TR60/2, nerezové-vzhled bude uréen architektem, ploché &elo kus | 7 335,00
Nerezové schodistové madlo, v¢. kotveni do betonu - délka 4995mm,
549. SP|zv02 madlo TR60/2, nerezové-vzhled bude uréen architektem, ploché &elo kus | 14 985,00
Nerezové schodistové madlo, v&. kotveni do betonu - délka 5020mm,
550. SP | ZV 02A madlo TR60/2, nerezové-vzhled bude uréen architektem, ploché elo kus | 15 060,00
- Nerezové schodistové madlo, v¢. kotveni do betonu
- TR60/2 — nerez, ploché Celo
- vzhled bude uréen architektem
A/
/
/
- Nerezové schodist'ové zabradli
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
551. SP |zZV 03 Nerezové schodistové zabradli - Délky 1200mm kus | 7 200,00

- Nerezové schodistové zabradli, délky 1200mm

- Horni madlo TR60/2, spodni vodici trubka a nosny sloupek TR50/2 — nerez, ploché
Celo

- Zabradelni vypli ty¢ 220mm a130mm

- Kotveni z boku - kotevni desky P10 + chemické kotvy

- vzhled bude uréen architektem




- Sklenéné zabradli lodzii

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
552. SP |[ZV 04 Sklenéné zabradli lodzii A131.11, A141.11, - Délky 7970mm kus | 135 490,00
553. SP |ZV 04A Sklenéné zabradli lodzii A121.11, - Délky 7970mm kus | 135 490,00
554, SP |zZV 05 Sklenéné zabradli lodzii A134.11, A144.11 - Délky 7970mm kus | 135 490,00
555. SP |ZV 05A Sklenéné zabradli lodzii A124.11, - Délky 7970mm kus | 135 490,00
556. SP |ZV 06 Sklenéné zabradli lodzii A121.12, A131.12, A141.12 - Délky 5975mm kus | 101 575,00
557. SP |zV 07 Sklenéné zabradli lodzii A124.12, A134.12, A144.12 - Délky 5975mm kus | 101 575,00
558. SP |(zZV 08 Sklenéné zabradli lodzii A122.9, A132.9, A142.8 - Délky 6840mm kus | 116 280,00
559. SP |zZV 09 Sklenéné zabradli lodzii A123.9, A133.9, A143.8 - Délky 6840mm kus | 116 280,00
- Zabradli na soklu
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Zabradli zarové pozinkovano s nerezovym madlem lodzii A151.12,
°60. |SP jzvio A152.12 - Délky 2x44,9+0,675=90,475m kus | 226187,50




- Pochozi rost pro anglicky dvorek

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
562 sP |zvi6 Pochozi rost pro anglicky dvorek z pororostu 30x3 s velikosti oka kus | 2.0
30x10mm

- Vstupni prosklena sténa

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena

564. Vstupni prosklena hlinikova sténa vcéetné dvefi - rozmér: 1900 x 2500

565. SP |O1LO1P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 71 250,00

- prosklena sténa s tep. izolujici pénou

- hlinikovy profil 3-komorovy s vyplnénymi izolanimi jadry, barva - Seda RAL 9007
- spodni profily rozSifeny - okopna ¢ast

- tepelné preruseny 3-komorovy prah, 3 roviny tésnéni, 5-ti bodové jisténi

- tfidimenzionalné nastavitelné dverni zaveésy

- zaskleni izoladnim dvojsklem splfujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana
budov, soucinitel prostupu tepla v€. ramu U < 1,2 w/m?k

- kovani (pulolivy,olivy a tahla) z eloxovaného kovu, kovani koule-klika, stavéce
dvernich kfidel, samozavira¢

- bezpec€nostni kovani, elektrozamek, koule/klika-tvar a barva kovani budou vybrany
ze vzorkl dodavatele architektem za ucasti investora

- dvefe samocinné uzaviratelné se samozaviraci ploché konstrukce, napf. dorma

- pozn.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym sklem, napi. CONEX - min.
tfida bezpecnosti 3(B)3 (dle CSN EN ISO 12543-2)

Napf.: Schico




- Okno s hlinikovym profilem s izolaénim dvojsklem

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
566. SP |03 Hlinikové okno - rozmér: 1500 x 600 mm - kompletni dodavka a montaz | kus | 13 500,00
567. SP |O3A Hlinikové okno - rozmér: 1500 x 600 mm - kompletni dodavka a montaz | kus | 13 500,00
568. sp loa gcr)%zljllsgi r:rljg:']ktg\éé sténa - rozmér: 600 x 14880 mm - kompletni kus | 133 920,00

- hlinikovy profil 3-komorovy s vyplnénymi izolanimi jadry, barva - Seda RAL 9007

- zaskleni izolaénim dvojsklem splriujici pozadavky CSN 73 0540- tepelna ochrana
budov, soucinitel prostupu tepla celého okna v¢. ramu U < 1,20 w/m?k

- teply okraj skla - termodistan¢ni ramecek mezi skly (min. Sitka 16 mm) -
nerez/swisspacer (sklolaminat)

- pevnost a tvarova stalost konstrukce, jednoducha ovladatelnost

- vicekomoroveé elastické tésnéni dvoustuprnove, v rozich pevné spojené, dlouhodobé
pruzné

- kliky ¢tyfpolohové (zavieno, otevieno, mikroventilace, ventilace), s bezpeénostnim
mechanismem znemoznujici neopravnéneé posunuti okenniho kovani zvenku

- pfi otaceni klikou blokovaci mechanismus zapadava se slySitelnym cvakanim,
povrchova Uprava titan matna/ pfirodni stfibrna, napf. HOPE/ROTO

- celoobvodové kovani s povrchovou vrstvou dle DIN 50961- pozinkovani, modfe
chromatovano, uzavieno zapecenim

- 3 bezpecnostni body u jednokFidlého okna, 5 bezpeénostnich bodl u dvoukFidlého
okna

- pojistka proti svéSovani oken a chybné manipulaci
- standartni zavésy + krytky zavésl v barvé kliky / skryté zavésy

- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorkl dodavatele architektem za ucasti
investora

- POZN.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym sklem, napi. CONEX - min.
tfida bezpecnosti 3(B)3 (dle CSN EN ISO 12543-2)

Napr.: VEKTRA - Futura exclusive




- Interiérova prosklena hlinikova sténa

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
569. Interiérova prosklena hlinikova sténa véetné dvefi - rozmér: 2500 x 2750

570. SP |O5L,05P mm - kompletni dodavka a montaz kus | 96 250,00
571. SP |07L07P Interiérova pros:klena’l hlinikova st’evna véetné dvefi - rozmér: 1600 x 2900 kus | 64 960,00
572. mm - kompletni dodavka a montaz

- prosklena sténa bez tep. izolujici pény

- hlinikovy profil 1-komorovy

- spodni profily rozSifeny - okopna ¢ast

- tfidimenzionalné nastavitelné dvefni zavésy
- barva - Seda RAL 9007
- jednoduché zaskleni sklem

- tvar a barva kovani budou vybrany ze vzorkl dodavatele architektem za ucasti

investora

- kovani - klika+klika, z eloxovaného kovu

- stavécé dverniho kfidla

- dvefe samocinné uzaviratelné se samozaviracCi ploché konstrukce, napf. Dorma

- pozn.: BS - bezpecnostni zaskleni lepenym vrstvenym sklem, napf. Conex - min.
tfida bezpecnosti 3(B)3 (dle CSN EN ISO 12543-2)

Napf.: Schico




Keramicka dlazba pro chodby, predsiné, komory

Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
590. H SPCM 771 P11 | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - t1.20mm - dodavka m2 | 500,00
so1.  |H | SPEMTTLPH | 5ok keramicky v.=150mm - dodavka m | 97,50
- Keramicka dlazba pro mezipodesty
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
592. H SPCM 771 P20a | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - tl.10mm - dodavka m2 | 500,00
593. |H |SPCM77L Sokl keramicky v.=100mm - dodavka m | 97,50
P20a-s
- Keramicka dlazba pro schodist’ové stupné
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
594, H SPCM 771 P20b | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - t1.10mm - dodavka m2 | 500,00
595. |H |SPEM77L Sokl keramicky v.=100mm - dodavka m | 97,50
P20b-s
- Keramicka dlazba pro chodby, predsiné, komory
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
596. H SPCM 771 P51 | Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 - t1.10mm - dodavka m2 | 800,00
597. |H |SPEMT7TIPSL- | g0y keramicky v.=150mm - dodévka m | 142,50

S

Napf.: Styldecor - Solid jet 45x45

Obklad schodisté - protiskluzny R9 se soklem v.100 mm




Dlazba keramicka slinuta protiskluzna R9 se soklem v.100 mm

Napf: Rako - Taurus Porfyr 30x30

Napf: Rako - Taurus Granit 30x30/60




- Horizontalni slunolam

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
602. SP |[OVO01 Horizontalni slunolam fixni pfedsazeny hlinikovy, Sifky 1200 mm bm | 7 200,00
- Horizontalni slunolam fixni pfedsazeny hlinikovy, Sifrky 1200 mm, lamely
z hlinikovych slitin, tvar konzole a lamely bude urCen architektem za ucasti
investora
-§.1200
Napf. Schltico
- Vylez na rovnou strechu
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Vylez na rovnou stfechu, komplet z ptdnich schod(, obloZeni stavebniho
603. SP |0V 02 otvoru a horniho vika - 1380x680mm, PO EI230 - Vyska od podlahy ke kus | 15 000,00
stropu 2970, tl. stropni konstrukce, 200 mm

- Vylez na rovnou stfechu, komplet z padnich schodu, oblozeni stavebniho otvoru a
horniho vika

- pudni skladaci schody s kovovym Zebfikem, vysoce stabilni konstrukce,
jednoduché ovladani pomoci systému pruzin, posuvné madlo se skrytymi
pruzinami, zatizeni na jeden schod 250 kg, zapustény zamek, vzduchotésny systém
otvirani, tésnéni a dvojity falc v ramu, vysoce kvalitni praskova povrchova uprava,
protiskluzové vylisky na stupnich, 60mm silné izola¢ni viko, protipoZarni tésnéni po
obvodé z protipozarniho laminatu (pfi pozaru zpéni), oblozeni stavebniho otvoru,
tubus doplnén svislym zZebfikem dl 750mm, horni izola¢ni viko umisténé na stfeSe,
tl. 110mm, tep. izolace z extrudovaného polystyrenu a hutnéné izolacni vaty, ram
vika osazen na sokl, umoZnuje napojeni tepelné izolace a hydroizolace mPVC,
otevirani pomoci pistu

- PO EI 230

- U=0,6 W/m?K

- Rozmér 1380x680

- VysSka od podlahy ke stropu 2970, tl. stropni konstrukce, 200 mm
- Stavebni rozmér otvoru 1400*700




- Kompletni vyrobek véetné vSech detailt proti vnikani vody

Napft. Wippro- GM 4 - Isotec + FDA

- Cistici zéna

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Cistici zona na hrubé negistoty z hlinikovych profilli s gumovym paskem -

604. SP | OV 03a ve tvaru pilky hlinikové profily jsou spojeny pruznym ohebnym profilem. - | kus | 10 200,00
1000x1700
Cistici zéna na jemné negistoty z hlinikovych profilt s textilii z rohoZe

605. SP | OV 04a Shatwell, - hlinikové profily jsou spojeny pruznym ohebnym profilem. - kus | 8 000,00
1000x1700

Napf. Waibel - DAP




Podlahova dverni zarazka

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
606. SP |0V 05 Podlahova dvefni zarazka nerezova s pryzovym chrani¢em kus | 50,00
Napf.: Podlahova dveini zarazka Holar
- Postovni schranka
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
Postovni schranka lezata vhodna do sestav, lakovaném provedeni,
607. SP |0V 06 predni vhoz i vybér, - 300x390x110 kus | 500,00

- Postovni schranka lezata vhodna do sestav, lakovaném provedeni

- pfedni vhoz i vybér

- postovni schranka opatfena plastovou jmenovkou a zamkem s dvéma Klici

- spodni hrana vhozu je ohnuta dovnitf proti vytaZeni posty
- barva Seda RAL 9007

Napf.: DOLS B-01




Prechodova podlahova lista

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
608. SP |0V 07 Pfechodova podlahova lista hlinikova plocha, narazeci typ provedeni m 400,00

- Pfechodova podlahova lista hlinikova plocha, narazeci typ provedeni

Napfr.: Arbiton SM1

- Tabulka
Pof. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
609. sp |ovos Tabullka pro oznaceni silno a slaboproudych rozvadé¢u, nerezova kus | 100,00
gravirovana - 300x300

- Tabulka pro oznaceni silno a slaboproudych rozvadéc

- nerezova s vygravirovanym textem
- Rozmér 300x300mm




Predokenni venkovni rolety

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
610. SP |0V 09 Pfedokenni venkovni rolety pro okno 600/2050mm. kus | 6 025,00
611. SP |0V 10 Pfedokenni venkovni rolety pro okno 900/2050mm. - 4 - - kus | 8 357,50
612. SP |0V 11 PFedokenni venkovni rolety pro okno 1200/2050mm. kus | 10 510,00
613. SP |0V 12 Pfedokenni venkovni rolety pro okno 1600/2050mm. kus | 13 380,00
614. SP |0V 13 PFedokenni venkovni rolety pro okno 2000/2050mm. kus | 16 250,00
615. SP |0V 14 PFedokenni venkovni rolety pro okno 2400/2500mm. kus | 22 900,00
616. SP |0V 15 PFedokenni venkovni rolety pro okno zalomené 90° 2250+1050/2500mm. | kus | 32 675,00

- Roletova schranka skryta pod fasadu, z extrudovaného hliniku velikosti 180mm, po
stranach zakonc¢ena bocnicemi z extrudovaného hliniku

- Lamely s dvousténnym plastém, tep. iz. PU pénovym jadrem, spojeni pomoci

zavésnych perforovanych zamku, pruzinové zavésy (proti nadzdvihnuti rolety),

spodni lamela ukonCena dosedaci tésnici gumou

- Vodici listy z extrudovaného hliniku o rozméru 53x22 mm

- Motorové tlaCitkové ovladani s motorem uprostfed hridele

- Povrchova uprava dle vzorniku barev, bude ur€eno na stavbé architektem za ucasti
investora po predlozeni vzorkd dodavatele

Napr.: Almma — TOPALM - venkovni rolety se schrankou pod omitku




Venkovni zaluzie Z90

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
624. SP | OV 32 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 1500/600mm. kus | 3420,00
625. SP |0V 33 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 600/2050mm. kus | 4 428,00
626. SP |0V 34 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 900/2050mm. kus | 6 642,00
627. SP |0V 35 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 1200/2050mm. kus | 8 856,00
628. SP | OV 36 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 900/2500mm. kus | 8 100,00
629. SP |0V 37 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 1500/2500mm. kus | 13 500,00
630. SP |0V 38 Venkovni zaluzie Z90 pro okno 2200/2500mm. kus | 22 500,00
631. SP |OV 39 Venkovni zaluzie Z/90 pro okno zalomené 90° 2450+2450/2500mm. kus | 44 100,00
- Venkovni Zaluzie Z90 z hlinikové slitiny, horni liSta z pozinkovaného plechu
t1.0,6mm, dolni lista z extrudovaného hliniku, bocni krytky dolni listy z kvalitniho
plastu, Zebficek polyesterovy (odolny vici povétrnostnim vlivim, UV-zareni),
vymezovac poloh, navijeci paska Sife 8mm, z materiall s vysokou pevnosti,
odolnosti proti odéru, UV-zafeni i povétrnostnim vlivam, hlinikové vodici listy
22/20mm, Al vynaSece, PVC ukotveni lamely ve vodici listé
- ovladani motorem - vloZeny do stfedu horniho profilu, napajeni 220 V, kroutici
moment 4-20 Nm, vykon 90-210W. VSechny komponenty z vysoce odolnych
material( zarucujicich dlouhodobou funk&nost ve venkovnim prostredi
Napf.: Almma - venkovni zaluzie s lamelami Z90
i ? ’
- Sachta pro stfechy s vegetaénim souvrstvim
Pofr. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
Sachta pro stfechy s vegetaénim souvrstvim s otvory pro odvod vody,
632. SP jov40 vyjimatelné viko, - 300x300x230 kus | 3500,00

Napf.: TOPWET - Sachta pro zelenou stfechu




Pojistny atikovy prepad

Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
633. sp | ov 41 Eg:fct)zy atikovy pfepad pro ploché stfechy se sniZzenou odtokovou kus | 1 500,00

- Pojistny atikovy pfepad pro ploché stfechy se sniZzenou odtokovou hranou,

v€. integrované hydroizolacni félie a ochranné vyjimatelné mfizky

- DN 110, délky 650mm

- v€etné nerezové Sachty 110

Napf.: TOPWET - TWC 110 PVC

- Plasticka pismena
Por. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
636. sp |ov a4 Plasticlzl,(é pl'smena, pro venkovni pouZiti oznacujici nazev budovy, kus | 100,0
material eloxovana ocel




Retézovy otviraé

Pofr. Typ | Kod Popis MJ | Jedn. cena
640. sp | oOv 48 Retézovy otvira€ pro okna se zavésy dole pro pozarni odvétrani, zdvih kus | 2 500,00
pohonu je 500m,
- Retézovy otviraé pro okna se zavésy dole pro pozarni odvétrani
- zdvih pohonu je 500m
- barevné provedeni - Seda
Napf.: TELECON
- Zrcadlo
Pof. Typ | Kéd Popis MJ | Jedn. cena
641. SP | OV 49A Zrcadlo lepené na sténu, délené na 3 dily - 3450x2000mm kus | 6 500,00
- svitidla
Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena
39 D146.03.01.001 | Zafivkové svitidlo 1x54W ks |980,00
41 D146.03.01.003 | Zafivkové svitidlo 2x54W ks |1 150,00
45 D146.03.01.007 | Pfisazené svitidlo zarovkové ks |2 850,00
46 D146.03.01.008 | Prisazené svitidlo Zzarovkové ks |630,00
47 D146.03.01.009 | Prisazené svitidlo Zzarovkové ks |400,00
48 D146.03.01.010 | Prisazené svitidlo Zzarovkové ks |800,00
50 D146.03.01.012 | Nouzové svitidlo pfisazené, bez piktogramu ks |1 200,00
51 D146.03.01.013 | Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem ks |1 790,00
52 D146.03.01.014 | Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem ks |1876,00
53 D146.03.01.015 | Nouzové svitidlo nasténné, samostatny piktogram pro nasténnou montaz | ks |1 790,00
54 D146.03.01.016 | Nouzové svitidlo nasténné, samostatny piktogram pro nasténnou montaz | ks |1 290,00
55 D146.03.01.017 | Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem ks |2 367,00
56 D146.03.01.018 | Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem ks |1876,00




- Zarivkové svitidlo 1x54W — A

- zafivkové svitidlo 1x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65

Napf.:Beghelli 13154 BS111, sv. zdroj: 1 x Osram T16 54W/840 CONSTANT

- Zarivkové svitidlo 2x54W - B

- zafivkové svitidlo 2x54W, EVG, stropni, pfisazené / podvésené, IP65
Napf.: Beghelli 13254 BS111, sv. zdroj: 2 x Osram T16 54W/840 CONSTANT

- Pfisazené svitidlo zarovkové — E

- pfisazena stropni nebo nasténna montaz, IP20, #415mm, sv. tok svitidla 1765 Im,
spole¢né prostory domu, schodisté

Napf.: Castelo 66-051/207/+ 66-051/207/+, svételny zdroj usporna zafivka 2x22W
Osram DINT LL 22W/825 E27



- Prisazené svitidlo zarovkové — F

- pfisazena stropni nebo nasténna montaz, usporna zarivka 1x20W, 1P44,
polykarbonatovy kryt, sklepy, chodby suterény

Napfr.: Beghelli 75002 + ID 20W

- Prisazené svitidlo zarovkové - G

- stropni/nasténné svitidlo 1x100W (max.), pfisazene, IP54 - IK09, @ svitidla 240mm,
vytah. Sachta

- Pfisazené svitidlo zarovkové — H

- stropni / nasténné svitidlo 1x75W (max.), pfisazené, IP44, polykarbonatové, na
fasadu, typ bude odsouhlasen architektem

- Nouzové svitidlo prisazené, bez piktogramu — N

- zafivkové svitidlo nouzové stropni / nasténné, 11W, IP65, SA + SE, 1N, rest. mode,
autotest, vC. pfisluSenstvi

Napf.: Beghelli 19010 Formula 65

- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.1

- zarivkové svitidlo nouzové nasténné, 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest mode, PIKT,
vC. pFislusenstvi

Napf.: Beghelli Formula 19024RM + pikt. 19044

- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.2

- zarivkové svitidlo nouzové nasténné 11W, IP65, SE, 1N, autotest, rest mode, PIKT,
vC. pFislusenstvi

Napf.: Beghelli 19022RM + pikt. 19043



- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.1a

- zarivkové svitidlo nouzové nasténné, 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest mode, v¢.

prislusenstvi

Napf.: Beghelli Formula 19024RM + piktogram montaz na zed

- Nouzové svitidlo nasténné, s piktogramem — N1.2a

- zarivkové svitidlo nouzové nasténné 11W, IP65, SE, 1N, autotest, rest mode, PIKT,
v¢. prislusenstvi

Napf.: Beghelli 19022RM + piktogram montaz na zed

- Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem — N2.1

- zafivkové svitidlo nouzové stropni oboustranné 11W, IP65, SA, 1N, autotest, rest
mode, SIGN, v¢€. pfisluSenstvi

Napt.: Beghelli 19024RM + pikt. 19042

- Nouzové svitidlo stropni, s piktogramem — N2.2

- zafivkové svitidlo nouzové stropni oboustranné 11W, IP65, SE, 1N, autotest, rest
mode, SIGN, v¢€. pfisluSenstvi

Napf.: Beghelli 19022RM + pikt. 19042

- spinace a zasuvky

Pofr. Kod Popis MJ | Jedn. cena
58 D146.04.01.002 | Vypinac¢ jednopdlovy, nasténny ks |150,00

61 D146.04.01.005 | Schodistovy pfepina¢ jednoduchy, nasténny ks | 165,00

69 D146.04.01.013 | Zasuvka 230V, IP44, nasténna ks |160,00

70 D146.04.01.014 | Zasuvka 400V/16A ks | 450,00

72 D146.04.01.016 | Cidlo pohybu vnitfni nasténné ks |1 800,00
73 D146.04.01.017 | Cidlo pohybu vnitfni stropni ks |1 200,00
74 D146.04.01.018 | Cidlo pohybu venkovni ks |1 500,00




Napf.: Future® linear — studio bila, mechova bila
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Ramecky pro pristroje vicenasobné, vodorovné a svislé

- Gidla
Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena
72 D146.04.01.016 | Cidlo pohybu vnitini nasténné ks |1 800,00
73 D146.04.01.017 | Cidlo pohybu vnitni stropni ks |1 200,00
74 D146.04.01.018 | Cidlo pohybu venkovni ks |1 500,00

- Cidlo pohybu vnitifni nasténné

- nasténna montaz pod omitku, uhel pokryti 180° v dolni poloroviné, dosah az 8m,
vystupni kontakt relé 230V, 10A (Zarovky), 3A (zafivky), bilé provedeni, kompletni

Napf.: THEBEN LUXA 101-360




- Cidlo pohybu vnitini stropni

- stropni pohybovy spinac, uhel pokryti 360°, kompletni, spinani uspornych zafivek
do 100W, montaz pfisazena nebo moznost zapusténi do SDK, vcetné krabice a
prislusenstvi

Napf.: THEBEN LUXA 103-360 AP

- Venkovni ¢idlo

- 230V, 1000VA, uhel pokryti 180°, IP55, dosah 10m, montaz pfisazena na strop
pfip. na zed, umisténi na fasadé, sklepy, chodby sterény

Napf.: Busch-Wachter® 220 MasterLINE

\ >



- Balkonovy a terasovy vtok

Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena

2. 721 21 - 1401 Balkonovy a terasovy vtok DN40/50 ks |1 000,00

- s nezamrznou zapachovou klapkou, nerezova vtokova mfizka 115x115mm

Napf.: HUTTERER & LERCHNER — HL90.2

- StiresSni vtok

Pof. Kod Popis MJ | Jedn. cena

3. 721 23 - 311. StfesSni vtok se svislym odtokem a asfaltovou izolaéni manzetou ks |8 000,00

- stfeSni vtok s elektrickym ohfevem
- vC. nastavce s izola¢ni pfirubou
- v€. odvodnovaciho krouzku

Napf.: HUTTERER & LERCHNER — HL62.1H

Napf.: HUTTERER & LERCHNER — HL65P

-




Napf.: HUTTERER & LERCHNER — HL160

- Armatury pozarni

Por.

Kaod

Popis

MJ

Jedn. cena

11.

722 24 - 1153

Armatury pozarni 19/30

ks

9 000,00

Pozarni hydrant s tvarové stalou hadici, plna dvirka 650/650/175mm, proudnice ekv.6

Napf.: D.S.D Metal - HL100637




3. Cast: Byty 1.NP - 4.NP

Kapitoly:
la podlahy- kvalita dfevénych podlah, dlazeb, teras
1b pricky-material, omitky, obklady, podhledy
1c okna, kovani, zaluzie a rolety v¢. ovladani
1d dvefe — vstupni do bytu, vnitini, kliky, systémy otevirani a klicové systémy
1e zafizovaci pfedméty, sprchoveé zastény, vpusti sprch
1f pfipravenost kuchyriskych linek
1g vestavéné skiiné — kvalita, povrchy
1h zasuvky a vypinacCe, svitidla, slaboproudé vybaveni bytu

1i vytapéni bytu a ohfev TUV- systém, otopna télesa, vyméniky v bytech — umisténi,
ovladani

1j kvalita vzduchotechnickych a chladicich zafizeni



2.15th Podlahy:

Drevéna lamelova tfivrstva lepena zatézova protiskluzna podlaha tl. 14-
15mm, v€etné lepidla, tl. horni vrstvy — masiv min. 3,5 mm
vysoké kvality napf. Boen, Lamett

Dlazba keramicka slinuté protiskluzna R10 v&etné lepici pruzné malty tl.
10 mm, sparovaci hmota vodéodolna s protiplisfiovou pfisadou

V mistnostech bez keramického obkladu bude keramicky sokl v.150 mm
Dlazba keramicka slinuté protiskluzna R9 v€etné lepici pruzné malty tl. 10
mm, se soklem keramickym v.150 mm, sparovaci hmota vodéodolna s
protiplisfiovou pfisadou

Terasova prkna ryhovana napf. walaba nebo tropické dfeviny tl. 28 mm

Drevéna lamelova podlaha:

Trivrstva parketa je vicevrstva parketova deska tvofena naslapnou vrstvou z rostlého dfeva a
dalSimi vrstvami ze dfeva nebo materiall na bazi dfeva, slepenych k sobé, vyrobena podle
evropské normy CSN EN 134809.

1. Naslapna vrstva: 3,8 mm tvrdého dfeva
2. Stfedni vrstva: 9 mm (smrk)

3. Spodni vrstva: 2 mm dyha (smrk)

F. 6 vrstev laku tvrzeného UV zafenim — MagShield nebo pfirodni olej
MAGLock 5G-S Profesionalni zamkovy spoj 5. generace (Valinge systém)
s plastovym dilem pro pevné uzamd&eni spoje.




zadat typy dfevin dle architekta

Dlazby:

Bezpecnost objektli a byt

Kamery v prostoru garazovych stani, u vstupt do dom( a u aredlové branky; pfipraveno napojeni na
recepci planovanou v 2. etapé vystavby, zatim jen nahravani zabér kamer

PFiprava na EZS ve viech bytovych jednotkach, vytrubkovani, pfiprava pro Ustfednu a kldvesnici; u
bytl v 1. NP EZS soucasti standardniho vybaveni



Domaci telefon s kamerou u vchodu do domu a u ndvstévnické branky; v bytech audio telefony,
upgrade na videotelefon za ptiplatek

Komentar:

Koncepce uzavieného arealu s recepci je pro tento typ projektu a cenovou relaci 80.000 K¢ za m2
(nebo vyssi) spravna. Zkusenosti z jinych projektd ukazuji, Ze tam, kde je signal kamer veden pfimo do
mistnosti recepce Ci ostrahy v budové, je pocet vloupani do vozidel zaparkovanych v podzemi mizivy.

Topeni a dodavka teplé vody
ReSeni UT s vyméniky Maibes v kazdém byté& , plynové kotelny pro jednotlivé domy v 1.PP.
V 5.NP podlahové vytapéni ve vSech prostorach bytl, v 1.NP az 4.NP pouze koupelny.

Spolecné prostory budou vytdpény na 152C, radidtory Korado, Zebfiky v koupelnach chromované
mirné prohnuté — Korado.

Obytné mistnosti v bytech 1.NP a 4.NP klasické vytapéni s konvektory a radiatory Korado.
5. NP podlahové UT — tl. podlahy 180 mm
Klimatizace

Klimatizace u bytG v 5. NP

2.16th Okna

Drevéna eurookna s izolaénim dvojsklem, u teras a vétSich balkon( posuvné otvirani
Tmavsi barva lazury, parapet v barvé ramu

Mikroventilace (obavame se hluku vlakové trati)

U byt v 1. NP bezpecnostni sklo Connex nebo polep bezpecnostni folii

V 1. NP vnéjsi rolety, v 2.-5. NP pfiprava pro vnéjsi Zaluzie (nataceci),

Soudinitel prostupu tepla celého okna U = 1,2 W/m?2K v&etné pfipojovaci spary
Okna dfevéna Euro Sitka profilu — maximalni pro izola¢ni dvojsklo. Podkladni profily budou systémovy
vyrobek véetné zateplovaciho pasu.
Sklo bezpecnostni proti rozbiti : na schodisti a v bytech (v dolni ¢asti oken) sklo Connex zevnitf,
v pfizemi sklo Connex zvenku ( celd okna).
Do koupelen Uprava skel ,satinato” v celé vysce ve vSech podlazich.

2.17th Balkony a terasy:

Osvétleni (pocet svitidel dle velikosti terasy), 1 x zasuvka

U teras/zahradek v 1. NP a teras v 5. NP vyvod vody na terasu



2.18th Vstupni dveie do byt
Vyska 210 cm— NEXT, BT3, dyhované, kukatko, jmenovka

Bezpecnostni dvere tfida 3, zamek min. tfida 3
IdedIné systém jednoho klice

Vnitfni strana dvefi volba folie kupujicim

2.19th Interiérové dvere

Vyska dverniho kfidla 210 cm, s polodrazkou, oblozkova zaruberi.

Vnitini dvere —kfidlo falcované

Do predsiné celoprosklené (v 5.NP celosklenéné pricky, dverni kfidlo bez ramu)

Do manzelské loZnice — bez proskleni

Détské pokoje — prosklené 2/3

Dvere a zarubné dyhované nebo lakované (vybér provede klient, ve standardu 3 dyhy a bily lak)

5. NP zakazkové dvere v.220 cm.

wrw

2.20th Pri€éky a povrchy mistnosti

Zdéné pfricky z tvarnic Porothem, mezi byty z Porotherm SIM a AKU, s akustickou pfizdivkou.
PFizdivky pro rozvody v koupelnach a WC z plynosilikatu Ytong.
Byty sadrové omitky.

SDK podhledy ve vsech koupelnach a na WC, svétla vyska obytnych mistnosti minimalné 270 cm, pod
snizenym podhledem 260 cm.

Suterén stény z betonovych tvarnic, pouze sparované+ protiprasny natér event. prahledny- tzv.“lak”.
Prostor schodi$té: povrch betonovych stén: stérka, omitka, sadrova stérka a otéruvzdorny natér

2.21st Podlahy obytné mistnosti

Drevéné lepené tfivrstvé podlahy vysky 14-15 mm, standard vybér 4 dreviny

5.NP — umoznit i dfevéné vlysy (vySka 22 mm), ale ve standardu nacenit dfevéné lepené tfivrstvé
podlahy vysky 14-15 mm, navic oproti 1.-4. NP vybrat 1 az 2 druhy tropického dreva

Pokladkja: v idedlnim pripadé realizace souvislych ploch haly a obyvaciho pokoje bez pferuseni

Terasy a lodZie — dfevéné terasové podlahy



2.22nd Koupelny a WC
Obklady a dlazby cenové Urovné 600 K&/m2, u 5. NP 800 Ké&/m?2

Zatizovaci pfedméty Villeroy Boch nebo Laufen napft. Laufen Pro ; 5. NP designové rady

Podomitkové baterie u van a sprchovych koutl; ke zvazeni: u sprchovych koutl podomitkové
termostatické

Sprchovy kout s odtokovym Zlabkem a sklenénou zasténou Sprchové kouty — prosklené stény bez
ramu s pivotovymi dvefmi+ pevna ¢ast, sSitka dvefi 700-750 mm, sklo bezpecnostni priihledné

s Upravou ,anticalc”, dtto ¢astecné zastény k vanam.

Zavésné WC

Pracku umistit mimo koupelnu

Doporuceni pro standardni vybaveni budov a bytd — zafizovaci pfedméty

WC mistnost

A) Zavésné WC - Villeroy & Boch fada OMNIA architektura, OMNIA Pro...

Sedatka s krytem, brzdéna




Umyvatko - nejmensi rozmér fady OMNIA PRO

Baterie - stojankova na umyvatku, chrom. sifon/S — trubka, rohacky, Hansgrohe — AXOR Citrerio,
AXOR Starck

B) DURAVIT design Philippe Starck — fada STARCK 3


http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/wcs.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.67184.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.22051.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.75681.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6092
http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla/waschtische.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.67184.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.5941.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.71089.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6113

Koupelny

Umyvadlo — alternativy:

- jednoduché zavésné bez skfinky a bocniho odkladu — OMNIA PRO vétsi -65 cm

- zapustné v desce / na desku — PURE BASIC


http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla/waschtische.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.67184.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.5941.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.71089.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6113

CENTRAL LINE - se skfinkou

f

- dvojumyvadlo na desce/skfince OMNIA Architektura nabytkové


http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla/waschtische.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.66410.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.5941.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.68680.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6113
http://cdn.villeroy-boch.com/picdb/produkte/bad/BTH_Productdetails/FRN_PUREBASIC_2.jpg
http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/koupelnovy-nabytek.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.66410.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.35016.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.76884.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6096
http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/koupelnovy-nabytek.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.67419.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.32744.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.34582.1385.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6096

Subway 2.0

- dvojumyvadlo zavésné


http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.5572.264.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.16123.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.68577.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6091
http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.42920.1.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.16123.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.34582.33.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6091

Vana - quaryl (levna alternativa akrylat?)

- vestavéna — obloZen3, dvifka na magnety Villeroy & Boch fada OBERON

(Vyjimecné volné stojici — penthouse 5.NP —atyp mimo standard)

podomitkové baterie u van - ke zvaZeni termostatické — napousténi vytokem, ke zvazZeni sada
vestavéna ve vané s vysuvnou rucni sprchou,

Sprchovy kout - bez vanickové s odtokovym Zlabkem a sklenénou zadsténou — alter. Nulova vanicka
v podlaze, podomitkové baterie u sprchovych koutd; sestava rucni sprcha na tyci + ve vetsi h bytech
rain hlavice; ke zvaZeni: podomitkové termostatické baterie


http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/umyvadla.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.5485.57.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.5941.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.5485.59.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6091

Zavésné WC - dtto zachody

Zavésny bidet - dtto fada jako WC OMNIA CLASSIC nebo OMNIA ARCHITEKTURA

Pracky + susicky

Pracku a suSicku umistit mimo koupelnu — v hospodafskych mistnostech, s napojenim na odpad
(kondenzaéni i ventilacni susicky). Pouze v malych bytech 1+1 je ve sloupu za krycimi dvefmi —
lamelové, bilé, jednokfidlové na celou vysku — 2 cm nad podlahou a 5 cm pod strop - alt. na dvé ¢asti
po vysce.

Elektro silnoproud

Dostatek zasuvek; u byt nad 95 m2 v OP umisténi vyvodu TV na 2 mistech — tomu pfizpUsobit i
silnoproudé rozvody

U byt nad 100 m2 v OP alespon 4 okruhy svétel: nad kuchyrskou linkou, jidelni ¢ast, sedaci ¢ast,
nasténna svitidla

Pozice stropnich svitidel Ize ovlivnit kupujicim — plochy kabel v omitce stropu
Balkony a terasy: svitidla, 1 x zdsuvka

Suterény — oba suterény budou mit spolecny 1 elektromér + 4 elektroméry pro spole¢né nadzemni
prostory kazdého bytového domu.

Elektro slaboproud

TV rozvod a datovy rozvod v kazdé mistnosti

TV: umozZnit napojeni na terestralni pfijem, satelitni pfijem (antény na stfese) i kabelovou televizi
Internet: pouze UPC?

Domaci telefon; ve standardnim vybaveni audio telefon s moZnosti upgradu na videotelefon, umoznit
spojeni s recepci !

Signature Not V



http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/bidety/bidety-zavesne.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.1.67132.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.29240.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.1.77262.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6126
http://www.villeroy-boch.com/cz/cz/home/koupelny-a-wellness/vyrobky/bidety/bidety-zavesne.html?vb_product2%5Bcolkey%5D=62.5572.264.1&vb_product2%5Bsubproductgroupkey%5D=53.1.29240.1&vb_product2%5Bsubcollectionkey%5D=62.5572.286.1&vb_product2%5Baction%5D=detail&vb_product2%5Bbackpid%5D=6126
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